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Voorwoord.

Met het verschijnen van het eerste nummer van D<
'lgt'nicur in Nederlandsch-Indië wordt een zeer langePeriode van onderhandelingen en besprekingen afge-

• oten. Reeds jarenlang streeft het Bestuur van de
.
roeP Ned.-Indië van het Koninklijk Instituut van

. leurs het doel na de hier te lande werkzame in-
bre CUrS ' n 'let B roote Instituutsverband te zamen te

*>en - Dit doel is thans bereikt met het tastbare
v»-,. i.

aat Van dit onder de auspiciën van de Groep
De vnende maandblad,

derla d .

ereerng'n g van Waterstaatsingenieurs in Ne-
Geolo c , en de Vereeniging van Ingenieurs en
derlandenhb d&n Dienst van den M Ün bouw in Ne-
respecti

de hebben er in toegestemd, dat hareMiiningVniel?*™? °C Waterstaats - InBcnicur en De
zullen worden w" nieuwe maandblad opgenomen
H„„ • "'ermede houdt het zelfstandig bestaandezer organen on r=j w .
trots • e,c* e Vereenigingen kunnen met
«,;;-,„

anBjarig bloeiend bestaan harer organenw ■ j^-en.

KineeBe >,
WIJ ( ZU"en Vele leden dezer beide Vereen

nicur e n
tSte nummer van De Waterstaats-Inge-

weemoed MiïninS eniear met een zeker gevoel vanontvangen en doorgelezen hebben. Voor

hen beteekent het verdwijnen van hunne organen zeer
zeker een opoffering. Zonder deze opoffering was het
doel: het samengaan van alle ingenieurs in één we-
tenschappelijk verband, niet mogelijk geweest.
Gaarne betuigt het Groepsbestuur dan ook hier zijn

dank aan allen, die medegewerkt hebben tot het wel-
slagen van dit doel.
De vragen kunnen gesteld worden: Heeft een Ne-

derlandsen-Indisch ingenieurstijdschrift levensvat-
baarheid en kan het Instituut het risico van de uit-
gifte hiervan dragen?
Het bevestigend antwoord op de eerste vraag wordt

gegeven door het jarenlang bloeiend bestaan van beide
bovengenoemde vereenigingstijdschriften. Zeer vele
technische problemen werden hierin behandeld en
steeds met groote belangstelling gevolgd. Voor een
algemeen ingenieurstijdschrift, waarin het groot aan-
tal vraagstukken op technisch en ander gebied be-
handeld wordt, bestaat dan ook zeker plaats. Waar
nu alle ingenieurs onder één dak, het gemeenschap-
pelijk tijdschrift, verzameld zijn, zal ook gedachten-
wisseling tusschen de verschillende groepen van inge-
nieurs, groot of klein, vruchtbaar kunnen geschieden.

De financieele consequenties aan het uitgeven van



een eigen tijdschrift verbonden, zijn door het Groeps-
bestuur nauwkeurig nagegaan en mogelijk bevonden,
zonder dat tot contributieverhooging overgegaan be-
hoeft te worden.
De leden van de Groep ontvangen dus vanaf 1934

naast het weekblad De Ingenieur het nieuwe maand-
blad, welk laatste als een Nederlandsen-Indisch doch-
terblad van het eerste te beschouwen is, welke ver-
houding, naar het Groepsbestuur vertrouwt, blijvend
zal bestaan.

Het Groepsbestuur heeft met vol vertrouwen de Re-
dactie in handen gegeven van de irs. S 1 i n k e rs,
Eijsvoogel en dr. van Es. De wensch wordt
uitgesproken, dat de Redactie op het enthousiasme en
de medewerking zullen mogen rekenen, waarmede De
Waterstaats-Ingenieur en De Mijningenieur op het
huidige hooge peil kwamen en bleven.

Het Groepsbestuur

[nleiding.
De Redactie waardeert het ten zeerste, zich, na

het Voorwoord van het Groepsbestuur, tot de inge-
nieurs in Ned.-Indië te kunnen richten tot het ge-
ven van eenige inlichtingen omtrent de wijze, waar-
op zij zich voorstelt het nieuwe tijdschrift te redi-
geeren.
Allereerst de opmerking, dat deze arbeid alleen

dan vruchtdragend kan zijn, indien op den vollen
steun van alle lezers mag worden gerekend. De Re-
dactie heeft het vertrouwen, dat hare verwachtin-
gen in dit opzicht niet zullen worden beschaamd en
verzekert harerzijds, dat aan opbouwende critiek
zooveel mogelijk gehoor zal worden gegeven.
Zooals begrijpelijk zullen verhandelingen op in-

genieursgebied, welke van algemeen en dus niet van
specifiek Indisch belang worden geacht, verwezen
moeten worden naar De Ingenieur, tenzij de inzen-
der uitdrukkelijk den wensch tot plaatsing in het
Indische orgaan te kennen geeft.

Voorts zal men in dit eerste nummer kunnen con-
stateeren, dat in navolging van De Ingenieur, de stof
in rubrieken is verdeeld, die van doorloopende pa-
gineering zijn voorzien.
Hiermede wordt aan den cisch, dat elke rubriek

als afzonderlijk geheel moet kunnen worden afge-
scheiden, voldaan.

De rubrieken zijn:
I. Algemeen gedeelte.
11. Bouwkunde.

111. Electrotechniek en Werktuigbouw.
IV. Mijnbouw en Geologie.
V. Verkeerswezen.
VI. Waterbouwkunde.

Verhandelingen, welke minder geregeld worden
verwacht, zooals die op mathematisch en natuur-
kundig gebied e.d., kunnen in het Algemeen ge-
deelte worden ondergebracht.
Ten einde een vlotte behandeling der ingekomen

copie mogelijk te maken en waarborgen te ver-
krijgen voor de noodige eenheid, zullen de inzen-
dingen aan eenige voorwaarden moeten voldoen,

welke in een afzonderlijk blad in dit nummer zijn
opgenomen.
Daaraan moge nog worden toegevoegd, dat met

het oog op het hoogstaande peil, waarop ons or-
gaan behoort te staan en in verband met de be-
perkte ruimte, welke kan worden geboden, den in-
zenders verzocht wordt hun stof kort en bondig te
bewerken, zonder aan de leesbaarheid te kort te
doen.
De Redactie moet zich in dit opzicht het recht

voorbehouden de copie te beoordeelen en eventueel
den inzenders in overweging te geven veranderin-
gen aan te brengen. Men houde zich echter verze-
kerd, dat hiertoe alleen zal worden overgegaan, in-
dien het belang van het tijdschrift dit noodzakelijk
maakt. Op dit gebied rekent de Redactie dan ook
gaarne op de welwillendheid der schrijvers.
Deze inleiding moge worden besloten met een

oproep aan de ingenieurs in Ned.-Indië, hun ken-
nis en ervaring op schrift te stellen en in dit tijd-
schrift te publiceeren. Speciaal tot de Kringbestu-
ren wordt het verzoek gericht de Redactie van het
Kring-leven op de hoogte te houden.
In de eerste plaats wordt daarbij gedacht aan den

belangrijken steun, die zou kunnen worden onder-
vonden van deze Besturen en van degenen, die voor-
drachten in een Kring hebben gehouden, door toe-
zending dezer voordrachten aan de Redactie.
Zoodoende zullen alle lezers, ook die in de Bui-

tengewesten, in de gelegenheid gesteld worden van
de voordrachten kennis te nemen en, zij het slechts
in gedachten, de daarbij ingeleide excursies mede
te maken.
Met den vasten wil harerzijds geen poging ach-

terwege te laten, welke kan strekken om dit orgaan
aan de gestelde verwachtingen te doen beantwoor-
den, heeft de Redactie haar taak aanvaard.
Moge deze ten bate der ingenieurs in Ned.-Indië

naar vensch worden vervuld!
De Commissie van Redactie
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üe leden der lngenieursvereenigingen in Ned.-Indië
in 1932.

De leden-aantallen der volgende vier lngenieurs-vereenigingen zijn in bijgaande grafiek in onder-linge verhouding aangegeven:'e. Koninklijk Instituut van Ingenieurs (K. 1. v. I.),2e. Vereeniging van Delftsche Ingenieurs (V. v.
D- I.),

3e. Vereeniging van Waterstaatsingenieurs in
Ned.-Indië (V. v. W. I.),4e. Vereeniging van Ingenieurs en Geologen bij
den Dienst van den Mijnbouw in Ned.-Indië
(V. v. M. I.).

Van zelf sprekend zijn de leden-aantallen aan
voortdurende wijziging onderhevig. De gegeven
aantallen kunnen voor het jaar 1932 als ongeveer
juist worden aangenomen. Het was niet mogelijk
voor het jaar 1933 alle gegevens te verkrijgen.
In de grafiek is als basis uitgegaan van de 1100

in Ned.-Indië aanwezige ingenieurs, die over de
verschillende faculteiten als volgt zijn verdeeld:

450 W. 1., S. I. en E. I.
380 C. I.
165 M. I.
80 T.
25 B. I.

Totaal: 1100 ingenieurs
Aan de bovenzijde der grafiek is aangegeven uit

welke groepen de V. v. W. I. haar leden vormt;
aan de benedenzijde hetzelfde voor de V. v. M. I.

niet-leden van het K. I. v. I. Verwacht wordt, dat
van deze 194 leden der beide Vereenigingen alsnog
ongeveer 100 leden tevens lid van het K. I. v. I. zul-
len worden als gevolg van de voorloopige overeen-
komsten, door het Groepsbestuur met die Vereeni-
gingen gesloten.
Alle leden der V. v. W. I. en der V. v. M. I. zullen

het nieuwe tijdschrift echter zonder verhooging der
thans door hen betaalde contributies ontvangen.
De reglementswijzigingen van het K. I. v. 1.,

welke voor een definitieve regeling noodig zijn,
worden in Nederland voorbereid.

G.

We zj en) dat tot d e leden der V. v. W. I. en derV - v - M. I. behooren resp. 110 en 84, dus totaal 194

KON. INST. v. INGENIEURS
Groep Ned.-Indië.

Notulen van de Algemeene Vergadering der Groep
Ned.-Indië van het Kon. Inst. v. Ingenieurs,

gehouden Maandag 24 Juli 1933 in de
bibliotheek van het Instituut, Ko-
ningsplein Zuid 11, Batavia-C.

Aanwezig: ir. C. Menschaar, Voorzitter; ir.
W. J. Burck, Vice-voorzitter; jhr. ir. H. S. van
Lennep, Penningmeester; ir. G. S. G o e m a n s,
Secretaris; Gen. L. C. A. van de Kasteele en
P. J. G r a a f f, Bestuursleden, en de leden:

ir. A. van O s e n b r u g g e n, ir. G. S. V r ij-
fa u r g, ir. J. I. d e J o n g h, ir. J. P. derWedu-
w e n, ir. H. J. van L o h u i z e n, ir. P. J. W i 1-
lekes Macdonald, ir. P. J. Ch. van de
Lo o, Dipl. Ing. P. E. Bos, ir. C. Hi 11 e n en
ir. A. N. Molenaar.
Na opening der Vergadering worden de punten

der agenda behandeld:
1. De notulen der vorige Alge-

meene Vergadering, gehouden op 23 Ja-
nuari 1933 en gepubliceerd in „Mededeelingen"
No. 27, worden goedgekeurd en gearresteerd.

2. Voorgestelde nieuwe leden. De
Voorzitter deelt mede, dat de in „Mededeelingen"
No. 27 voorgestelde candidaatleden als lid werden
aangenomen.

Het lid Macdonald merkt in verband hier-
mede op, dat hij het als een bezwaar ziet, dat de
Algemeene Vergadering over de toelating van le-
den beslist.

De Voorzitter repliceert, dat deze opmerking niet
geheel juist is. Bezwaren tegen aanname van een
candidaatlid kunnen door de leden ingezonden wor-
den, waarna het Groepsbestuur over de toelating
beslist en deze beslissing aan de leden mededeelt
(Reglement Groep Ned.-lndië art. 6 sub 3). In deze
vergadering is niets anders geschied.

3. De Voorzitter noemt dan als punt 3 der agenda
de goedkeuring der jaarstukken, als
gepubliceerd in „Mededeelingen" No. 27.

Het lid H i 11 e n, Voorzitter van Kring 11, voelt
het als een bezwaar, dat de redactie van de uitga-
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ven, als opgegeven door het Kringbestuur Ban-
doeng, door het Groepsbestuur gewijzigd werd en
zou gaarne de redenen, die hiertoe geleid hebben,
vernemen.

De Penningmeester wijst op de noodzakelijkheid
van een uniforme opgave der uitgaven voor alle
Kringen. Om deze gelijke opgave te verkrijgen, is
de Penningmeester soms verplicht enkele wijzigin-
gen in de verdeeling der posten aan te brengen.

4. Als 4e punt der agenda worden door den Voor-
zitter de plannen van het Groepsbestuur voor het
uitgeven van een tij dsc h r i f t uiteengezet. De
opzet is geweest De Waterstaats-Ingenieur en De
Mijningenieur te combineeren onder de auspiciën van
het Instituut. Het samengaan van deze twee perio-
dieken, die ieder voor zich een eervol verleden heb-
ben, zal de band onder de ingenieurs versterken, te-
meer, waar deze groepen in de toekomst als lid van
het Instituut zullen toetreden. De leden van het
Instituut krijgen het nieuwe tijdschrift gratis toe-
gezonden; het zal dus voortaan naast De Ingenieur
verschijnen met artikelen over specifiek Indische
zaken.

Het lid Macdonald vraagt of het Instituut
financieel bij de uitgave van het tijdschrift betrok-
ken is.

De Penningmeester: De Groep heeft de finan-
cieele consequenties van een en ander nauwkeurig
bestudeerd; de opzet is kerngezond. Het Instituut
boekt een belangrijk aantal nieuwe leden, terwijl
de advertentie-mogelijkheden voor het gecombi-
neerde blad veel grooter zijn dan die voor 2 bladen
afzonderlijk.
Het lid d e J o n g h : Leidt de uitgave tot contri-

butieverhooging?
De Penningmeester: Dit moet uitgesloten worden

geacht. De begrooting is volkomen safe, de geheele
opzet valt binnen de tegenwoordige draagkracht
van de Groep.

Het lid van Lo h u iz e n wil deze bewering
van den Penningmeester gaarne onderstreepen door
te zeggen, dat een klein blad als De Mijningenieur,
uitgegeven door een vereeniging met een zeer be-
perkt aantal leden toch een financieel gezonde ba-
sis heeft en ~self-supporting" is. Een grooter blad
zal nog gemakkelijker kunnen bestaan.
De Voorzitter: Voor veel leden buiten het Kring-

verband kon de Groep tot nu toe zeer weinig be-
teekenen. Met het verschijnen van het tijdschrift
komt hierin een belangrijke verbetering. Alles sa-
mengenomen kan de Groep zich zelf gelukwen-
schen met de overeenkomsten, thans gesloten met
de Waterstaatsingenieurs en de Mijningenieurs.
Vele jaren is hierover reeds gepraat, zonder dat
men tot een oplossing is kunnen komen, terwijl
thans een voor alle partijen bevredigende regeling
is getroffen en met den Raad van Bestuur volledige
overeenstemming is bereikt.

De Penningmeester: Vroeger zijn reeds voorstel-
len tot het uitgeven van de „Mededeelingen" in den
vorm van een tijdschrift gedaan, maar is het nooit
tot een resultaat gekomen. Het nieuwe tijdschrift zal
in vorm op De Ingenieur gelijken en op overeen-
komstige wijze in rubrieken worden ingedeeld.

Het lid Macdonald vraagt of de Nirta-me-
dedeelingen ook opgenomen zullen worden.
Gen. van de Kasteele acht de meeste

Nirta-artikelen wel geschikt. De Nirta zal wel geen
bezwaar hebben om bij het uitgroeien harer Mede-
deelingen in overleg met de Groep te treden.
Ook normalisatie-berichten zullen kunnen worden

opgenomen.
5. De Voorzitter merkt op, dat het in verband

met het vertrek van het Bestuurslid P. J.Graaff
raar Holland, noodig was het Groepsbestuur tus-
schentijds aan te vullen en dit Bestuur ir. van
Haeftcn gepolst heeft.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de verga-

dering hierna gesloten.
G.

De 75e vergadering: van den Kring Bandoeng van
het Kon. Instituut van Ingenieurs.

Den 6en October 1933 werden voor den Kring
Bandoeng twee voordrachten gehouden: door prof.
ir. J. N. va n der Le y over „Het onderstation
Nieuw Badra" en door ir. A. R. H. Brouwer
over „Aarden dammen aan het stuwmeer Sitoe Tji-
leuntjah". Beide voordrachten, welke in een vol-
gend nummer van dit tijdschrift zullen worden op-
genomen, zijn inleidingen geweest voor de excursie,
den daarop volgenden dag gehouden naar de Pen-
galengansche hoogvlakte ter bezichtiging der be-
schreven werken, waaraan ook een talrijk dames-
gezelschap deelnam.
Ter eere van het „jubileum" dezer 75e vergade-

ring was aan de excursie een eenigszins feestelijk
karakter gegeven, dat tot uiting kwam in een ge-
zellig samenzijn na bezichtiging der werken, in den
tuin van het badhotel Tjileuntjah, waar het Bestuur
voor een zeer gewaardeerde recreatie had zorg ge-
dragen.
Aldaar werd door den Voorzitter van het Kring-

bestuur, ir. C. Hi 11 én, in een geestige rede het
jubileum van den Kring herdacht, waarbij erkente-
lijkheid betuigd werd voor het initiatief, uitgegaan
van den Vice-voorzitter ir. J. C. J a r i n g, aan wien
de opzet der excursie te danken was.
De heer Hi 11 e n deed uitkomen, dat de Kring

Bandoeng met zijn 75 vergaderingen in bijna 14
jaar tijds geen slecht figuur gemaakt heeft en
bracht verslag uit over de geschiedenis van den
Kring, welke geschiedenis hieronder is opgenomen,
zooals deze door den Secretaris ir. J. D. C a r r i è r e
op schrift is gesteld.
Ten slotte werd door den heer HiLlen melding

gemaakt van de voorgenomen oprichting van het
nieuwe Groepsorgaan, waarmede een oproep tot
steun en medewerking gepaard ging.
De heer H i 1 1e n sprak den wensch uit, dat dit

orgaan het middel moge zijn, dat de ingenieurs in
Ned.-Indië, meer dan tot heden is geschied, tot el-
kaar zal brengen, aldus een eenheid vormende, in
staat hunne belangen in deze landen op krachtige
wijze te behartigen.
Een woord van waardeering moge hier worden

geuit voor de activiteit van het Bestuur van den
Kring Bandoeng en de heeren prof. ir. J.N. van
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der Ley en ir. A. R. H. Brouwer, aan wier
gezamenlijke persoonlijke leiding het te danken is
geweest, dat deze zeer geslaagde excursie kon wor-
den gehouden.

Geschiedenis van den Kring
Bandoen g.

In de Algemeene Vergadering van de AfdeelingNederlandsch-Indië, gehouden op 14 October 1919,
werd besloten tot het houden van voordrachten en
vergaderingen j n andere plaatsen dan Batavia, ten
e inde de aldaar wonende leden meer profijt van
kun lidmaatschap te doen hebben.
Daartoe werd een 5-tal Kringen opgericht, in elk

waarvan het Bestuur werd vertegenwoordigd door
een „vertegenwoordiger". Deze Kringen bestaan
alle nog met vrijwel ongewijzigd ressort.
Als vertegenwoordiger van Kring 2 met zetel te

Bandoeng werd aangewezen ir. A. G r o o t h o f f.
Het ressort van dezen Kring werd vastgesteld op de
toenmalige Residenties Preanger Regentschappen
en Banjoemas (tot heden ongewijzigd).

In 1924 kwamen het Groeps- en Kringreglement
tot stand, samengesteld door de zgn. reglementen-
commissie, waarin zitting hadden de heeren: ir. M.
H. D a m m e (Groepsvoorzitter), ir. A. d e M o o y
en ir. C. D. V o 1 k e r.
Volgens dit reglement werd de „vertegenwoordi-

ger van het Bestuur" Kringleider en kunnen aan
hem een of meer Bestuursleden worden toegevoegd.
Op 27 Januari 1920 hield de Kring in de loge St.

Jan zijn eerste vergadering, waarin door den heer
A. Brzesowsky een voordracht werd gehouden
ter inleiding van een bezoek aan de Nederlandsch-
Indische Caoutchoucfabriek.
In 1920 werden reeds vijf vergaderingen gehou-

den, in 1921 zeven en in 1923 negen. In 1922 traden
als Bestuur van den Kring op de heeren: ir. H.
W i r i x en ir. C. D. V o 1 k e r.
Sedert hebben de navolgende Bestuurswisselin-

gen plaats gevonden. In 1923 trad ir. H. Wirix
als Kringleider af en werd daartoe gekozen prof.
dr. ir. J. H. A. H a a r m a n, die op zijn beurt in
1925 aftrad en werd vervangen door prof. ir. J. N.
van der Ley.
Medio 1926 trad ir. C. D. V o 1 k e r af als Secre-

taris-penningmeester en werd vervangen door mr.
ir. J. F. Janssen van R a a y, die aanbleef tot
ultimo 1927.
In 1928 werd ir. P. A. V o s van Z a 1 i n g e n

tot Secretaris-penningmeester gekozen, terwijl het
Bestuur werd aangevuld met een derde Bestuurslid:

ir. P. A. de Blie ek, die de functie van Vice-
voorzitter op zich nam, zoodat het Bestuur toen als
volgt was samengesteld: prof. ir. J. N. va n de r
Ley, Voorzitter; ir. P. A. de BI i eek, Vice-
voorzitter; ir. P. A. Vos van Z a 1 i n g e n, Secre-
taris.
Medio 1929 trad prof. van der Ley af als

Voorzitter, waartoe ir. C. D. Vo 1 ke r werd geko-
zen, terwijl ultimo 1929 ir. P. A. Vo s van Za-
-lin ge n aftrad als Secretaris-penningmeester en
als zoodanig werd vervangen door ir. J. D. Ca r-
rière. In den loop van 1930 vertrok de heer de
B 1 i cc k met verlof; de vacature van Vice-voorzit-
ter werd toen gedurende een half jaar niet vervuld,
waarna ir. C. Hil 1e n in die functie werd ver-
kozen.
In het begin van 1933 trad ir. C. D. V o 1 k e r af

als Kringleider en werd opgevolgd door ir. C. H i 1-
len, die in de functie van Vice-voorzitter werd
vervangen door ir. J. C. Jari ng.

BESTUURSMEDEDEELINGEN.
Aangenomen en voorgestelde nieuwe leden.
Als gewoon lid werden aangenomen:
ir. J. A. d e Lint, Hoofd v. h. Spoorwegtoezicht

te Bandoeng.
ir. J. R eyz e r, Hoofding, v. d. Dienst v. d. Mijn-

bouw te Bandoeng.
ir. P. F. Binkhorst, Ing. b. d. Dienst der

S. S. te Bandoeng.
ir. H. v. Gal e n Last, Chef exploitatie Wes-

terlijnen te Bandoeng.
ir. F. T. Mesdag, Hoofd v. h. Techn. Econo-

misch Adviesbureau bij het Dept. v. Verkeer en
Waterstaat.
Allen oud-lid van het Instituut.
Als gewoon lid worden voorgesteld:
ir. C. J. M a r k i e s, Ing. b. d. Dienst voor W. en

E. te Bandoeng.
ir. G. F. Berg, Hoofding. S. S. te Bandoeng.
ing. J. G. Prins, Dir. N. V. Constructiewerk-

plaats ~de Unie" te Bandoeng.
dr. ing. Fr. Wis g r i 11, Ing. Iste kl. P. T. T.

te Bandoeng.
Als buitengewoon lid wordt voorgesteld:
Raden Abdoelmoettalip, stud. T. H. te

Bandoeng.
Eventueele bezwaren tegen deze candidaatstellin-

gen worden voor medio Febr. 1934 ingewacht bij het
Secretariaat, Koningsplein Zuid 11, Batavia-Centrum.

DE INGENIEUR IN NED.-INDIË I.5No. 1 — 1934



iste JAARGANG
NUMMER i

JANUARI
1934DE INGENIEUR

IN NEDER LA NDSCH-INDIË
111. ELECTROTECHNIEK EN WERKTUIGBOUW.

INHOUD: Tien Jaren Radio Indië — Holland, door ir. A. J. H. van Leeuwen
Kampong-electrificatie, door D. W. S p ar n aa y.

Tien jaren Radio Indië—Holland.
Voordracht, den 9en Mei 1933 te Bandoeng gehouden in een gecombineerde vergadering van den Kring Bandoeng van

het Kon. Instituut van Ingenieurs en de Vereeniging van Ingenieurs bij den P.T.T.-dienst
door

ir. A. J. H. VAN LEEUWEN
Hoofd van de Afdeeling Radio-techniek van den P.T.T.-dienst.

Een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling der technische inrichtingen van het Malabarstationj d:n overgang
van langegolf- op kortegolftcchniek, de velschillende moeilijkheden, welke daarbij werden ondervonden en de wijze, waar-
op deze werden overwonnen. Ten slotte wordt een korte beschrijving gegeven van verschillende methoden van geheim-

houding, zoowel voor telegrafie als telefonie.
Het is een groot voorrecht voor mij om U heden-

avond, ter herdenking van het 10-jarig bestaan der
radio-verbinding Indië—Holland een overzicht te
mogen geven van hetgeen op technisch gebied door
den Indischen dienst in dien tijd is gepresteerd. Ik
moet echter beginnen om, als inleiding tot die voor
de radio gebeurtenisvolle periode, een kort resumé
te geven van de geschiedenis, die vooraf ging
aan de feestelijke opening van den radiodienst In-
dië — Holland, welke op den sden Mei 1923
plaats greep in het station op den Malabar. Een
geschiedenis waaraan de naam van dr. ir. C o r n e-
-1i s de Groot, de pionier op radiogebied voor
de tropen, voor immer verbonden zal blijven. Het
is dan ook wel in de allereerste plaats naar hem,
die onzen radiodienst helaas te vroeg is ontvallen,
dat op dit oogenblik onze gedachten uitgaan in
dankbaarheid en in waardeering voor wat zijn on-
bluschbaar zelfvertrouwen en optimisme, zijn groote
kennis en vaardigheid, tegen alle moeilijkheden in,
tot stand hebben gebracht.

Eerste Voorbereidingen.
Toen de Groot, in 1915 met buitenlandsch

verlof zijnde, promoveerde tot doctor in de Tech-
nische Wetenschappen, poneerde hij de stelling dat
een directe radioverbinding Holland — Indië een
politieke noodzaak en technisch mogelijk was. Tot
°P dat oogenblik twijfelde men algemeen aan zulk
een mogelijkheid en verschenen artikelen van de
hand van geleerden en professoren om te bewijzen
langs physisch-mathematischen weg, dat zulk een
verbinding ondenkbaar was, omdat de buiging der
electro-magnetische stralen minder sterk was dande kromming van het aardoppervlak. Doch d e
root had zijn vertrouwen op waarnemingen ge-aseerd, want meerdere malen waren signalen vanzeer ver gelegen stations in Sitoebondo en in Sa-

hang gehoord en hij had daarop zijn theorie opge-
bouwd van achtereenvolgende reflecties tegen het
aardoppervlak en tegen de Heaviside-laag.
Na terugkomst in Indië had hij de ministerieele

toezegging, dat men hem zooveel mogelijk zou
steunen om zijn ideeën tot uitvoering te brengen,
weshalve hij direct begon met de noodige voorbe-
reiding om zijn doel te bereiken.
Hij begon, teneinde gegevens te verkrijgen, met

een zoo goed mogelijk geoutilleerd ontvangstation
op te zetten en koos daarvoor Tjangkring, 12 km
ten Zuiden van Bandoeng, alwaar de installatie
medio 1917 in bedrijf kwam. Al dadelijk bleek dat
verscheidene Europeesche en Amerikaansche sta-
tions op verschillende uren van den dag tamelijk
goed te nemen waren en na een serie proeven wer-
den ten slotte eenige conclusies getrokken met be-
trekking tot de meest geschikte golflengte en de
noodige stralingsenergie.
Wij moeten daarbij steeds voor oogen houden,

dat er in dien tijd alleen sprake was van een lange-
golf-techniek. De korte golf verkeerde nog geheel
in laboratoriumstadium en kwam voor bedrijfsdoel-
einden nog in het geheel niet in beschouwing.
Na de geslaagde ontvangproeven werd besloten

omeenige zend-experimenten op touw te zetten,
teneinde de juistheid der uit de ontvangst-gege-
yens gededuceerde conclusies te verifieeren. Er
werd een 100 kilowatt Poulsen-boogzender bij de
Federal Telegraph Company aangeschaft en dr. d e
Groot vatte het plan op om, ter verkrijging van
een groote effectieve antenne-capaciteit, de anten-
nedraad op te hangen aan een luchtballon. Inder-
daad werden er reeds aanstalten gemaakt om daar-
voor de luchtballon „Batavia" te gebruiken, doch
de vele moeilijkheden, die zich lieten voorzien en
de wensch om over een permanente installatie te
beschikken, brachten dit plan reeds spoedig op den
achtergrond en kwam dr. de Groot op het
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geniale idee om naar natuurlijke steunpunten te
zoeken in de een of andere daarvoor geschikte
bergkloof. Na eenig zoeken bleek een dergelijke
kloof inderdaad aanwezig te zijn en werd de Noord-
Westelijke helling van den Malabar het terrein van
werkzaamheid, waarop in den loop der volgende
jaren een reuzen-radiostation zou verrijzen, dat
door de verbruikte primaire vermogens en de ge-
weldige antenne-installatie het grootste ter wereld
zou worden.

In een tijdelijk gebouw werd de 100 kW Poulsen
boog toen gemonteerd. De Bataviasche Electrische
Tramweg Maatschappij was zoo vriendelijk om een
dynamo te leenen, terwijl de Militaire Luchtvaart-
afdeeling een vliegtuigmotor van 125 pk vermogen
afstond voor de aandiijving van de dynamo. Een
antenne van een paar vertikale draden werd gehe-
schen en in Maart 1018 was de installatie bedrijt's-
gereed.
De proeven begonnen met het geven van signalen

op de best geachte uren en aan den Hollandschen
P. T. 'f.-dienst werd verzocht om dezen zender te
observeeren. Het resultaat was helaas nihil. Men
bracht verschillende verbeteringen aan. Een spe-
ciaal geconstrueerde dynamo, welke in Japan werd
besteld, werd opgesteld en aangedreven door een
waterturbine, welke werd overgenomen van een
Mijnonderneming op Sumatra. Doch er kwam geen
resultaat.

De firma Telefunken was in dien tijd bezig om
eveneens een 100 kW-installatie op te zetten en had
daarvoor gekozen een kloof ten Zuid-Westen van
Randoeng nabij Tjililin. Ook deze installatie, die in
Augustus 1918 gereed kwam en die bestond uit een
H. F. machine-zender met de noodige verdubbe-
lingskringen, gaf geen resultaat.
Dr. de Groot meende, dat men thans moest

onderzoeken tot hoever of de uitzendingen dan wèl
ontvangen konden worden en er werd daarvoor een
transportabele ontvang-installatie vervaardigd, wel-
ke gemonteerd werd op het oorlogsschip „De Zeven

Provinciën", terwijl de praktijk-ingenieur Nop
pen zich met de bediening daarvan zou belasten
~De Zeven Provinciën" stoomde in November 1918
via Japan en het Panama-Kanaal naar Holland en
gedurende den geheelen tijd bleven de signalen van
Malabar dagelijks eenige uren behoorlijk hoorbaar.
Later, in 1930, is nog weer eens een ontvang-

installatie uit Indië naar Holland gestuurd en al-
daar, onder leiding van ir. Einthoven van
den Indischen dienst, opgesteld en in proefbedrijf
genomen. Het succes van dien 2en ontvanger heeft
geleid tot de opstelling van een ontvangbeam op
het station Noordwijkerhout ter verbetering van
de Hollandsche ontvangkwaliteit. Ook op de con-
structie der ontvangers in Holland zelf is die uit-
zending, evenals die van 1918, van gunstiger) in-
vloed geweest.
De ontvanger van dr. de Groot werd opge-

steld in een ontvangsthut te Blaricum nabij Am-
sterdam en ook daar was de ontvangst der Mala-
barsignalen gedurende enkele uren daags vrij re-
delijk. Die uren vielen echter voor Indië nog steeds
des nachts en geheel betrouwbaar was de verbin-
ding allerminst, zoodat aan hei openstellen van de
verbinding nog niet kon worden gedacht.
Ook het station Tjililin werd nu gehoord alhoe-

wel iets zwakker dan de Malaharzender, waarschijn-
lijk door de ongunstiger locale omstandigheden en
de geringere antenne-hoogte.

'. Panorama van iL i Malabar-kloof, Het Malabarstation wordl gebouwd
De bereikte resultaten stemden echter hoopvol

en er werd nu het plan ontworpen om een zeer
krachtigen boogzender te ontwerpen. Dr. d e
Groot meende, dat tenminste 2400 kilowatt pri-
maire energie noodig zou zijn, hoewel men in Hol-
alnd van oordeel was dat een 400 kW Telefunken
machine-zender voldoende zou blijken.
Dr. de Groot begon zijn zender te bouwen

en de firma Telefunken kreeg opdracht tot leve-
ring van 2 installaties, 1 voor Holland en 1 voor
Indië. Waar er geen sprake was van bestelling van
een boogzender van zulk een groot vermogen bij
eenige firma (500 kW was en is nog steeds de
grootste, die men fabriekmatig had en heeft gecon-
strueerd) moest alles in Indië ontworpen en aan-
gemaakt worden.

De werkplaatsen der Staatsspoor- en Tramwegen
te Madioen en Bandoeng, het Marine-établissement
te Soerabaja, de werkplaatsen van den P. T. T.-
dienst te Weltevreden en tal van particuliere werk-
plaatsen hebben hun medewerking verleend aan de
samenstelling van dit historisch instrument, dat het
beste monument is ter nagedachtenis van zijn
schepper, dr. de Groot.
In de Malabarkloof werd een groot gebouw op-

gericht dat, behalve den origineelen zender nog plaats
zou moeten bieden aan een tweede van 3600 kW
vermogen en aan nog 4 kleinere boogzenders van
100 tot 200 kW. Betrekkelijk spoedig is daar een
zaal bijgebouwd voor de installatie van den 400
kW Telefunken-zender, die men eerst geprojecteerd
had nabij Dajeuh-Kolot met een antenne-systeem
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met 6 — 200 m hooge masten, in den trant van het
station te Naven. Dit denkbeeld is echter spoedigverlaten en vond de Telefunken-zender eveneens
een onderdak op den Malabar.
De voor den grooten boogzender gebouwde an-tenne is waard hier even te worden vermeld, omdatne t in zijn soort de grootste is, die ooit werd ge-

construeerd.
De antenne is opgehangen aan 5 dwarskabels,

welke over de kloof gespannen zijn. Het hoogstebevestigingspunt is 700 in boven het stationsge-bouw. De overspanningen varieeren van 1300 tot'800 meter. De doorhang van den laatsten draag-kahel is circa 150 meter, zoodat het hoogste an-
tenne-punt 550 meter boven het stations-niveau
ligt, dat is ongeveer 2 X zoo hoog als in de aller-hoogste stations is bereikt, zooals b.v. Naven ofBordeaux.
De eigen trilling van de antenne, die totaal 1800

meter lang is, is circa 8800 meter. De antenne be-
staat uit 7 kabels van %" diameter en is gecon-
strueerd uit een hennepkern met koper-omspinning.
Dit is teneinde het corona-effect bij hooge span-
ningen zooveel mogelijk te drukken.

De normale golflengte, waarmede de boog werkt,
is 15 600 meter. De antenne-verlengspoelen zijn in
een apart spoelenhuis achter het station opgesteld.
Vroeger stonden die spoelen in een apart vertrek
in het station tusschen de 2 linksdie torens, die te-

yens dienden als afspanpunt van de antennekabels.
Door de geweldige inductievelden van de spoelen
in het soms door regenwater vochtige hout, ont-
stond er vaak brand en kwam de stevigheid van de
torens in gevaar. Wij hebben toen een aparten af-
spanbok achter het gebouw gemaakt.
De resultaten van den grooten 2400 kW boogzen-

der waren uiteraard direct belangrijk beter, zoo-
dat aan een openstelling voor publiek verkeer ge-
dacht kon worden. In Januari 1923 was ook het
door de tirma Telefunken geïnstalleerde station te
Kootwijk gereed gekomen, zoodat alles voor de
verbinding compleet was en den sden Mei 1923 kon
de Gouverneur-Generaal Z. E. mr. Dirk Fock in
presentie van vele autoriteiten de verbinding van-
uit Indië feestelijk openen.
Het duurde evenwel nog eenigen tijd, voordal

de beide installaties bevredigend functionneerden
lii het verkeer met voldoende zekerheid en snel-
heid kon worden afgewerkt.

F'g- 2. Openingsplechtigheid op 5 Mei 1923

Kortegolf-techniek
Al spoedig echter trad de radio-techniek in een

geheel nieuwe faze, n.l. die van de korte golf. Tot
1925 ongeveer was, zooals gezegd, slechts zeer
weinig van deze golven bekend en waren zij alleen
in de laboratoria en door ondernemende amateurs
onderzocht geworden. Ook hier te lande werden
onvermoeid proeven genomen in het toeii nog pri-
mitieve radio-laboratorium in het gebouw van
Gouvernements-Bedrijven onder leiding van ir.
Langendam.
Het probleem was n.l. om een geschikt apparaat

te vinden, dat voldoende energie kon afgeven op
deze hooge frequentie. De trillingsketens met trio-
de-lampen waren reeds voldoende bekend, doch de
energie was zeer gering, omdat slechts ongeveer
de helft van de toegevoerde primaire energie werd
uitgestraald en de rest in warmte verloren ging.
Die warmte moest door de lamp aan de omgeving
worden afgegeven, zoodat de capaciteit daardoor
sterk werd beperkt.
Echter deden omstreeks 1925 de eerste water- en

luchtgekoelde lampen haar intrede in de radio-we-
reld en werd het plotseling mogelijk om met be-
langrijk grooter energieën te werken. De Indische
Radiodienst liet de gelegenheid niet ongebruikt en
in korten tijd waren er twee zenders ontwikkeld,
de A N E op het laboratorium en de A N H op het
Malabarstation, welke op golflengten van 15,9 en
16,8 meter waren ingesteld en al dadelijk groote
successen boekten.
Toen in Maart 1927 de firma Philips met haar

telefonie-zender in de lucht kwam en kort daarop
in den nacht van 31 Mei op 1 Juni de historische
toespraken van Hare Majesteit de Koningin en H. K.
H. Prinses Juliana gebroadcast werden naar Oost-
en West-Indië, kon van den Malabar uit reeds ge-
antwoord worden en heeft men te Eindhoven zoo-
wel het gesproken woord als de muziek uit Indiü
reeds opgevangen, een feit dat niet die aandacht
heeft gekregen, welke het verdiende en waarmede
alweer bewezen was hoe uiterst diligent de Indische
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Radiodienst steeds was om de nieuwste technische
vindingen dadelijk in praktijk te brengen.

Die eerste zenders waren betrekkelijk zeer pri-
mitief gebouwd en niet veel meer dan een ama-
teur-zender in het groot. Er was nog niet veel aan-
dacht geschonken aan de frequentie-stabiliteit, aan
een onderdrukken van harmonischen, aan geringe
bandbreedte, e.d.m.
Het rendement was ook vrij ongunstig en van de

40 kilowatt primaire energie, die het toestel absor-
beerde, zal niet veel meer dan 2 of 3 kilowatt als
H. F.-energie aan de straaldraden zijn afgegeven.
Het was echter voor de gunstige tijden van den

dag reeds een ruim voldoende zender-energie en de
successen waren niet twijfelachtig.
Vanaf dat oogenblik ging alles met reuzenschre-

den. Holland bouwde al spoedig een kortegolf te-
lefonie-zender te Kootwijk en de proefverbinding
met radiotelefonie nam een aanvang. Wel waren de
moeilijkheden nog zeer groot. Oorspronkelijk liet
het zich aanzien of alles mogelijk was met deze
korte golf, die stormenderhand de geheele wereld
veroverde en het aantal zenders nam hand over
hand toe. Om daarvan een indruk te geven moge
dienen dat in 1927 tijdens de conferentie te Wash-
ington, hoewel er toen nog geen officieele en be-
trouwbare statistiek bestond, het aantal kortegolf-
zenders, die op golven van minder dan 50 m lengte
uitzonden, inclusief de omroep-, amateur- en expe-

rimenteele zenders, geschat werd op circa 5 a 6000
voor de geheele wereld. In de frequentie-lijst van
December 1932— dus 5 jaren later —is dat aantal,
exclusief de omroep-, amateur- en experimenteele
zenders, reeds ongeveer 74 COO, zoodat men daaruit
kan zien welk een enorme vlucht de kortegolf-tech-
niek heeft genomen in een korte spanne tijds.
Een factor, welke mede oorzaak is, dat zulk een

groot aantal zenders noodig is geworden, moet ge-
zocht worden in het gedrag der korte golven. Die
vertoonen n.1., in afwijking van de lange golven,
een zoo te zeggen zeer geaccidenteerde sterkte-
kromme. Enkele uren van den dag zijn golven van
16 tot 18 m de beste, dan beginnen daar verschijn-
selen van sluier-effect of echo of diepe inzinkingen
zich te vertoonen en moet men tot golven van 20
tot 24 m overgaan. Na eenigen tijd deugen die
weer niet en moet men naar omstreeks de 30 m ver-
huizen.
Dan is een groote moeilijkheid de tijdstippen van

jonsop- en -ondergang. Er zijn effecten welke men
toe wil schrijven aan den stand van den schaduw-
wand van het zonlicht en de nacht t.o.v. de stra-
lingsrichting, men denkt aan invloed van de schijn-
gestalten van de maan, er zijn studies gaande of er
verband is met de zonnevlekken, magnetische stor-
men, cyclonen, zons- en maansverduisteringen, etc.

En door al die gebeurlijkheden heen, wil men de
24-uurs verbinding handhaven, zoodat men voor
een enkel verkeerskanaal soms 4 tot 6 zenders noodig
heeft.
Zooals gezegd waren dus de moeilijkheden in het

begin zeer groot en ik wil trachten U daarvan een
indruk te geven, opdat U eenigszins de arbeid
kunt apprecieeren welke voor de verbeteringen
noodig was.
Het eerste kwamen de lampen. De fabrikage van

de 20 kilowatt zendlampen liet oorspronkelijk zeer
veel te wenschen over. De lampen werden indivi-
dueel gemaakt, zoodat de onderdeelen vaak niet
onderling verwisselbaar waren. Men beheerschte de
lamp-karakteristiek nog lang niet, zoodat de weer-
standen van den gloeidraad, de inwendige lamp- en
rooster-capaciteiten, het vacuüm en als gevolg
daarvan de anode-dissipatie e.d.m. voor elke lamp
weer iets anders was. Niettegenstaande de hooge
prijs van ongeveer ƒ 1200,— per stuk was de le-
vensduur slechts kort en varieerde van 10 tot 600
uren, terwijl er nog moeilijkheden bestonden met
de koel-installaties waarbij 6 tot 8000 volt spanning
op een door water gekoelde anode-plaat kwam te
staan en de lasschen van het glas aan het metaal
van de anode eerst nog speciale luchtkoeling ver-
eischten, omdat circa 10 kW warmte in de lamp
moest worden afgevoerd.
Wanneer er een lamp sneuvelde, en dat gebeur-

de maar al te vaak, moest men uit een betrekkelijk
groot aantal er een paar bij elkaar zoeken, die in
het zgn. push-pull schema met elkaar konden sa-
menwerken en waarbij behoorlijke neutrodynisee-
ring of balanceering mogelijk was.
Een andere moeilijkheid was het slingeren van

de zendgolf. De eerste zenders waren zgn. zelfge-
r.ereerend en de minste variatie in de electrische

Fig. 3. Eerste bedrijfs-kortegolf-zendcr
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waarden van het sche-
ma deed de golflengte
wijzigen. Het verwis-
selen van een lamp,
waardoor vaak ver-
schillende instellingen
moesten gewijzigd
worden, beteekende
meestal het inbrengen
van andere capacitei-
ten in den slinger-kring, zoodat dan weer
door andere conden-
satoren de oorspronke-
lijke frequentie terug-
gevonden moest wor-
den. Zelfs het slinge-
ren van de antenne-
draden, die b.v. te Tji-
mindi tusschen 2 klap-
perboomen waren op-
gehangen, deed de fre-
quentie veranderen,
zoodat men in Holland
last had met de ont-
vangst als 't in Indië
wat hard waaide. Ook was de-bandbreedte van deze
zenders enorm en niet veel minder dan 80 kc/s
zoodat een veel te groote ruimte in den aether in
beslag genomen werd en men last had van en ver-
oorzaakte aan andere verkeerskanalen, die wat
dicht in de buurt van de onze werkten.
Andere moeilijkheden betroffen meer de ont-

vangst. Men had last van het zgn. sluier-effect, van
magnetische storingen, die somtijds alle ontvangst
totaal onmogelijk maakten, van verschillende soor-
ten van fading, langzame en diepe, korte, en selec-
tieve, en meer dergelijke vroeger totaal onbeken-
de verschijnselen meer. Men kreeg last van het zgn.
echo-verschijnsel waarbij een golffront niet slechts
eenmaal op de ontvang-antenne overkomt, doch na
omloop rond den aardbol een tweede, derde en vier-
de keer en telkens met een grooter vertraging, tot
zelfs van bijna Vi sec overkwam, hetgeen alle ge-
sprekken totaal onverstaanbaar en het telegraafver-
keer uiterst moeilijk maakte, omdat de teekens door
elkaar liepen. Men had last van interferentie, omdat
twee of meer golffronten onder verschillende in-
valshoeken of langs verschillende wegen den ont-
vanger bereikten.

En zoo stapelden zich de moeilijkheden op, die
steeds dringender om oplossing vroegen. Het betrof
hier echte pioniersarbeid te verrichten. Publica-
ties kwamen wel in overgrooten getale uit, doch al-
les was vaag en onzeker. Patent-aanvragen stroom-
den toe, doch vonden vaak in 't geheel geen prak-
tische toepassing. Wij werden hier in Indië verrast
met een aanbieding van een patent, waarvoor wij
2!4 ton zouden hebben moeten betalen en waarin
behalve verschillende departementen hier te lande,
zelfs nog de Gouvernementen van de Philippijnen,van Indo-China en Siam werden betrokken, doch datlater volkomen fantastisch bleek.Het eerste probleem, dat opgelost diende te

worden, was de stabilisatie van den zender
Van de 4 bekende methoden van: lampkring-,

magnetostrictie-, stemvork- en kwartskristalstu-
ring werd voor lndië de laatste methode uitverko-
ren als de meest eenvoudige en de betrouwbaarste.
Doch ook hier lagen voetangels en klemmen. Tal
van kristallen werden beproefd en tenslotte zijn
wij gekomen tot een eigen vervaardiging. Het
petrografisch Laboratorium van den Dienst van
den Mijnbouw snijdt de kristallen voor ons onder
bepaalde hoeken met de kristal-assen en in ons ra-
dio-laboratorium worden de kristallen op de juiste
golflengten geslepen en in dubbele thermostaten
gemonteerd. Die kristalslijperij is een heel bedrijf
geworden, dat ons vrij groote besparingen geeft.
Een speciaal nauwkeurig op frequentie geslepen en
geijkt kristal met houder en thermostaat, kost in
den handel ongeveer een ƒ 250,—. Onze kristallen
kosten, inclusief alle uitgaven en boekingen en ad-
ministratieve kosten, nog geen ƒ 50,—.

De consequentie van deze bouwwijze was een veel
en veel gecompliceerder zender. Had de PLF-zen-
der, waarmede de eerste successen werden behaald,
slechts een 7-tal lampen, in den modernen PMA-
zender is dit aantal tot 53 uitgegroeid en zit er voor
een kapitaal van ruim Va ton gouds alleen al aan
lampenmateriaal in een zender. Nu moet niet de
gedachte in U opkomen, dat wij in lndië misschien
in ons enthousiasme de zaak wat overdreven heb-
ben en met onze eischen te ver zijn gegaan. Inte-
gendeel, er is hier, en met succes, steeds gestreefd
naar eenvoud. Ir. Einthoven van het Radio-
Laboratorium, een der huidige steunpilaren van
ons radiobedrij f, heeft zich de taak opgelegd om
met een minimum aantal trappen een zender op te
bouwen. Onze proeven en ervaringen hebben in-
vloed gehad op de constructie van zenders zooals
Telefunken, de Nederl. Seintoestellen Fabriek en

Fig. 4. Moderne kortegolf-telefonie-zenders van eigen fabrikaat
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Marconi die thans leveren. Onze groote, 40 tot 100kW
zenders hebben in het zendgedeelte slechts 5 trap-
pen, terwijl men vroeger 10 en meer trappen noo-
dig achtte. De nieuwste N. S. F.-zender heeft er
zelfs nog 8, niettegenstaande de kwaliteit ervan
slechter is dan de onze.
Bovendien is hier te lande, terwille van den een-

voud steeds gestreefd naar directe wisselstroom-
voeding, een oplossing die sedert, praktisch door
elke firma is aanvaard, doch 3 jaren geleden nog al-
leen in Amerika werd toegepast.
Desniettegenstaande noodzaakten de eischen van

stabiliteit, afwezigheid van harmonischen, kleine
bandbreedte, grootst mogelijke energie, mogelijk-
heid om met tempo's van 400 woorden per minuut
te seinen (praten doet men op zijn snelst met 160
w min) om tot deze gecompliceerde apparaten
over te gaan. Ik zal U straks aan een paar foto's
toonen wat deze overschakeling voor ons betee-
kend heeft. En hetzelfde geldt ook voor de ontvan-
gers. Eerst waren deze zeer eenvoudig en was een
ontvanger met 4 of 6 lampen al zeer bevredigend
naar men meende.
De moderne ontvangers, die bijna nog meer

aandacht vragen dan
de zenders en die moe-
ten voldoen aan zeer
hooge eischen van se-
lectiviteit, smallen fre-
quentie-band, groote
versterkingsfactor met
een zeer gelijkmatig
evenredige frequen-
tie-versterking, en die
bovendien nog moeten
worden uitgerust met
allerlei anti-fading-ap-
paraten, elcctrische re-
lais en geluid-begren-
zers, hebben vaak 1(X)
en meer lampen noo-
dig, zoodat ook die
techniek tot een ge-
weldig peil is opge-
voerd.
Teneinde U een in-

druk te geven van de
rol, die een goede en
betrouwbare en lang-
lcvende lamp voor den
radiodienst heeft, mo-
ge hier vermeld wor-
den, dat bij een nor-
male radio-telefoon
verbinding van abon-
né tot abonné momen-
teel bij gebruik van
de, niet eens zoo over-
matig gecompliceerde,
zenders en ontvangers
van den Indischen
dienst, niet minder dan
368 lampen gebruikt
worden, welke een to-

taal waarde van ƒ 82 000 vertegenwoordigen.
Bij een gemiddelden levensduur van 1000 uren

per lamp, zouden wij dus elke 3 uren op een be-
drij fsstoring hebben te rekenen. Helaas is het aan-
tal hooger door bijkomende invloeden. Een paar
daarvan zijn b.v. de niet te vermijden inconstant-

big. 5. Moderne kcrlcgolf-tclcgrafic-zcndcr (R. C. A

Fig. 6. Eers'c bedrijfs-ontvangcr op Tjangkring.
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heid van het electrische hoogspanningsnet en de
invloed van onweer en bliksemslag.
Teneinde de moeilijkheden van de instabiele zen-

ders zoowel preventief als repressief te ondervan-
gen, waren wij genoodzaakt een frequentie-con-
tröle-apparaat op te stellen en zijn wij in Indië
thans in staat om radio-frequenties met een nauw-
keurigheid van circa 1 op een millioen te meten
dank zij een installatie met een kristalklok en de
noodige, wederom zeer gecompliceerde, stabilisa-
tie-, correctie-, versterkings-, verdubbelings-, ont-
vang-, etc. etc.-apparaten.

Fig. 7. Panorama tegenwoordig ontvanguation Rantja-Ekck

Opstelling van straal antennes
Vervolgens hebben wij hier in Indië, in navol

ging van wat alle landen van eenige radio-beteeke-
nis deden, ons geworpen op de beam-techniek. Was
er bij de gebruikelijke antennes voor de lange golven
reeds iets geconstateerd van richt-effect, dit kwam
met de korte golven nog veel sprekender uit. Al-
lerlei systemen streden om den voorrang. In Indië
hebben wij eveneens een groot aantal systemen
met meer of minder succes geprobeerd en zijn,
wegens de gemakkelijke montage, tenslotte geko-
men tot het systeem van horizontale (of in zeld-
zame gevallen, verticale) dipolen van een geheele
of halve golflengte met een daarachter op j/4 golf-
lengte afstand gehangen reflectie-scherm van de-
zelfde constructie.
Het aantal straaldraden of dipolen per zender

ls daardoor ook sterk toegenomen. Hadden de
vroegere eenvoudige installaties slechts 1 dubbele
dipool, tegenwoordig is het aantal veel grooter en
varieert naar gelang van de golflengte. Zoo heeft
b.v. de PLE-zender op 15,9 m in totaal 96 actieve
dipolen en daarachter een zelfde aantal reflectie-
dipolen. Dus in totaal 192 eenheden voor de Hol-land-richting. In de richting naar Amerika is slechts
de helft van dat aantal gemonteerd. De PLV-zender
°P ± 32 m heeft er eveneens 192, doch de PMAeft zelfs 384 dipolen in zijn beam-constructie en

zoo naar verhouding van belangrijkheid en eisch
van scherpe bundeling.
Wij hebben daardoor 3 groote voordeden ver-

kregen :
le. is een veel grooter energie-concentratie moge-

lijk in de richting van het ontvangstation.
2e. is een grootere graad van storingsvrijheid ver-

kregen voor stations, welke buiten de beam-
richting vallen, en

3e. is de moeilijkheid van de ontvangst van stra-
lingen, die langs andere wegen den ontvanger
bereiken en daardoor interferentie veroorza-
ken, zeer beperkt.

Door toepassing van gelijksoortige beams bij het
ontvangstation worden deze voordeden nog be-
langrijk ondersteund, terwijl ook door de veel groo-
tere ontvangsterkte een middel geschapen wordt
tegen het fading-effect.
Door toepassing van deze middelen hebben wij

gedaan gekregen, dat de verbinding, welke eerst
slechts gedurende een uur of 8 per dag bruikbaar
was en dan grootendeels nog maar met handtempo
voor de telegrafie en slechts 1 a 2 uren voor een
problematiek telefoonverkeer, voor praktisch 24
uren gehandhaafd blijven kan, waarvan ongeveer
10 tot 12 uren in snel tempo op den band kan wor-
den ontvangen, terwijl de telefoonverbinding circa
6 tot 8 uren per dag goed blijft.
Zooals ik reeds zei, heeft de ontwikkeling der

ontvangmiddelen met die der zenders ongeveer
gelijken tred gehouden. Wij moesten al spoedig van
het oorspronkelijke station te Tjangkring weg, om-
dat het teveel in de directe straling van het Mala-
barstation lag en zijn toen een 22 kilometer ten
Oosten van Bandoeng in Rantja-Ekek begonnen,
waar nu een groot complex gebouwen met anten-
nes verrezen is, waar de internationale verbindin-
gen op worden tot stand gebracht.
Uit economische overwegingen en in het belang

van den handel is het bedieningscentrum voor het
radio-telegraafverkeer in 1928 naar Weltevreden
verlegd. Aangezien het aantal verbindingen zoo
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sterk toenam en ook steeds meer interinsulaire ra-
dio-verbindingen tot stand kwamen, zijn wij er in
-1930 toe overgegaan om deze kortere verbindingen
over te nemen op een ontvangstation te Kebajoran.
alwaar thans 12 ontvangers de telegraaf-gemeen-
schap met de Buitengewesten en met de dichtstbij
gelegen landen zooals Saigon, Manilla en Bangkok
onderhouden. Incidenteel en bij wijze van verge-
lijkende proef wordt aldaar ook wel eens Holland
op doorgegeven. Tijdens den grooten bandjir van
April 1933 heeft dit station, dat door een kabel
verbonden is met de bedrijfscentrale, ons uitste-
kende diensten bewezen en is stagnatie tengevolge
van de lijnstoring voorkomen kunnen worden.
Ik wil thans nog even op enkele détails van de

installatie ingaan, alvorens U aan de hand van en-
kele lantaarnplaatjes iets van onze stations en onze
technische inrichtingen te laten zien.

Fig. 8. Modern ontvangtoestel in constructie op het Radio-Laboratoriwi

Systemen van geheimhouding.
Een bezwaar tegen de radio-gemeenschap was en

is nog steeds het gebrek aan geheimhouding. Nu
was dat bezwaar vroeger zeer zeker gegrond. Waar
echter thans, zooals ik daar even reeds opmerkte,
voor een groot gedeelte van den dag een schrijf-
ontvangst met een tempo van 40 tot 50 woorden
per minuut wordt gehandhaafd, terwijl de hoogste
leessnelheid niet meer dan 20 woorden per min
bedraagt, is de geheimhouding reeds enorm verbe-
terd en ten opzichte van den amateur-luisteraar
reeds verwezenlijkt. Wij zijn echter reeds verder
gegaan en zullen binnenkort, als gevolg van een

in samenwerking met den Hollandschen dienst ont-
wikkeld toestel, dat ik hier niet beschrijven kan
wegens tijdsgebrek, door toepassing van het Sie-
mens-sneltelegraafsysteem de geheimhouding nog
weer belangrijk kunnen verhoogen. Opname van
telegrammen is dan slechts mogelijk voor degenen,
die eenzelfde installatie met synchrone motoren,
translateurs, etc. ter beschikking hebben en een
dergelijke installatie kost een zeer groot bedrag.
Doch ook daarmede zijn wij niet tevreden en

door een systeem van multiplex-telegrafie, waarbij
wij 2 kanalen kunnen maken op een zelfden zen-
der, die bovendien nog een telefoongesprek ver-
zorgt, is de geheimhouding alweer verhoogd. Een
proef met een cryptograaf, die elk telegram in een
onontcijferbare code om moest zetten en weer te-
rugvertalen, is mislukt wegens de gecompliceerd-
heid van het systeem en de vertraging welke door
het codeeren ontstond.
Wij meenen echter dat de toepassing van:

le. het automatisch snelseinen,
2e. het synchrone Siemens-sneltelegraafsysteem

en
3e. de multiplex-zijband telegrafie
de geheimhouding binnenkort zoodanig zullen op-
voeren, dat zij aan de strengste eischen voldoen zal.
Voor zeer geheime telegrammen is uiteraard boven-
dien een codeering altijd nog mogelijk.
Ook is er sedert een iy 2 jaar een systeem in wer-

king, dat eveneens een zeer groote mate van ge-
heimhouding waarborgt, ik meen het beeldtele-
graafsysteem, waarbij het telegram niet in morse-
teekens doch in facsimile wordt overgebracht. On-
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derscheppen van dergelijke overseinmethoden ver-
eischt alweer een buitengewoon kostbare installa-
tie. Ook op de techniek van dat instrument, waar-
van ik U straks het uiterlijk zal vertoonen, kan ik
hier niet verder ingaan.
Tenslotte de telefonie.
Ook daar gold en geldt de eisch van geheimhou-

ding en de uitstekendste technici hebben zich aan
het werk gezet om dit te bereiken. Vooral omdat
het afluisteren van een gewoon gesprek geen ken-
nis van morse-signalen vereischt, is het afluiste-
ren veel gemakkelijker en daarom voor den gewo-
nen amateur veel verleidelijker. Opvoering van
snelheid is hier uiteraard onmogelijk, zoodat men
het moest zoeken in het onverstaanbaar maken van
de op de draaggolf gemoduleerde spraak. De een-
voudigste, ook door ons hier toegepaste, methode
is die van de bandomkeering waardoor het frequen-
tie-spectrum dat, zooals U bekend zal zijn, tonen
bevat van 30 tot circa 3000 perioden per sec, als 't
ware om een spiegel-frequentie in het midden van
den band, dus van 1515 perioden, wordt omge-
draaid, waarbij de hooge tonen laag en de lage to-
nen hoog worden. Zulk een geïnverteerd gesprek
is praktisch onverstaanbaar.
Ik zeg „praktisch", omdat na lange oefening het

mogelijk is om toch weer het gesprokene te ver-
staan. Elke letter wordt n.l. een bepaalde klank-
groep ook na de omdraaiing en men krijgt als 't
ware een nieuwe vreemde taal, die tenslotte toch
te leeren is.
Wij zijn daarom ook hier verder gegaan en heb-

ben een extra, zgn. zijbandgesprek boven op het
normale, direct gemoduleerde, gesprek gelegd en
door een paar hulpfrequenties, die scherpe fluit-
tonen in den eersten gespreksband geven, deze onaf-
luisterbaar gemaakt, tenzij voor hem, die zich een
zeer kostbare bandfilter-installatie aan kan schaf-
fen om deze giltonen uit te filteren. Dan werdener proeven genomen met het zgn. „wobbelen", waar-
D| J de draaggolf periodiek, volgens een bepaald'hytme, van frequentie verandert.

Een amateur moet n.1., wil hij een zgn. invert-
gesprek opvangen, zijn ontvanger laten generee-
ren in iets hoogere frequentie dan die van de uit-
gezonden draaggolf. Het is dus duidelijk, dat als
die draaggolf „wobbelt", de ontvanger telkens uit
de afstemming loopt en men slechts korte brok-
stukken van het gesprek hooren kan.
Doch wij trachten nog verder te gaan en wel door

het toepassen van een systeem met zgn. onder-
drukte zijband en draaggolf. De detectie van zulk
een uitzending vereischt een buitengemeen gecom-
pliceerde technische installatie, omdat de draaggolf-
frequentie van den zender dan in den ontvanger
moet worden bijgemaakt en deze golf zuiver in
synchronisatie met de zenderfrequentie moet zijn,
die echter onderdrukt dus niet uitgezonden wordt.
Voor amateurs is dit praktisch ondoenlijk. Dit sys-
teem geeft ons echter de gelegenheid om een stel-
sel in te voeren, dat wel absolute geheimhouding
verzekert.
Er is n.l. een systeem in bewerking waarbij in een

bepaald afgesproken en geheim gehouden rhytme,
doch in een snel tempo, dan eens een recht, en dan
weer een geïnverteerd gesprek op de draaggolf
wordt gemoduleerd. Alleen als men den code-sleu-
tel voor dat rhytme heeft, en die kan elk oogen-
blik veranderd worden, is het mogelijk om af te
luisteren, daargelaten dat de aanschaffing van de
noodige toestellen dergelijke bedragen zal vorderen,
dat het volkomen uitgesloten geacht moet worden,
dat iemand probeeren zal om dergelijke gesprek-
ken af te luisteren.
Proeven in die richting zijn reeds geruimen tijd

gaande, doch de technische ontwikkeling is vertraagd,
ook al door economische factoren.
De radio-telefonie heeft ons ook nog voor de

problemen gesteld om de gesprekken door te geven
op de gewone lijn-telefoontoestellen. Hoe moeilijk
dat vraagstuk is beseft U wellicht, wanneer U be-
denkt dat hier, door één en dezelfde geleiding, dus
het uitgaande en het ontvangen geluid moeten
worden overgebracht. Het ontvangen geluid komt

Fig. 9. Model van ecu moderne ontvang-beam met reflector
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uit den aether aan in energieën van enkele micro-
watts, terwijl het uitgezonden geluid met een ener-
gie van zoowat 40 kilowatt de ruimte ingestuurd
wordt. Dat is een verhouding van 1 op tienduizend-
millioen en dat moet zoodanig gebalanceerd wor-
den, dat het een 't ander niet hindert.
Wij hebben daarvoor zeer gecompliceerde syste-

men van balansschakelingen, echo-onderdrukkers,
lijnaanpassingen, filter-circuits enz. moeten bou-
wen, doch het resultaat is, in aanmerking genomen
de korte spanne tijds, welke sedert het eerste tele-
loongcsprek is verloopen, wonderbaarlijk geweest.
Wanneer U tenslotte bedenkt, dat al deze tech-

nische voorzieningen hier te lande geheel zelfstan-
dig zijn ontwikkeld en dat geen speciaal deskun-
dige van eenige wereldfirma hier in de tropen ons
heeft voorgelicht en dat wij desniettegenstaande
een erkend hooge plaats in de technische radio-we-
reld innemen, dan zult U het met mij eens zijn, dat
deze dienst moet kunnen bogen op uitstekende
krachten, die zich bovendien met hart en ziel aan
de ontwikkeling van den aan hen toevertrouwden
dienst hebben gewijd.

Ten slotte rest mij U een overzicht te geven van
waar de ontwikkeling van het radio-verkeer ons toe
heeft geleid en U te vertellen van den stap, welken
wij binnenkort zullen doen, door het in gebruik
nemen van een groot kortegolf-radiostation te Da-
jeuh-Kolot, 10 kilometer ten Zuiden van Bandoeng.
Vroeger was men geconcentreerd op het verkrij-

gen van de verbinding met het Moederland. Sinds-
dien is echter de situatie geheel veranderd en heb-
ben wij langzamerhand radio-contact gekregen met
alle werelddeelen. De Malabar- en de Tjililinkloot'
waren op Holland gericht en in den aanvang ont-
moette de opstelling van kortegolf-zenders aldaar,
die dezelfde bedoeling hadden, n.l. de verbinding
met Nederland tot stand te brengen, geen bezwa-
ren.
Maar met het installeeren van de verbinding op

Amerika bleek de kloof 90° uit den koers te zijn.
Voor Australië 180° en voor Zuid-Afrika ook weer
90°. Wij moesten dus de kloofstations verlaten en
bouwden te Tjimindi een proefstation met 3 beam-
richtingen. Het succes van dit station, dat geheel
in de vlakte staat, heeft er toe doen besluiten om
voor de kortegolf-zenders een geheel nieuw station
op te zetten op het terrein dat gedeeltelijk in 1920
reeds door de firma Telefunken was aangekocht en
nog ongebruikt was. Ook de noodzaak om breede
beam-constructies te maken heeft ons uit het kloof-
station verdreven, omdat de kloof van Malabar bo-
vendien nog door een rivier wordt doorsneden. De
cisch van een groote antennehoogte (deze was zoo-
als ik reeds zeide bij Malabar bijna 700 meter) is
voor de korte golf niet noodig. Die stelt zich te-
vreden met antenne-schermen van 90 meter hoogte.
Het station dat thans een groot gedeelte van het
verkeer met Holland en overig Europa zoowel tele-
fonisch als telegrafisch onderhoudt, staat wel is
waar nog op den Malabar, doch het is zoover voor-
uit geschoven, dat de kloof-engte reeds voorbij is.
Toch was er de moeilijkheid van het sterk geac-

cidenteerde terrein en is de eene beam over een

rivier en halverwege over een bergrug en de andere
over een circa 80 meter diep ravijn gespannen aan
draagkabels van te zamen bijna 700 meter lengte.
Waar deze beam-schermen niettegenstaande hun

ijle constructie van dunne koperdraden toch zoo
stijf mogelijk moeten zijn om geen frequentie-mo-
dulatie te veroorzaken, en dus vol afspanningen en
verankeringen zitten, begrijpt U dat een dergelijke
constructie over geaccidenteerd terrein niet bepaald
tot de meest wenschelijke behoort.

Nieuw kortvgolf-station Uajeuh Kolot.
Het is dus ons voornemen om in een groot cen-

traal gebouw al de zenders te vereenigen, die toch
reeds vanwege de dringende internationale bepalin-
gen van frequentie-stabiliteit moeten worden om-
gebouwd. Wij zullen dan vermoedelijk over niet al
te langen tijd het hulpstation, dat van wat wildhout
en gevlochten bamboe is opgebouwd te Tjimindi
en het tamelijk ongunstig gelegen Tjililin kunnen
verlaten en door deze zender-concentratie tegelij-
kertijd een economischer exploitatie bereiken.

Om het centrale gebouw te Dajeuh-Kolot heen
zullen dan de beam-antenne's verrijzen, gevoed
door feeders van gemiddeld 2 a 300 meter lengte.
De antennes zelf worden gemonteerd op een 9-tal
masten van 90 meter hoogte, die ongeveer 200 me-
ter uit elkaar staan en het gebouw als een cirkel
zullen omgeven.
Het zelfde schema is reeds een paar jaar geleden

te Rantja-Ekek uitgevoerd, dat door zijn ligging in
de vlakte reeds dadelijk de gelegenheid bood om
het systeem van beam-antennes en concentratie toe
te passen. De masten zijn hier echter slechts 60
meter hoog. Ook op Kebajoran is zulk een anten-
ne-veld gebouwd, dat tengevolge van de zeer uit-
eenloopende ontvangrichtingen van stations in alle
dcelcn van den archipel en het nabije Oosten, zoo-
als Indo-China, China. Siam, Voor-Indië en de Phi-
lippijnen, een zeer grilligen vorm heeft gekregen.
Teneinde niet te veel tijd in beslag te nemen zal ik

thans met dit overzicht eindigen en U aan de hand
van eenige lantaarnplaatjes het een en ander van
onze stations vertoonen, waarbij ik gelegenheid
zal hebben om nog op enkele détails te wijzen en
punten, die ik in mijn voordracht reeds aanroerde,
nog weer even in herinnering te brengen.
Ik hoop echter voldoende te hebben aangetoond,

dat de Indische radiodienst in de 10-jarige periode
die op den sen Mei van dit jaar werd afgesloten,
allesbehalve heeft stilgezeten. Helaas is voor elke
ontwikkeling het sociale ~nervus rerum": kapitaal
en crediet noodig en de laatste 4 jaren zijn ook de
voor dezen dienst zoo noodige fondsen slechts karig
toegevloeid. Dit is de reden, dat het nieuwe station
te Dajeuh-Kolot, waarvan wij groote verwachtin-
gen hebben, verwachtingen welke gebaseerd zijn
op proefnemingen en op door de welwillendheid
van den Amerikaanschen Radiodienst uitgevoerde
metingen, eigenlijk 3 jaren te laat tot stand zal
komen.
Het stemt echter hoopvol, dat niettegenstaande

de financieele inzinking, de Regeering heeft inge-
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zien, dat niet al te veel mag worden teruggehouden
en dat de arbeid aan de ontwikkeling van de Radio
gegeven, allerminst een najagen van mooie droom-
beelden is, doch degelijke en voedzame vruchten
afwerpt, welke ten goede komen aan het land waar-
in wij leven, en de banden versterkt met het land
dat ons regeert en dat zooveel belangen h"eeft bij
dit nauwe contact.
Ik eindig met het uitspreken van de hoop, dat de

l O-jarige periode die thans geopend is, voor den
dienst van dit jongste verkeersmiddel, even vrucht-
baar en succesvol zal zijn als het vorige decennium
dat geweest is.

En namens al mijn medewerkers in de radio-
afdeeling van den P. T. 'f.-dienst mag ik hier wel
de verzekering uitspreken, dat het aan ons, tech-
nici van den Indischen radiodienst, niet liggen zal
of deze wensch zal inderdaad tot vervulling komen.

* Kam pong-electri ficatie.
Voordracht, den 22en Augustus 1933 gehouden voor den Kring Bandoeng van het Kon. Instituut van ingenieurs

door
D. W. SPARNAAY

Ingenieur-Administrateur der N. V. Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken (G. E. B, E. O.)
Nader wordt uiteengezet, dat kampong-eleetrificatie eerst mogelijk wordt, indien, zonder te denken aan het makenvan winst, een geringe rentabiliteit kan worden verwacht. Daarvoor zijn vereischt: normale tijden, vereenvoudi-

ging der veiligheidsvoorschriften speciaal voor Inlandsche woningen, zeer eenvoudige aanleg en administratie, als-
mede een goedkoope lamp van 10 watt met hoogen levensduur. Verwacht wordt, dat in de naaste toekomst aan deze

voorwaarden zal kunnen worden voldaan.

Mijnheer de Voorzitter
Geachte aanwezigen.

liet verzoek van Uw Bestuur om voor dezen Kring
een voordracht te willen houden heb ik zeer op prijs
gesteld en heb ik gemeend daaraan direct te moeten
voldoen.
De keuze van een onderwerp was daarbij minder

eenvoudig, te meer daar ik het gewenscht achtte-een
onderwerp te kiezen, dat zoo mogelijk verband
hield met de crisis en was het dan ook louter toeval
dat Uw Secretaris mij opbelde op het moment, dat
ik het navolgende uittreksel uit Dr Bantambod<
nalas.

..il ECTRIFICATIE TJILI-GON".
„Maandag j.1., des avonds te 7 uur, werd de

electrische straatverlichting van I'iilegon in gebruiV.
gesteld".
„'t Publiek had zich in grootcn getale op den

Aloon-aloon verzameld. Een penghocloe sprak een
gebed uit, waarna Mevrouw Soeria Nata Atmadja
we! zoo vriendelijk was de knoppen om te draaien
en Tjilegon in 't licht te zetten".
„Vooral de jeugd was zeer enthousiast en 'n luid

gejuich steeg op, toen de 43 electrische lampen haar
licht over Tjilegon verspreidden".
„Even werd de groote weg, die door 't stadje

loopt, afgewandcld en overal heerschte vroolijke op-
gewektheid onder 't talrijke publiek".

..'t Verheugde ons te zien, dat de meeste toko's
reeds van electrisch licht voorzien waren en 't be-
vreemde ons niet van den heer ir. Leupen, den
bedrijfsleider van Bantam, te vernemen, dat sinds
vorige week weder verscheidene bewoners van Tji-
legon aansluiting vroegen".
„En toen in den Kawedanan door de voorzitster

van de Tjilegcnsche Vrouwen-vereeniging en door
den heer K a r n a, schoolopziener van dat district,
met zooveel lof ever de zegeningen der electrici-
teit gesproken werd en ook Serang's Regent in zijn
dankwoord er op wees, dat „'t gemak den mensch
dient" en dat electriciteit den mensch —en dus ook
der huisvrouw — zooveel werk uit de hand neemt
— toen dachten wij: 't Gebeo behoeft niet te vree-

zen. dat zijn stroom in Tjilegon niet spoedig po-
pulair zal zijn! Want toen wij in den Kawedanan
op de komst van den Regent en Raden Ajoe zaten
te wachten, hoorden wij uit den mond der vele aan-
wezigen steeds den wensch, „hé, konden ook Kra-
mat Watoe, Bodjonegara en Anjer maar op 't net
worden aangesloten!"
„Die wenseh zal voorloopig nog wel onvervuld

moeten blijven, doch wèl gelooven wij te mogen zeg-
gen, dat als de handel zich eens weer wat herstelt,
spoedig geheel Tjilegon 't genot der elektriciteitdeelachtig zal worden!"
„Den bewoners van rjilegon < n/c gelukwenschen

met dezen vooruitgang!"

De keuze lat; voor de hand: „De electrificatie van
de kampong" en aangezien noch Uw Secretaris noch
ik zelf precies wist of kampong vrouwelijk of man-
nelijk was, werd gemakshalve het onderwerp ge-
noemd: „Kampong-electrificatie".
Een uitvoerige uiteenzetting over dit onderwerp te

geven is niet mijn bedoeling, doch acht ik een toe-
lichting van enkele belangrijke details voor velen
zeer zeker van belang.

llcetls bestaande verlichting van lnlandsche
woningen.

Laat ik dan beginnen met er op te wijzen dat het
aantal Inlandsche woningen, voorzien van electrisch
licht, zeer gering is te noemen en er eigenlijk thans
nog geen sprake is van „verlichting van de kampong",
daar toch hoogstens 2 a 2\/i% van het totale aantal
Inlandsche woningen op de netten der diverse elec-
triciteitsbedrijven is aangesloten en deze dan nog
behooren tot de meer gegoede Inlandsche woningen.

Zooals U bekend wonen op Java ca. 40 000 000 In-
landers en neem ik aan dat er één woning op elke
10 inwoners is, dan kom ik dus op 4 millioen wo-
ningen waarvan zeker nog geen 200 000 van elec-
trisch licht zijn voorzien, d.w.z. 5%. Van deze 5%
zijn zeker 2Vi', Europeesche en Chineesche wo-
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ningen zoodat de resteerende 2 ,/2/< de Inlandsche
woningen vormen.
Veilig kan men aannemen, dat 100% der Euro-

peesche en Chineesche woningen in het verzorgings-
gebied der diverse bedrijven reeds zijn aangesloten,
zoodat ruw geschat zeker nog 3,8 millioen Inland-
sche woningen verstoken zijn van electrisch licht.
Ik wil er echter direct op wijzen dat dit zeer groo-

te aantal geen zuiver beeld geeft, daar toch kwali-
tatief deze woningen belangrijk minder zijn dan alle
reeds aangesloten woningen.

Zal aansluiting van de kampong financieel
mogelijk zijn?

De 3,8 millioen genoemde woningen zullen een be-
lasting vormen van ± 76 000 kW, terwijl b.v. de 4
hoofdsteden alleen, met ca. 100 000 aansluitingen
reeds een belasting hebben van ± 25 000 kW.
Intusschen blijkt uit deze cijfers wel duidelijk

welk groot braak terrein nog onontgonnen ligt en
welke taak nog op de schouders van de diverse elec-
triciteitsbedrijven en het Gouvernement rust.
Degenen onder U die wel eens in Japan zijn ge-

weest, weten te vertellen, dat daar ieder huisje hoe
klein ook zijn electrisch lampje heeft; deze zelfde
personen zullen ook kunnen vertellen, dat de arbeids-
toestanden daar niet veel beter zijn en kunnen zijn
dan hier, zoodat, deze kwestie eenigszins optimis-
tisch bekijkende, het ook hier te lande mogelijk moet
kunnen zijn om op ruime schaal te kunnen overgaan
tot het aansluiten van de kampong.

Naast een zeker optimisme past een zeker pessi-
misme en zeer zeker indien men deze kwestie be-
oordeelt uit financieel oogpunt, daar toch voorop
moet staan, dat de opzet rendabel moet zijn. Indien
dit niet gegarandeerd vast staat, is het geheel ge-
doemd te mislukken.
Dat winst uitgesloten is, ligt wel voor de hand,

doch een zeer matig rendement, ook in de jaren van
tegenslag en malaise moet de basis zijn van dezen
opzet.
Aldus beschouwd zie ik de mogelijkheid van de

electrificatie van de kampong vrij somber in, doch
ben daarbij sterk beïnvloed door den druk der heden-
daagsche crisis en spreek ik de hoop uit, dat als een-
maal na deze crisis een meer stabiele toestand zal
zijn ingetreden, dit pessimisme zal plaats maken
voor het dan zoo hoog noodige optimisme.
Het is echter thans het juiste moment om aan de

hand van de ervaring der laatste jaren een ernstige
studie van dit punt te maken en ben ik overtuigd,
dat uit deze crisis zeer veel geleerd is, zoodat wij
daardoor zullen worden bespaard voor veel tegen-
slag.
Laat ik U eerst eenige gegevens en cijfers noemen

uit de praktijk van thans, waarbij ik mij in hoofd-
zaak zal beperken tot het onder mijn technische lei-
ding staande bedrijf, het Gebeo, welk bedrijf zooals
U bekend is, thans geheel West-Java met uitzonde-
ring van Batavia, Tangerang en de Pamanoekan- en
Tjiasemlanden tot zijn verzorgingsgebied kan re-
kenen.

Op 1 Januari 1933 waren aangesloten:

8702 Europeesche woningen
7456 Chineesche „

12448 Inlandsche ~
(1 Jan. 1931: 14335)

totaal 28606 woningen.
De gemiddelde ontvangsten van deze 3 categorieën

bedroegen respectievelijk ƒ 15,71, ƒ 7,53 en ƒ 3,44.
Uit dit laatste cijfer blijkt duidelijk, dat wat de

Inlandsche woningen betreft, alleen de meer gegoe-
de Inlanders tot de verbruikers van electrisch licht
behooren, daar toch de ~kleine man" zeer zeker dit
bedrag niet kan besteden en zooals ik U straks zal
aantoonen, inclusief lampen-verbruik niet meer ge-
rekend mag worden dan een maandabonnement
van ca. ƒ 1,50.
Het is nu een zeer typeerend verschijnsel, dat

op plaatsen met een zuiver Inlandsch karakter als
b.v. Bandjaran, Soreang, Garoet, Tasikmalaja enz.
het aantal installaties tot 50% van dat voor enkele
jaren geleden, is teruggeloopen, dat niet minder dan
10 000 installaties in het concessiegebied van het
Gebeo renteloos liggen, dat dus 10 000 woningen
zijn bewoond en voorzien van electrische lichtleidin-
gen, waarvan geen gebruik wordt gemaakt.
Dit simpele feit spreekt boekdeeleni en is het dui-

delijk, dat met deze wetenschap vele bedrijven de
electrificatie van de kampong zeer pessimistisch be-
kijken. Te weten dat iedere crisisperiode, die we
toch regelmatig om de zooveel jaren medemaken, ten
gevolge zal hebben, dat op korten termijn een be-
langrijk deel der verbruikers zal afvallen en daar-
door dus ook de rentabiliteit zal worden geschokt,
is de oorzaak dat een uiterst voorzichtig beleid een
eerste eisch is.
Wat zijn nu de oorzaken van dezen grootcn terug-

loop?
In de eerste plaats de zeer verminderde welvaart,

als direct gevolg van de crisis, gepaard gaande met
een zeer gering weerstandsvermogen, doch daarnaast
zonder twijfel ook de geringe behoefte aan goed licht.
Alleen het meer intellectueele deel der lnlandsche
bevolking zal behoefte hebben aan beter licht, doch
het overgroote deel der lnlandsche bevolking zal in
tijden zooals wij thans doormaken, die behoefte
niet gevoelen, wat trouwens door de praktijk ten vol-
le is bewezen.

Prijs en levensduur der lampen.
Een derde oorzaak van den terugloop is de voor

den Inlander hooge prijs der gloeilampen, voorheen
65 cent, thans 55 cent per lamp, zoodat veelvuldig is
geconstateerd, dat indien een lamp zich begaf, geen
geld aanwezig was om een nieuwe lamp te koopen,
dus geen gebruik werd gemaakt van het licht en bij
gevolg ook de eerstvolgende kwitantie niet werd be-
taald en afsluiting daarvan het gevolg was.
Ik wil bij dezen lampenprijs even stilstaan, daar

dit punt van bijzonder belang is voor de toekomst en
deze prijs noodzakelijker wijze belangrijk zal moe-
ten worden gereduceerd om het beoogde doel in de
toekomst te kunnen bereiken.
Het zal U bekend zijn dat de prijs der lampen en-

kel en alleen wordt vastgesteld door het kartel van

DE INGENIEUR IN NED.-INDIKIII. No. 1 — 1934



Je groote lampenfabrikanten, een kartel waarin zon-
der uitzondering de groote bekende fabrieken zijn op-
genomen en welk kartel tevens beschikt over de vele
patenten verbonden aan de fabricatie van lampen.

Jammer genoeg is de omzet van lampen in Ned.-
Indië te gering omeenigen invloed uit te oefenen
bij genoemd kartel en staan dan ook de bedrijven
daartegenover vrijwel machteloos. Erkend moet wor-
den, dat deze fabrieken eerst enorme kapitalen heb-
ben moeten uitgeven voor proeven, dat de geperfec-
'ionneerde lamp, zooals wij die thans kennen, het
resultaat is van renteloos werken, doch hoe ook er
zal een middel moeten worden gevonden om te ko-
men tot een lamp met langen levensduur en verkrijg-
baar tegen billijken prijs. Daarmede staat of valt de
electrificatie van de kampong.
Ik kan echter hier mededeelen, dat dit punt de

volle aandacht heeft van de lampenfabrikanten en
vrijwel vaststaat, dat speciaal voor de kampong zal
worden geconstrueerd een lamp van 10 watt met een
levensduur van ca. 2000 uur. Waar de bestaande lamp
ongeveer 1000 uren meegaat, zijn daarmede dus
ineens de kosten van lampenverwisseling tot op de
helft terug gebracht.
Ik wil thans overgaan tot het aangeven van de

diverse factoren, welke in het bijzonder een rol spe-
len om in de naaste toekomst de electrificatie van
de kampong mogelijk te maken.

Aanleg der huisinstallaties. Afwijking van de
veiligheidsvoorschriften noodzakelijk.

Deze factoren komen alle daarop neer, dat van a
tot z de geheele opzet uiterst eenvoudig en sober
moet zijn, dat zorg gedragen dient te worden, dat het
geïnvesteerde kapitaal per aansluiting en per licht-
punt tot een uiterst minimum wordt beperkt, om re-
den toch de rente -f- afschrijving een zeer groot
aandeel en wel het belangrijkst aandeel vormen
van de exploitatie.
Ik kan niet genoeg den nadruk hierop leggen en

hoewel het niet op mijn weg ligt hier gedetailleerde
kostenberekeningen te geven, zult U moeten aan-
nemen, dat bij de vele door mij gemaakte kostprijs-
berekeningen telkenmale naar voren trad de nood-
zaak om steeds meer en meer in te krimpen.
Een normale aanleg, zooals wij die thans kennen,

is ten eenenmale uitgesloten; niet dat deze aanleg
overdreven duur is, integendeel, doch hij is nog veel
te duur om ook maar de geringste rentabiliteit moge-
lijk te maken.
Ik ben er ten slotte toe gekomen om eerst na te

Maan wat de Inlander gemiddeld zal kunnen betalen
voor zijn electrisch licht en heb daarna bepaald, wat
het electrische bedrijf daarvoor kan geven. Aan de
hand van deze gegevens heb ik een exploitatiereke-
ning opgemaakt of m.a.w. ik heb in omgekeerde rich-
ting dan normaal deze rekening opgemaakt.

Aan de hand van de bestaande gegevens ben ik
gekomen op een maandabonnement van ƒ 1,50 per
maand inclusief larnpenverbruik, waarvoor dan het
electriciteitsbedrijf ter beschikking zal kunnen stel-len 2 lampen van 10 watt.
De opzet zal daarbij zoodanig moeten zijn, dat

van af de hoofdgeleiding groepen van 10 tot 30 wo-
ningen worden afgetakt; bij het aftakpunt wordt een
enkele zekering geplaatst, die de gehee'.e toevoer-
geleiding en gelijktijdig de daarop aangesloten licht-
punten beveiligt.
Het is duidelijk, dat hierbij in flagranten strijd

wordt gehandeld met de hier te lande geldende vei
ligheidsvoorschriften, doch zal dit niet anders mo-
gelijk zijn. Wij moeten hierbij niet uit het oog ver-
liezen, dat deze voorschriften zijn opgemaakt voor
zuiver Europeesche verhoudingen en ten eenenmale
ongeschikt zijn om voor zuiver Inlandsche verhou-
dingen te worden toegepast. Doch nood breekt wet-
ten en zeer zeker geldt dit hier.
Het is uitgesloten om iedere-woning apart te voor-

zien van een zekering, hoofdafsluiter enz.; de hier-
aan verbonden kosten zouden belangrijk hooger wor-
den dan de kosten van aanleg der 2 lichtpunten. Een
groep van b.v. 20 woningen met 40 lichtpunten ieder
van 10 watt, dus met een gezamelijke belasting van
400 watt= 3,6 ampère, kan zonder bezwaar worden
geschakeld op een enkele mastzekering van 6 ampère.
De geleidingen, uitgevoerd als éénphase met nul-

leider, zullen niet zwaarder behoeven te zijn dan
4 mm', waardoor 30', koper wordt bespaard en de
steunpunten tevens minder zwaar worden belast.
Ook hier zal dus van den eisch, dat minimum 10
mm- voor doorgaande geleiding en 6 mm- voor
aftakgeleiding moet worden gebruikt, moeten
worden afgeweken.
Waar eenigszins mogelijk zullen doorgaande ge-

leidingen moeten worden toegepast van dak tot dak
zonder gebruikmaking van masten, welke het geheel
te duur maken. Wel is waar zijn de woningen min-
der soliede gebouwd, doch is dit een reden te meer
om niets zwaarder te maken dan strikt noodig is
Ook de afstand tot den grond zal wel eens beneden
de 4 m moeten komen, ook daarbij zal dus van de
voorschriften moeten worden afgeweken.
In de huisinstallaties zal moeten worden volstaan

met 2 lichtpunten, uitgevoerd in pendel en fitting
met haan, dus zonder afsluiter aan den wand. Ook
dit is in strijd met de voorschriften, doch zijn de kos-
ten verbonden aan een aparte afsluiterleiding veel
hooger dan de meerkosten van een afsluiter inge-
bouwd in de fitting.
De aanleg der lichtpunten zal zoodanig moeten

zijn, dat deze in enkele minuten kan worden gede-
monteerd en zonder meer kan worden overgebracht
naar een ander perceel.
Dus geen vaste geleidingen, geen laschdoozen, de

onderlinge verbindingen met behulp van stekers en
eenvoudige steekdoozen in 2- en 3-wegsuitvoering.
Aldus zal een uiterst eenvoudige uitvoering kun-

nen worden verkregen en zooals ik reeds te voren
deed uitkomen, zal alleen dan dit probleem kunnen
worden opgelost.
Het Gouvernement en in het bijzonder de Dienst

van het Veiligheidstoezicht zal hiervan overtuigd
moeten worden, zal moeten kiezen tusschen het een
of het ander. Vasthouden aan de bestaande eischen
sluit elk succes uit; het gaat hierbij om „to be or
not to be".
Hieruit moet niet de conclusie worden getrok-
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ken, dat een dergelijke aanleg bijzonder gevaar zal
opleveren voor het leven der bewoners dan wel
brandgevaar voor de woningen; het electriciteitsbe-
drijf, dat voor zijn taak berekend is, zal zeer goed
begrijpen waar de grens gelegen is.
Trouwens zal een minder goede aanleg noodza-

kelijk aanleiding moeten geven tot abnormaal veel
onderhoud, waardoor al heel spoedig de rentalibi-
teit in het gedrang komt. zoodat de juiste midden-
weg van zelf wordt bepaald

Constructie en verwisseling der lampen
Een tweede zeer belangrijke rol speelt het lam-

penverbruik en heb ik ook hierop reeds gewezen.
Ik kan mij niet anders voorstellen, dan dat de ver-
wisseling der lampen plaats vindt door het electri-
citeitsbedrijf, zoodat het groote bezwaar van den
aankoop door den verbruiker daarmede komt te
vervallen. Dit heeft trouwens nog het groote voor-
deel, dat de verbruiker mede profiteert van de kor-
ting, welke het electriciteitsbedrijf als grootafne-
mer van lampen heeft.
Deze lamp zal niet op de markt verkrijgbaar zijn

en zoowel vorm als lampenvoet zullen volkomen
afwijken van de normale uitvoering. De fittings
zullen zoo geconstrueerd moeten zijn, dat de nor-
male lampvoet daarin niet past en aldus clandes-
tien misbruik door het inschroeven van lampen met
grootere lichtsterkte tot een minimum wordt gere-
duceerd.
De lamp zal speciaal moeten worden aangemaakt

daar de 10 watts lamp sinds 1 Januari 1932 uit de
fabricatie is genomen, gevallen als slachtoffer van
de normalisatie, waarbij de 15 watts lamp als klein-
ste lamp in de eenheids-serie is opgenomen. Ter
voorkoming van misverstand wil ik er op wijzen.
dat door de intensieve concurrentie van eenige
kleine Japansche fabrieken deze 10 watts lamp
momenteel nog verkrijgbaar is, doch zoodra de
Heeren lampen fabrikanten elkaar zullen hebben ge-
vonden, staat vast dat deze 10 watts lamp in normale
uitvoering tot het verleden zal behooren.
Het is dan ook een zeker succes dat, dank zij de

electriciteitsbedrijven, de Firma Philips bereid is
gevonden voor Ned.-lndië een speciale kampong-
lamp te fabriceeren, zooals reeds gezegd een lamp
van 10 watt en een gemiddelden levensduur van
ca. 2000 uur.

Tusschen de spanning, voor welke de lamp is ge-
fabriceerd, en den levensduur bestaat n.l. een nauw
verband en is voor de normale uitvoering uitge-
gaan van een gemiddelden levensduur van 1000
uur, voor zoover betreft de zgn. vacuum-lampen,
waarom het hier uitsluitend gaat.

In geval nu een dergelijke lamp van b.v. 110
volt wordt aangesloten op een spanning van 100
volt zal de levensduur zeer aanmerkelijk wor-
den verlengd, daarentegen is een overspanning van
10 volt voldoende om den levensduur der lamp tot
ongeveer de helft te reduceeren.
Tevens gaan levensduur en rendement hand in

hand en zal het rendement gunstiger zijn al naar
gelang de levensduur korter is.

Zal een normale lamp van 10 watt bij een levens-
duur van 1000 uur ongeveer 10 k licht geven, voor
een levensduur van 2000 uur zal vrij zeker niet
meer dan 8 k licht worden gegeven. Doch het be-
hoeft geen betoog dat deze mindere lichtsterkte
geen rol speelt, daar de kampongbewoner ook
daarmede meer dan tevreden zal zijn en hij veel
meer gebaat is hij een zoo laag mogelij ken abon-
nementsprijs.

De administratie.
Een derde factor, welke zeer zeker niet de on-

belangrijkste is, is een uiterst eenvoudig opgezet-
te administratie. Hier in Indië gaan wij nog al eens
mank aan topzware administraties, als gevolg van
den invloed van sommige papierwellustellingen. Ook
hier moet het parool zijn: „eenvoud", zonder natuur-
lijk te kort te doen aan de financieele controle.

De organisatie hieraan verbonden laat ik gaarne
over aan de daarvoor aangewezen specialisten, doch
stel ik mij voor, dat slechts één enkel abonne-
mentsbedrag zal worden geheven, overeenkomen-
de met een abonnement van 2 X 10 watt. Het te
incasseeren bedrag zal dus steeds hetzelfde zijn zoo-
dat kwitanties, zooals wij deze thans kennen, zullen
kunnen vervallen en daarvoor in de plaats komen
een soort „tramkaartjes-systeem" met iedere maand
ten andere kleur der kaartjes.
Ik ben overtuigd dat de Heeren accountants ook

hier bezwaren zullen aanvoeren, doch elk ander
systeem zal stranden op de te hooge kosten. Wan-
neer dit systeem mogelijk is bij tramwegmaat-
schappijen, welke duizenden passagiers per dag
vervoeren, dan moet dit toch zeker ook mogelijk
zijn voor de inning van de kampongabonnemen-
tcn.

Controleapparaten.
Ik heb nog niet gesproken over de controle van

de kamponginstallaties en kan U dienaangaande
mededeelen, dat reeds geruimen tijd gestreefd is
naar een eenvoudig controle-apparaat, hetwelk een
combinatie is van stroombegrenzer, maximaal auto-
maat en hoofdafsluiter. Het is gebleken dat dit
probleem verre van eenvoudig is; meerdere beken-
de fabrieken hebben reeds hieraan hun aandacht
besteed. Een der groote te overwinnen moeilijkhe-
den was daarbij om den spanningsafval binnen be-
paalde grenzen te houden; ik acht het dan ook een
bijzonder verheugend feit, dat één der Hollandsche
fabrieken, n.l. de firma Van Wijk en Visser te Gel-
dermalsen er volkomen in geslaagd is een appa-
raat te construeeren, hetwelk aan de genoemde ei-
senen voldoet. Dit apparaat is momenteel in toe-
passing bij het Gebeo en de Aniem meer speciaal
voor kleine aansluitingen van 30 t. m. 100 watt;
verwacht mag worden, dat het in de praktijk zal
voldoen.
Ook de Firma Voigt en Haeffner is er in ge-

slaagd een klein en compact apparaatje te ontwer-
pen en heb ik dit voor belangstellenden hier mede-
genomen.
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De prijs van deze controle-apparaten is echter
veel te hoog om te kunnen worden toegepast in de
kampong, waarbij geen zgn. klantrecht wordt ge-
heven, zoodat de controle zal moeten blijven be-
perkt tot de speciaal-fitting zonder meer.
In hoeverre hieraan groote bezwaren zijn verbon-

den zie ik niet in, daar elk misbruik in de eerste
plaats medebrengt de aanschaffing van een lamp,
terwijl de lamp alleen zal kunnen branden door
speciale hulpmiddelen, welke veelal aanleiding ge-
ven tot kortsluiting d.w.z. dat een heele serie me-
debewoners daarvan de dupe zal worden en er dan
veel kans bestaat dat deze medebewoners de per-
soon in kwestie aan het verstand zullen brengen
dat het uit moet zijn.
De praktijk heeft echter geleerd, dat ook bij toe-

passing van controle-apparaten een systematische
controle der installaties dringend noodig is, zoodat
ook in de kampong een bijzondere controle niet ach-
terwege zal kunnen blijven.

De overwinning der moeilijkheden.

Geachte aanwezigen, ik heb U hiermede in zeer
kort bestek eenige gezichtspunten omtrent de elec-
trificatie van de kampong medegedeeld; ik ver-
trouw hiermede te hebben aangetoond, dat het
hierbij gaat om zeer groote belangen, doch tevens
te hebben duidelijk gemaakt de hieraan verbonden
moeilijkheden.
Waar echter de electrotechniek nog zeer jong is,

nog in volle ontwikkeling is, daar zou het ten
eenen male fout zijn om nu reeds vooruit te loo-
pen op de toekomst. Als we nagaan welk een enor-
me ontwikkeling der electriciteitsbedrijven plaats
vond toen de metaaldraadlamp de kooldraadlamp
op zijde schoof, dan getuigt het toch zeker niet
van een te groot optimisme, indien wij aannemen
dat ook in de naaste toekomst nog omwente-

lingen op dit gebied der verlichting zijn te
verwachten.
De kenteekenen daarvan bestaan reeds en wijs ik

U dienaangaande op de laatste vinding op het ge-
bied van verlichting n.l. de zgn. natriumdamplamp,
een vinding van Philips, welke reeds in de prak-
tijk wordt toegepast meer speciaal voor straatver-
lichting.
Door deze vinding is het specifiek watt-verbruik,

dat is het watt-verbruik per k wederom met een
sprong naar beneden gegaan n.l. van j/4 watt op ca.
1 , watt d.w.z. dat een lamp van de nieuwe con-
structie ongeveer 3 X zooveel licht uitstraalt als de
bestaande zgn. halfwatt lamp.

Wel is waar wordt deze lamp alleen nog gefabri-
ceerd voor grootere lichtsterkten, naar ik meen
minimum 90 watt, en is het licht geel gekleurd,
waardoor deze lamp uitsluitend nog maar is te ge-
bruiken voor straatverlichting, doch wil ik hierme-
de alleen aantoonen, dat het niet uitgesloten is dat
er nog eens een revolutie op dit speciale gebied
komt, waardoor mogelijk ook de electriciteitsbe-
drijven noodgedrongen de bakens zullen moeten
verzetten. Zoover is het echter thans nog niet en
wat er ook kome, rente en afschrijving zullen ten
allen tijde factoren zijn, waarmede een bedrijf in
de eerste plaats rekening zal moeten houden; juist
deze factoren zijn voor de electrificatie van de
kampong overheerschend.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben hiermede geko-

men aan het einde van mijn voordracht en spreek
de hoop uit er in geslaagd te zijn de aandacht ge-
vestigd te hebben op een onderwerp, hetwelk in de
naaste toekomst aan de orde zal zijn.
Dat in de toekomst ook de Inlander in de kam-

pong zijn electrisch licht, hoe bescheiden ook, zal
mogen gebruiken, als een bewijs van welvaart voor
geheel Ned.-Indië, is de wensch waarmede ik meen
te moeten besluiten.
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De Salida Mijn
door

Ir. G. B. HOOGENRAAD

Voordracht gehouden voor de Vakafdeeling Mijnbouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Bandoeng op
18 September 1933.

Geschiedenis 1 ). Gewerkt werd met slaven uit Madagaskar, en ook
met tot slaven gemaakte krijgsgevangenen uit de
omringende streken. Alleen het rijke erts mocht
naar Holland verzonden worden. „Slechte erts"
noemde men daar erts van minder dan ƒ 900 per
ton. Eenmaal is het gebeurd, dat een zending, die
volgens het gemaakte essaai ƒ 5046 aan Au en Ag
bevatten zou, bij verkoop slechts ƒ 1406 opbracht.
Hierover ontstond natuurlijk een zeer onaangena-
me briefwisseling en verzochten Heeren Zeventien:
„om van de toezending van ertsen van dusdanig
gehalte voortaan te mogen worden geëxcuseerd, de
salpeter vrij profitabler ballast wezende". Het
gevolg is toen geweest, dat uitsluitend rijk erts
verzonden werd en dat erts van 12 tot 14 lood Au -)- Ag
per centenaar eenvoudig werd weggegooid (1 lood
— Vs 2 Amst. pond = 15,44 gram). R. J. Verbeek
rekende uit, dat bij een verhouding van 1 Au tot

Ag, dit erts bij de toenmalige prijzen der
edele metalen ongeveer ƒ 700 per ton rijk was.
Het bedrijf op de mijn marcheerde onder F i -

scher en de Graaf zoo goed en zoo kwaad als
het kon. Toch was men in Amsterdam niet tevre-
den, omdat men op de mijn maar niet opschoot met
het smelthuis en het probeerhuis (laboratorium).
De in Juli 1677 nieuw benoemde Commandeur van
Padang H u r d t, nam toen 1 Augustus 1677 een
uiterst zonderlinge maatregel, die op het eerste ge-
zicht op een fiasco zou moeten uitloopen. Hij beval
n.l. dat Fischeren de Graaf om beurten elk
een maand de opperste leiding zouden hebben.
Merkwaardig is dat deze maatregel zoo goed doel
getroffen heeft, want beiden wedijverden om het
hardst wie de beste productie zou maken. Vanaf
Augustus t.m. December '77 liepen deze producties

De oude Maleiers kenden reeds het voorkomen
van goud en zilver in deze streken en ontgonnen
°P primitieve wijze het uitgaande boven het 2e ni-veau (Printzen Stolln) tot op 20 vademen beneden
den beganen grond naar het Zuiden over een lengte
,/an 80 — ico vademen. Berichten omtrent den
goudrijkdom lokte de O. I. C, die een vestiging

te Padang, naar het Zuiden en om hier vasten
te krijgen, werd een vestiging op het eiland
05 I jingko in de Painanbaai tegenover Painan

blf"? an deze vestiging bestaan nog over-
hoofri n ' zooa' s o|J de vervallen muren, een kort
me h UltBebouwd irl zee » enz - Van hieruit trok
viia r)

311 *let D ' nnenland in ter bestrijding van de
drarjo stammen van Taroessan, Bajang en In-ra, waar men overal forten (redoutes) bouw-
in ffifio^"16 " kon terugtrekken.

mijn ter h
°0t d 6 °' '" C ' dg exP loitatie van de

was I 3nd te nemen - Commandeur te Padang
' Jac ° b Joriszoon Pit, die met hetm«qJ.

*~
over het geheele etablissement denbelastte't C ° laaS F'ede r i c h Fischer

Graaf' eFW '.' l de haas-mijnwerker Johan de
had P ec|aal het toezicht over de mijnwerkers

uit Hon ..

renc*eGraaf waren beiden afkomstigzilverm^anje '
-

*&T ZÏ) Bewerkt hadden in de goud- en
trkrh t'Vj" bl) Schemmitz, in mijnen dus die geolo-vlr.«lr,, f 'fde categorie te rekenen zijn als dievan saiida Hun oordeel over dit Salida was alles-zins gunstig.

cii
IZilv°ni"iin nsaenrt a°tnt?end aan: J- E. de M e y i e r : „De Goud-en Sal.da ter Sumatra's Westkust", De Indische Gids 1911.
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maandelijks op, n.l. 2284, 2376, 2622, 2668 en 3193
pond erts (1 Amst. pond =0,494 kg) met een ge-
zamenlijke waarde van niet minder dan 50 mille,
terwijl voor de verkrijging hiervan iets meer dan
10 mille uitgegeven werd. Merkwaardig is de spe-
cificatie van deze afrekening; men vindt er bijna
elke maand een manslaaf verdronken (ƒ 96), of
twee manslaven weggeloopen (ƒ 192).
De merkwaardigste post van de afrekening van

Fischer en de Graaf is wel de laatste, n.l.
„Traetementen aan Europeesche mijnwerkers en
militairen, toezichthebbend personeel, enz. van uit.
Juli tot uit. December 1677 ƒ 3098 : 4 stuivers".
In 5 maanden een salarisstaat van iets meer dan 3
mille, of ƒ 600 per maand. Om van te watertanden!
Het personeel bestond n.l. uit 49 Europeanen en
104 mannelijke en 28 vrouwelijke slaven. Deze sla-
ven buiten beschouwing latende, als zijnde geen sa-
laristrekkers, verdiende dus de Europeaan daar
toen gemiddeld ƒ 12 per maand. Dat dit niet over-
dreven is, moge blijken uit het volgende: J o h a n n
Wilhelm Vogel, essayeur, een prominente
figuur in de lijdensgeschiedenis van de Salida-mijn
uit die dagen, kwam uit op een salaris van ƒ 20 per
maand plus 40 pond rijst per maand en als een te-
gemoetkoming: officierstafel aan boord geduren-
de de reis. Hier moet men niet gering over denken,
want 15 November 1768 van Amsterdam vertrok-
ken, arriveerde hij met het schip „De Hollandsche
Tuin" 18 Juni 1679, dus na 7 maanden en 3 dagen
te Batavia, waar hij weer eenige weken moest wach-
ten om daarna in ongeveer 6 weken van Batavia
te Poeloe Tjingko en een paar dagen later op de
mijn aan te komen.
Na die mooie periode van Augustus t/m Decem-

ber 1677 ging het crescendo achteruit met de pro-
ducties. Dit lag niet zoozeer aan de mijn zelf als
wel aan gebrek aan bedrijfsvoorraden. Te Amster-
dam ontvingen ze wel graag mooie hoeveelheden
rijk erts, maar verzuimden de menschen op de mijn
behoorlijk te voorzien voornamelijk van boorstaal
en buskruit. Ook werd periodiek geklaagd over het
uitblijven van arak.
De producties liepen gestadig achteruit; boven-

dien schijnt de Graaf (van Fischer hoort
men niets meer) niet zuiver op de graat te zijn ge-
weest en moest hij zich voor den Fiscaal Generaal
te Batavia verantwoorden voor het goudpoeder uit
de essaais, dat in het laboratorium plotseling bleek
verdwenen te zijn.
Heeren Zeventien waren lang niet tevreden met

den gang van zaken en zonden den Berghaupt-
mann Benjamin Olitzsch naar Sumatra,
tegelijk met den bergschrijver Elias Hess e.

In zijn „Gold-Bergwerke in Sumatra" geeft Hes-
se een levendige beschrijving van deze reis vol
ellende per „Sumatra", die maar even 7 maanden
en 1 dag (9 November 1680— 10 Juni 1681) duur-
de en waarbij 32 menschen van de 262 onderweg
stierven, waaronder de vrouw van Olitzsch.
Deze zelf was lijdend aan een maagkwaal en dacht,
dat hij het einde der reis nooit zou halen.
Olitzsch was te zwak om direct de reis te ver-
volgen; het duurde tot 11 November, dus vijf

maanden, voor hij zich kon inschepen om op 29 De-
cember op Poeloe Tjingko te arriveeren. 5 Januari
1682 trok hij naar de mijn, nog steeds doodziek
en verzwakt. Lang heeft hij het niet gemaakt, want
28 Mei overleed hij. Het bestuur over de mijn had
hij onder nadere goedkeuring overgedragen aan
Vogel, die daarmede een zeer moeilijke taak aan-
vaardde. Hij, en trouwens ook Olitz s c h, had
niet veel idee van de vooruitzichten van de mijn
en had liefst na Olitz s c h' dood de plaats ver-
laten. Doch daar de O. I. C. er reeds zooveel geld
in gestoken had en men in Amsterdam de hoogste
verwachtingen had van de mijn, deed hij trouw zijn
plicht. Zijn salaris werd verhoogd tot ƒ 30 per
maand en toen hij dan eindelijk eervol vermeld op
12 October 1687 wegging, hetgeen heel wat voeten
in de aarde gehad heeft, omdat men hem graag
wilde houden, had hij een salaris van ƒ 40 per
maand en was hij intusschen bevorderd tot vaan-
drig.
Vogel was tevreden over de resultaten van

het bedrijf gedurende zijn bestuursperiode, want
door de mooie ertszendingen was het debet van de
mijn, groot ƒ 280 000 teruggebracht tot ƒ 70 000.
Zijn opvolger was de Berghauptmann G a b r i e 1

Muller, die met succes het werk voortzette. Hij
genoot evenwel niet het vertrouwen van de hooge
heeren te Batavia, men werkte hem tegen, gaf hem
niet genoeg bedrijfsvoorraden en werkvolk en toen
hij met groote gestrengheid tegen het drankmis-
bruik optrad, weigerden de Europeanen langer on-
der hem te werken en trok hij naar Batavia om zich
daar te verantwoorden, om niet meer naar de mijn
terug te keeren. Bij de heeren te Amsterdam stond
Muller wel goed aangeschreven en deze heeren
waren dan ook lang niet goed te spreken over zijn
heengaan. In een brief dd. 27 Juni 1691 aan den
Gouverneur-Generaal schrijven zij: ,,De manier
van doen en proceduren, so alsse tegen den
Berghauptmann Gabr i e 1 Muller op de West-
kust zijn gehouden, komen ons gansch onsmaeke-
lijck voor. Men schijnt daer op uyt geweest te zijn,
om hem zijn dienst moede te maeken en daer van
daen te helpen"; enz.

Van nu af aan gaat het hoe langer hoe slechter;
de eene chef volgde den ander op; de eene trachtte
het werk met kracht voort te zetten, terwijl de vol-
gende zoo goed als niets deed. Daarbij kwam nog,
dat de streek zeer ongezond bleek te zijn met als
gevolg een zeer hoog sterftecijfer, vooral onder
de slaven, zoodat vaak het mijnwerk alleen om de-
ze reden moest worden stilgelegd. De Europeanen
leefden losbandig; het drankmisbruik was groot.
Door den oorlog met Frankrijk kwamen de bedrijfs-
voorraden maar zeer schaarsch binnen. Ten slotte
werd het werk geheel stilgelegd.
Deze stopzetting was dus niet het gevolg van ge-

brek aan erts of van de mindere kwaliteit van het
erts. Men was met zijn afbouwen tot op het derde
niveau (diepe Stollen) gekomen en bleef nog steeds
in goed en rijk erts.
Een poging om de mijn te heropenen werd in

1724 gewaagd toen de Duitsche deskundige Met-
t en iv s met eenige mijnwerkers en den essayeur
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w ei n be r g erheen gezonden werden voor nader
onderzoek. Me 11eni u s had de beste verwach-
tingen voor de toekomst en durfde een jaarlijksche
winst van een half millioen beloven, als men hem
maar het noodige werkvolk en de noodige materia-
len verstrekte en bleef verstrekken. De toenma-
lige Gouverneur-Generaal, Diederik Durven,
dacht er evenwel anders over. Hij had veel hooger
verwachtingen van het ertsvoorkomen (Ag-houdend
Pb-erts) in het Krawangsche. M e t t e n i u s werd
er heen gezonden en toen hij over de mogelijk-heden van dit voorkomen een minder gunstig
rapport uitbracht, werd hij voor den Raad van Jus-titie te Batavia getrokken en had het voorgoed be-dorven bij Durven; Salida heeft hij niet meer
teruggezien. wat er toen gebeurde doet weinig ter
zake; er werd nog wat rijk erts gewonnen en ver-
zonden, doch ten slotte werd de mijn voor de twee-de maal gesloten.Merkwaardig is dat in 1732-1733 nog eens ge-
poogd werd de mijn te openen. Een zekere B o 11-ma n n kwam met de opdracht het erts op een
dieper niveau aan te slaan. Daarvoor dreef hij denva n C 1 o o n-tunnel, genoemd naar den toenmali-
§en G. G., den ingang tot het tegenwoordige 5e
niveau. Het werk schoot slechts langzaam op; de
tunnel moest 300 meter lang worden; intusschen
zond Bollmann toch nog 28 675 pond erts ter
waarde van ƒ 19 180, gelijk 14,2 ton ter waardevan ƒ 19 180, of ƒ 1350 per ton.'n Holland werd men ten slotte moedeloos overen slechten voortgang van het tunnelwerk en overe slechte resultaten van den mijnbouw op Cele-°es, waarin de O. I. C. dus blijkbaar ook al geïn-
teresseerd was, en bij brief van 12 September 1735gaven Heeren Zeventien last het werk zoowel te

als te Salida te staken. De van Cloon-
unnel was tot 150 meter gedreven, dus tot op de

•ermede eindigde een veel bewogen periode
°°r de Salida-mijn, van 1669 tot 1735, dus van 66

h' J- Verbeek, die van deze perioden diepgaande studie gemaakt heeft, schat dat ge-
w

re " de deze jaren 800 ton werden verzonden ter
arde Van ƒ 1200 000 of gemiddeld /' 1500Her ton.
C *

mee or| derd en vijftig jaren hoort men nietsr van Salida, totdat R. I. Verbeek in 1886tr weer H<=> j

meen w aar|dacht op vestigde, en in het Alge-
de bed

a?~e tsblad een overzicht publiceerde met
waard' lng Weer belangstelling voor dit merk-
M. Mi

1 '8VT"' nWerk te wekken - Het gelukte hem de
ten dii amban g Salida te Amsterdam op te rich-
exp'loit t' ° zn plannen en voorstellen tot
met de Z °U over gaan - en na d evenwel pech
den md V.er^00n ' d,e de zaak zou leiden; deze kreeg
tine ' de Ban gen of aders in de lengterich-
gunstic

" let '!epen: versterkt werd hij in zijn on-
dieDte

ge meening- °ok omtrent de voortzetting naar de
der we H° en de van Cloon-tunnel 150 meter ver-
sol,,, f

gedreven en men daar den hoofdgang ab-
en 7 -ü el VOnd

- H 'J dreef ga lerijen naar Noord.„.f : .° e BanB bleef steriel. Op grond van ditraadde hij aan het werk geheel stop te zetten

en het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders te-
rug te geven, hetgeen geschiedde.

R. J. Verbeek bleef intusschen rotsvast aan
den rijkdom van de Salida-mijn gelooven en zette
onvermoeid zijn pogingen voort om de mijn in be-
drijf te krijgen, hetgeen hem uiteindelijk gelukte.
Gefinancierd door de Girobank te Rotterdam werd
de Engelsche deskundige Arthur Clay naar
Salida gezonden, die er een bonanza-rapport over
schreef. Op dit schitterende rapport werd in 1910-
1911 de M. Mij. Salida opgericht met Hulshof
Pol als directeur en de Girobank als financier.
De eerste hoofdadministrateur was K. Kriek-

h a vs, die juist zijn contract met Redjang Lebong
beëindigd had en te Padang vertoefde (Februari
1911). Schrijver dezes arriveerde 27 Juni 1911 te
Padang, geëngageerd als bedrijfsingenieur.
Onder de energieke leiding van Kriekhaus

werd het exploratiewerk krachtig aangepakt en be-
gin 1912 konden wij tot exploitatie adviseeren.
Financieele moeilijkheden rezen in Holland;
Kriekhaus ging er zelf heen in Augustus 1912
om de installatie te bestellen en de financiën te
regelen. Schrijver dezes bleef als wd. hoofdadmi-
nistrateur op de mijn achter met 6 Europeanen, 50
tot 60 contractanten en ongeveer 200 vrije koelies.
Wat wij daar toen beleefd hebben, tart elke ver-
beelding. Kort en goed, op 12 December 1912 (dus
12-12-'l2) kregen wij geen geld meer, terwijl er
nog slechts ƒ 128,33 in kas was.
Kriekhaus bleef onverdroten in Europa aan

het werk. Geprobeerd werd Aequator voor de mijn
te interesseeren, doch P. Gram m e 11 (hoofdad-
ministrateur) zag er van af (October 1912). Daarna
werden de heeren Gebrs. Vet h, directeuren der
Kinandam Sumatra-Mijnbouw Maatschappij (K. S.
M. M.) gepolst en aan deze heeren is het te danken,
dat het bedrijf voortgang kon vinden (20 December
1912). Ware dit niet het geval geweest, dan
was er bijna zeker nooit meer iets van Salida
geworden.
Maart 1913 keerde Kriekhaus, na de in-

stallatie besteld te hebben, op de mijn terug; de
order werd geplaatst bij Krupp Grusonwerk, Mag-
deburg. Met grondverzet werd direct een begin ge-
maakt en Juli 1914 produceerden wij het eerste
goud en zilver in den vorm van precipitaat.
Het zou mij te ver voeren U in te wijden in al

de moeilijkheden, die wij in deze periode van Maart
1913 tot Juli 1914 hadden. Toen wij in Juni 1914
met veel feestelijkheden de installatie inwijdden,
stond alles stil, was alles vrijwel kapot. Dank zij
de energie en de kundigheid van onzen chef
Kriekhaus overwonnen wij de eene moeilijk-
heid na de andere en hadden wij begin 1916 een
normaal bedrijf. 1 Mei 1918 legde Kriekhaus
zijn betrekking neer; schrijver dezes trad als zijn
opvolger op tot 1 Januari 1921, toen hij weer op-
gevolgd werd door zijn bedrijfsingenieur Ir. d e
Gre v e, die het twijfelachtig voorrecht had in 1928
de mijn te mogen sluiten.
En hiermede eindigt de geschiedenis van de mijn

Salida. Ik wil er evenwel op wijzen, dat èn de M. Mij.
Salida èn de K. S. M. Mij. nog steeds bestaan.

DE INGENIEUR IN NED.-INDIËNo. 1 — 1934 IV.



Ligging en transport
De mijn Salida is gelegen in het district Painan

in de Padangsche Benedenlanden en is door een ca.
80 km langen, heel goeden autoweg met Padang
verbonden. Deze weg was niet voor auto's berijd-
baar, toen wij in 1911 begonnen; eerst eind 1918
was dit het geval. Alles moest van Padang over zee
naar Painan (75 km) en vandaar langs een binnen-
weg geschikt voor karrentransport naar de mijn
(5 km) gevoerd worden.
Ik geloof niet dat er één mijn in Nederlandsch-

Indië zoo gunstig voor transport gelegen is als de
Salida mijn. Want toen, ten tijde van het transport
der machinerieën voor de installatie, betaalden wij
van Padang tot boven op de mijn niet meer dan
./' 11,50 per ton, gelijk aan 14,4 ets per tkm; toen
dit zware transport was afgeloopen (1914) daalde
dit bedrag tot 10 ets per tkm en gedurende de
laatste jaren van het bestaan van de mijn betaalden
wij, mede als een gevolg van de zware onderlinge
concurrentie, slechts 6 ets per tkm per vracht-
auto.
Ons transport van Painan tot beneden aan de

mijn, tot aan den zaagmolen, geschiedde voor de
zware machinerieën per weglocomotief (traction
engine) met 3 aanhangwagens, d.w.z. één werd be-
laden aan de haven te Painan, de tweede was on-
derweg en de derde werd afgeladen bij den zaag-
molen. Als wij het nog eens zouden moeten doen,
dan weet ik zeker, dat wij dan een vrachtauto zou-
den nemen. Doch de bedoeling van Kriekhaus
was, deze locomotief tevens als wegwals te gebrui-
ken. Het transport van de lichtere materialen ge-
schiedde per pedatti.

De weglocomotief met 3 aanhangwagens werd
geleverd door Messrs Tasker and Sons, Andover,
Engeland en kostte cif. Padang ƒ 9000. Dienstgewicht
ca. 5 ton. De ketel werd gestookt met solarolie.

Dit transport is zeer duur geweest, ruim 65 ets
per tkm; een vrachtauto zou heel wat goedkoo-
per geweest zijn.
Aan den zaagmolen aangekomen, werden de

goederen afgeladen en naar boven vervoerd over
een transporthelling, lang 780 m, hoogteverschil 120
m. Boven hadden wij een electromotor opgesteld.
Deze heele transporthellinginstallatie (enkel spoor)
kostte ongeveer ƒ 6250 met motor en aandrijf-
inrichting.
Als men met den auto van Padang op de mijn ar-

riveert, brengt deze auto U tot aan het huis van
den hoofdadministrateur, gebouwd aan den voet
van den berg, iets hooger dan de zaagmolen. Van
deze woning van den hoofdadministrateur voert een
zigzagweg van bijna 2 km den berg op, rechts en links
langs assistentenwoningen. Bijna halverwege geko-
men, tusschen het groote magazijn en het kantoor, ziet
men de installatie tegen de helling opgebouwd; van
de mijn ziet men altijd nog niets. Verder loopende,
steeds langs assistentenwoningen, komt men ten
slotte achter de steenbrekers en vandaar over een
horizontalen, overdekten weg met enkel spoor naar
het mondgat van den van C 1 o o n-tunnel op het 5e
niveau.

Het mijnwerk
In de Salida-mijn werden edelmetaalhoudende

ertsen afgebouwd en gewonnen, afkomstig van twee
verschillende gangen: van den Salida-hoofdgang
met richting Noord 25 tot 30 graden Oost en helling
van 75 tot 80 graden naar het Oosten, en van den z.g.
leader met richting bijna Noord-Zuid tot Noord 10
graden Oost. Welke van de beide gangen de oudste
is, is nog altijd niet met zekerheid bekend. Ir. W.
A. J. Aernout-) spreekt het vermoeden uit, dat
de hoofdgangspleet ouder is dan de leaderspleet, op
grond van het ombuigen der beide uiteinden van

den leader naar den hoofd-
gang toe en op grond van
het voorkomen van leader-
erts in den hoofdgang,
doch alleen in het midden-
gedeelte daarvan tusschcn
de scharingen.
Ir. H. Terp s t r a -1 )

betwijfelt dit vermoeden
van A e r n o u t, maar laat
zich er niet over uit wat
zijn meening dan wel is.
Hij zegt b.v. dat van een
ombuiging van den noor-
delijken en van den zuide-
lijken leader naar den
hoofdgang toe aan de op-
pervlakte niets is te be-
merken; hier blijft de

2) „Enkele nieuwere gegevens
over de ertsafzetlingen van Saii-
da", De Mijningenieur (1927).
3) „The joint Bystems in the

vicinity of the Salida Mine". Kon.
Akad. van Wet., Proceedings. Vol.
XXXV No. 6 (1932).
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stnjkrichting van den leaderspleet dezelfde, n.lN. io° O.
wp-t Aern o u t in de mijn aanziet voor een ombui-

ging, houdt T e r p s t r a voor een diagonale aftakking.V erder zegt het feit, dat leadererts gevonden wordt inden hoofdgang tusschen de scharingen niet, dat denoofdgangspleet ouder moet zijn dan de leaderspleet,zoolang wij niet weten, welk erts het andere om-hult.
Schrijver dezes, die zich honderden malen dezelf-de vraag voorlegde, moet eerlijk bekennen, dat hij

niet weet wie van beiden gelijk heeft. Vaak meendehij als zeker te moeten aannemen, dat de leader jongerwas dan de hoofdgang, even vaak wist hij ook weerzeker, dat de hoofdgang jonger was dan de leader,dat de hoofdgangspleet n.l. den leader verschoven had
in een noordelijken en zuidelijken leader.
Het erts van den hoofdgang bestaat uit kwarts

met wat Mn- en Fe-oxyden en Au en Ag in een ge-middelde verhouding van 1 op ongeveer 40. In dehoogere verdiepingen is deze verhouding 1 op 20 tot25 en in de allerhoogste verdieping komt nog meergoud voor en kan men werkelijk spreken van gouderts.Dit is het erts waar de 0.1.C. naar zocht. Het goudkomt niet grof en bijna nooit zichtbaar voor; al heterts van den hoofdgang (en ook van den leader) leentzich bij uitstek voor een behandeling met Cy-oplossin-gen zonder ainalgamatie. Volgens A e r n o u t, die ereen onderzoek naar heeft ingesteld, komt Te niet voor
in het erts van den hoofdgang, doch wel Se in uiterstkleine hoeveelheden. Dit laatste werd reeds door mij
geconstateerd in 1914-1915 bij het bullionsmelten(concentratie van erts tot bullion 1 : ruim 500); zelfsheb ik toen reeds een gehalte van 0,7 tot 0,8% Seanalytisch in het bullion kunnen vaststellen.
De hoofdgang is op de derde verdieping over degeheele lengte van ongeveer 450 m ontginbaar ge-bleken; daaronder gaan wigvormig tot op de vijfdeverdieping 3 ertszuilen naar beneden; onder dezevijfde verdieping is de hoofdgang volmaakt steriel.Naar het Noorden en naar het Zuiden versmalt dehoofdgang zich en loopt uit in dunne kwartssnoer-tjes.
Het nevengesteente is in hoofdzaak andesiet, dochvindt men aan de oppervlakte duidelijk trachiet enzelfs kwartsporfier in fluidaalstructuur in het hangen-de van den gang. Naar de diepte zijn deze gesteentenbij den gang sterk gepropylitiseerd en niet duidelijk teidentificeeren.
Het leadererts is geheel verschillend van dat van

den hoofdgang.
Het is inderdaad zilvererts, met een verhouding vanAu tot Ag van ongeveer I : 150 en soms zelfs van

1 :300 a 400. Het erts ziet er heel anders uit;
het is erts met uitgesproken brecciestructuur, hoe-
kige en scherpkantige brokken nevengesteente. om-
geven door zeer rijke snoeren zilvererts. De dikte
van den leader is zeer grillig onregelmatig, van
vele meters dik tot enkele centimeters dun. In het
leadererts komt wel Te voor; Freusberg vond
in een der monsters op het vijfde niveau zelfs \%
Te; Ac r n o u t vermoedt, dat beneden dit vijfde
niveau het Ag grootendeels voorkomt als Hessiet,
een mineraal met theoretisch 63,3', Ag en 36.7':;

Te; dit vermoeden baseert hij op de verhouding,
waarin Te tot Ag voorkomt boven vergeleken bij
beneden het vijfde niveau. Verder komen in het lea-
dererts voor behalve kwarts ook calciet, veel ortho-
klaas, rhodoniet en ook is chloorzilver door dr.
Gis o 1 f gevonden.
Aern o u t komt na de onderzoekingen van

Gis o 1 f tot de conclusie, dat de leader is een
pegmatietgang, waarin het chloorzilver moet toe-
geschreven worden aan de pneumatolitische dam-
pen en vloeistoffen uit welke de gang ont-
staan is.

Nemen wij nu eens een kijkje in de mijn zelf,
boven te beginnen, dan valt op hoe vroeger de O.
I. C. den gang met galerijen, dwarsslagen en put-
ten heeft opengelegd, daarbij steeds de rijkste ge-
deelten volgende. Oude afbouwen vonden wij er,
b.v. een, voorbij dwarsslag 110 naar het Zuiden:
een onopgevulde ruimte van wel 60 meter lengte
bij 2 meter breedte. Twee meter werd hier afge-
bouwd, terwijl de gang zeker wel 15 meter dik was
op deze plaats; meer dan 13 meter lieten zij staan,
dit was hun niet rijk genoeg, hoewel het over de
/' 100 per ton essaaieerde. Afgebouwd werd in
hoofdzaak in „Strossenbau" zonder opvulling; ook
wel hier en daar in „Firstenbau" met opvulling van
leem en niet-rijk genoeg erts. In dwarsslag 108
stootten wij op zoon afbouw, waarvan de opvulling
toevallig ook ƒ 108 per ton essaaieerde; daarom
weet ik het nog zoo precies.

U begrijpt hoe voorzichtig wij moesten zijn en
steeds moesten uitgaan van de grondgalerij, 101,
in het vaste liggende. Men kon nooit weten, waar-
voor men zou komen te staan. Hadden wij b.v. een
dwarsslag gedreven door den gang tot in het dak,
een dwarsslag, die er zoo op het oog normaal uit-
zag, dan is het ons wel eens gebeurd, dat plotse-
ling de kruin zich begaf, omdat wij te dicht onder
een ouden afbouw hadden gedreven. In de sectie
105— 106 hadden de ouden tot op groote hoogte
vlak langs het hangende en vlak langs het liggende
in ongeveer 2 meter breedte afgebouwd zonder
opvulling. Voor ons bleef over een ertslichaam van
5 tot 6 meter dikte, zonder steunpunten vrijwel
hangende in de lucht, af te bouwen. Dat hier met
veel voorzichtigheid en overleg moest te werk ge-
gaan worden, laat zich begrijpen.

Op het tweede en derde niveau was het soms
al even erg. In een afbouw bij dwarsslag 359 had-
den de ouden langs het liggende in een breedte van
ongeveer 3 meter afgebouwd in Firstenbau en op-
gevuld met leem en erts van ƒ 30 per ton. Deze
welkome vulling moest natuurlijk naar de batterij;
doch ook hier was voorzichtigheid geboden bij lief
leegtrekken der ruimte. In hun haast om den dag-
taak af te maken zouden de koelies hier alles weg-
trekken, zonder aan de gevolgen te denken; hoe-
vele malen is het niet gebeurd, dat hier en in der-
gelijke gevallen heele stukken nevengesteente of
erts naar beneden kwamen. Het leegtrekken moest
steeds onder scherp toezicht plaats vinden.
Geboord wordt uit de hand en machinaal. De

borongan voor het éénmansboren (één man han-
teert èn boor èn hamer) is gemiddeld 1,20 meter in
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3 gaten a 40 cm in normaal gesteente; in minder
hard gesteente tot 2 meter. Het machinale boren
geschiedt bij het drijven van galerijen en dwarssla-
gen met zuilenboormachines; borongan 10 gaten
van gemiddeld 1,50 meter diepte. In de Ueberhauen
geschiedde het boren met stopedrills, in de Absen-
ken met jackhammers en in de afbouwen met stope-
drills en jackhammers. Ik kan U de CC 12 Air Feed
Stopedrill en de BC R-430 Butterfly Jackhammer
van Ingersoll Rand zeer aanbevelen. Ze zijn wat
duur, doch bijzonder geëigend voor het doel. Ook
Flottmann maakt uitstekende boormachines, die
veel goedkooper zijn, doch waar ik minder ervaring
mee heb opgedaan. Een 1. R. Jackhammer BC R-430
kostte eenige jaren geleden $ 160 a ƒ 2,50 gelijk
ƒ 400, terwijl een daarmee ongeveer gelijkwaardige
Flottmann Schnellbohrhammer nog geen ƒ 110
kostte. Gepantserde rubberslang kost ƒ 3.25 de me-
ter; benoodigd bij elke machine zijn 15 meter.
De luchtdruk voor al deze machines werd bij het

begin der werkzaamheden geleverd door een Sulli-
van compressor, 14" 0 cylinder X '4" slag, direct
gekoppeld op één bed met een stoommachine met
16" 0 stoomcylinder X natuurlijk denzelfden slag
van 14". Benoodigd voor aandrijving 90 pk. Bij
150 toeren per min zoog deze compressor 15 nr i
atmosferische lucht aan, genoeg voor de 5 of 6
zuilenbcormachines (piston drills), die wij in den
beginne noodig hadden. Met verticale luchttank
(8' hoog X 36" u) en houten vat voor koelwater
kostte deze compressor toen (1911-1912) ƒ 4350
fob. New Vork. De meegeleverde zuilenboor-
machines kostten elk ƒ 425 eveneens fob. New
Vork. De heele installatie kostte geleverd te Padang
14 mille.
De stoom benoodigd voor dezen compressor werd

geleverd door 2 ketels elk van 45 B. H. P., 6,40
m lengte bij 1,64 m 0, rooster oppervlak 1,7 m-,
verwarmd oppervlak 47,5 m-, druk 6 at, gewicht
-5,7 ton elk. Deze ketels werden geleverd door de
bekende fabriek Jonker en Zoon te Amsterdam.
Alles compleet met voedingpompen, fittings, pijp-
leidingen, enz. woog bruto 14 ton en kostte gele-
verd te Padang een 8 mille. Zoodat wij dus voor 22
mille geheel waren ingericht voor machinaal boren.
Ook hier ben ik weer wat uitvoerig geweest, omdat de-
ze cijfers den mijningenieur moeten interesseeren.
Hoe vaak komt hij niet voor dergelijke gevallen
te staan! Doch hoe interessant ook, deze ketelin-
stallatie kan ik U niet aanbevelen. Het transport
dier zware bakbeesten over nog onbegaan terrein
kost handen vol geld en ten slotte heeft elk bak-
beest maar een vermogen van 45 B. H. P. Neen,
dan heb ik het vorige jaar Juni op de mijn Balim-
bing bij Bondjol een veel betere gezien. Daar werd
voor een stoommachine van 150 pk, bestemd voor
het aandrijven der kleine ertsverwerkingsinstalla-
tie, de stoom geleverd door een ingebouwden Bab-
cock and Wilcox waterpijpketel met 3,25 m- roos-
teroppervlak en 92,25 m- verwarmd oppervlak. Bij
8 at stoomdruk had deze ketel een vermogen van
170 tot 200 B. H. P., terwijl het grootste gewicht
van den z.g. steamdrum slechts 1 ton 2 cwt bedroeg,
dus nog geen iy2 ton. Dit was het zwaarste stuk,

terwijl de prijs mcl. pijpen, vuurvaste steenen, enz
slechts 4 mille bedroeg afgeleverd uit de fabriek.

Deze stoominstallatie, die 2 X zooveel vermogen
heeft, is verreweg boven de onze te prefereeren. En
aangezien wij in de rimboe, waar water en hout
voor het grijpen zijn, er eerder toe zullen overgaan
een stoominstallatie te kiezen dan een door solar-
olie gedreven motor, waarbij prijs van olie, dage-
lijksche opvoer, verlies door lekken en diefstal, enz.
belangrijke factoren in het nadeel zijn, moeten de
cijfers, die ik U van Balimbing gegeven heb, voor
U allen wel interesse hebben.
Na de inbedrijfname van het krachtstation te

Salida ketjil werd natuurlijk alles electrisch aan-
gedreven en bleef de oude stoominstallatie met
compressor als reserve klaar staan.
Voor het mondgat van het 5e niveau werd een 15

m :t Demag compressor, aangedreven door een 100
pk motor, opgesteld voor het boorbedrijf in de
lagere verdiepingen. En later word op het 2e
niveau een dergelijke compressor opgesteld voor
dat der hoogere niveaus. Wij hadden dus de be-
schikking over 30 m:i druklucht per minuut voor
een winning van 130 ton per etmaal. Eigenlijk is
dit altijd net op het kantje geweest en toen in den
loop der jaren de afbouwen zich verplaatsten naar
de lagere niveaus, waar het erts zooveel harder is,
en vooral toen besloten werd tot het openleggen
van het 6e niveau en het verder afdiepen naar en
openleggen van het 7e niveau, moest nog een com-
pressor door mijn opvolger Ir. de Greve bij-
besteld worden. Hij stelde dezen op bij den hoofd-
put naar het 6e niveau in den van C 1 o o n-tun-
nel. Hoe groot deze 3e compressor is, weet ik niet
meer, ik geloof een van 9 m'! lucht; in elk geval
was het een Ingersoll Rand Compressor.
Ten overvloede deel ik nog mede, dat zoon De-

mag compressor voor 15 m 8 lucht in 1911-1912
franco Padang gekost heeft ƒ 4000 en de bijbehoo-
rende 100 pk motor ƒ 2750.
Wij werkten met contractanten en vrije lieden,

in totaal ongeveer 750 man, waarvan voor de mijn
alleen voor een winning van 4000 ton per maand
of 130 ton per etmaal ongeveer 450 contractanten
van Java, ongeveer 50 vrije Maleiers en ongeveer
160 Korintjiërs (deze laatsten hoofdzakelijk voor
de opvulling), zoodat dus in totaal ruim 650 man, of 5
man per ton noodig bleken. Voor het toezicht over
deze menschen waren 1 hoofdopzichter met 6 tot 8
opzichters in dienst.

Ertsverwerkingsinstallalie.
Deze is gebouwd voor een verwerking van 4000

ton erts per maand, wordt geheel electrisch gedre-
ven en bestaat uit:

2 steenbrekers, een batterij van 20 stampers, 2
cylindermolens, 2 Spitzkasten elk a 3 com-
partimenten, 2 Dorr-verdikkers, 4 Pachuca's.
I kleinen Dorr-verdikker, 1 Butters-collector,
-1 Butters-filter met surplusvat en vaten voor
de goudoplossing (het fikraat), de zinkkasten
en de smeltinstallatie, bestaande uit 1 droog-
oven voor precipitaat en 2 kipbare smeltovens.
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Electrische Centrale te Salida ketjil
Bij de samenvloeiing van de Aer Kamoemoe met

de Aer Salida was een zeer gunstige plaats om het
kanaal te beginnen.
Hier lagen n.l. 3 groote steenen in het rivierbed,

die het water voldoende opstuwden om het zonder
meer in het kanaal te laten vloeien; de kosten voor
den bouw van een dam werden ons daardoor
bespaard.

Een voorloopige opname toonde ons, dat wij bij het
krachtstation een verval zouden krijgen van 100 tot
110 m. Daar wij voor ons bedrijf 800 pk noodig had-
den, moesten wij dus de beschikking hebben over 800
liter water per sec, en deze hoeveelheid hadden wij
zeker, ook zonder dam.

Het kanaal is 2,6 km lang met een verval van
1 : 400. Het is een in de aarde ingegraven kanaal met
doorsnede van 1,5 m-, een trapezium met 2,10 m bo-
ven- en 0,90 m beneden breedte bij een hoogte van
1,00 m. De snelheid bedraagt rond 1 m sec. Na-
tuurlijk hadden wij kunnen volstaan met een door-
snede van 0,8 m-, doch met het oog op eventueele
uitbreiding werd het grootere profiel van 1,5 m- ge-
kozen.
Op 2 plaatsen werden de beddingen van 2 beken

met houten aquaducten overbrugd, en wel die van de
Aer Sarik (75 m aquaduct en die van de Aer Bila-
Bila (170 m aquaduct). Het kanaal in de aarde uit-
gegraven kostte ƒ 4,— per meter, de aquaducten
ƒ 40,— per meter. Behalve beide genoemde groote
aquaducten waren nog kleinere insnijdingen te
overbruggen, totaal ongeveer 600 m aquaduct.
Het lijkt dwaas 600 m aquaduct te bouwen a ƒ 40

per m, als men voor hetzelfde geld 6000 m gegraven
kanaal kan krijgen a ƒ 4,— per m. Omstandigheden
dwongen ons er toe. Bij die insnijdingen was het talud
zeer steil, hetgeen veel meer grondverzet beteekende
en uitgaven mee zou brengen voor cement en explo-
sief-stoffen. Ten slotte was tijd de beslissende
factor.

De aquaducten werden gebouwd met dusdanig ver-
val, dat later toch nog een kanaal gegraven kon. wor-
den; het verval dier aquaducten was derhalve grooter
dan 1 : 400, waardoor met een doorsnede van 1 m
volstaan kon worden, hetgeen een groote besparing
gaf.
Het kanaal mcl. aquaducten heeft tot en met het

waterslot, mcl. sluizen ƒ 36 000 gulden gekost. Zooals
gezegd was het 2,6 km lang; dus bijna ƒ 14
per meter.

In de pijpleiding, 350 m lang, met een gemiddelden
diameter van 640 mm (700 mm boven, 580 beneden)
had het wi ter een gem. snelheid van 2,50 m, sec. Het
waren autogeen gelaschte pijpen met sokverbindin-
gen, op te vullen met loodwol. De dikte der pijpwan-
was boven 5 mm, beneden 8 mm. Er kwam een hoek
van ICO tot 120° in de leiding voor. Alles compleet
met een hoofdventiel 600 mm p en 2 ventielen 400
mm o voor de aansluiting aan de Peltonwielen. kostte
deze pijpleiding ƒ 10 500 geleverd te Padang, dus ƒ 30
per meter; totaal bruto gewicht 45 ton.

In de centrale waren 2 Peltonwielen elk van 400 pk
direct gekoppeld met 2 SSW generatoren 350 kVA,
5000 V, 40,5 A, 50 perioden, 750 omw. p. min.
Peltonwielen en generatoren kostten ƒ 73 000; mon-

tage-kosten tot inbedrijfstelling ƒ 6 000.
Kort en goed, de heele electrische installatie met

5000 V hoogspanningsleiding, transformatoren 5000
500 V in het onderstation, geplaatst in het gebouw der
ertsverwerkingsinstallatie, benevens alle benoodigde
motoren, heeft bij elkaar gekost ƒ 141 000 ').

Tot slot moet ik nog vermelden, dat mijn opvolger
Ir. de Grcve nog een aggregaat van 350 kVA
bijplaatste.
Deze toevoeging werd noodzakelijk, toen besloten

werd de openlegging van het 6e en 7e niveau met
kracht ter hand te nemen (1925-1926). Helaas heeft
men er niet lang van kunnen profiteeren. In den loop
van 1928 werd de mijn gesloten.
4) 'Ir. O. B. Hnogenraad: ..Begrooting der Sallda liM.il-latic". Me Alg. Ned.-Ind. Ing. Congres, Batavia 1920.

De tunneleapteering der Malangsche waterleiding
door

dr. ir. L. J. C. VAN ES en dr. ir. J. M. W. NASH,

hoofd, resp. ingenieur dei Geologisch-Tcchnische Onderzoekingen, Opsporingsdienst v d Mijnbouw

I. Ontwerp.

De stadsgemeente Malang betrekt het drinkwater
uit de beide broncapteeringen Karangan (1916) en
Soembersari (1929), welke op de Z. Ardjoenohelling
op 13 tot 14 km ten Noordwesten der stad gelegen zijn
(zie fig. 1).
Waar de capaciteit van de capteering Soembersari

63 1 sec en die van de capteering Karangan 40 1, sec

bedraagt, is dit wel maximum hoeveelheid drink-
water, die door Malang aan deze beide bronnen
onttrokken kan worden. Reeds in de naaste toekomst
staat deze sterk groeiende bergstad voor een water-
tekort. Buitendien is het water van de capteering
Soembersari van minder deugdelijke kwaliteit geble-
ken (bacteriologische infectie), terwijl een gedeelte
van het bronwater gedurende de maanden December
en Januari een blauw-witte troebeling kan vertoonen,
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wonnen advies van den D. V. G. en den Provincialen
Waterstaat van Oost-Java — toestemming tot den
aanleg van de tunnelcapteering had verleend, werd
dcor den Gemeenteraad op 29 November 1933 tot on-
middellijke uitvoering van dit plan besloten.
De Provinciale Waterstaat zag daarbij af van het

imperatieve karakter van hare compensatie-eischen
en stond toe, dat deze slechts voorwaardelijk gehand-
haafd bleven.

De uitvoering van het tunnelproject geschiedt door
de Gemeente Malang finantieel in eigen beheer, voor
de technische leiding der werkzaamheden is de me-
dewerking van het Bureau der Geologisch-Technische
Onderzoekingen van den Opsporingsdienst verkregen.

De begrooting van het tunnelproject, waarin ook
begrepen zijn de aan den Lande (Opsporingsdienst)
verschuldigde kosten voor de technische leiding, als-
mede de afkoopsommen van inlandsche bezitsrechten
op enkele terreinen, sluit met een totaal bedrag van
./' 65 000,—.
Buiten de reeds eerder genoemde voordcelen bleek

bij de tunnelcapteering ten aanzien van den aanleg
van de voor Tjindi-Kemadoe geprojecteerde afvoer-
leiding eene bezuiniging van ƒ 14 000,-- mogelijk.
Het in hygiënisch en hydrologisch opzicht zooveel
betere tunnelplan zal dus niet méér behoeven te
kosten dan wanneer de Tjindi-Kemadoe-capteering
zou zijn uitgevoerd.
Voor de uitvoering worden 10 maanden, waarvan 8

voor het drijven van den tunnel, vereischt. Men dient
daarbij te bedenken, dat de tunnel over de volle leng-
te in zeer harden en vasten andesiet van den lava-
stroom moet worden uitgevoerd, zoodat voortdurend
met springmiddelen zal moeten worden gewerkt.

De nagenoeg horizontaal (helling 1 : 50) gedreven
tunnel, die onder de kampong Binangoen door loopt,
zal de ietwat sterker hellende lavastroom van dak
tot vloer doorsnijden en de basislaag op een 350 m
van het mondgat gelegen punt aantreffen. De noo-
dige zekerheid daarvoor is door de meergenoemde
boring met de diamantboormachine verkregen. Om
hygiënische redenen zal over 250 m lengte een
waterdichten betonmantel van 0,20— 0,30 m dikte
worden aangebracht, eindigende in een betondam,
waarin zich afsluitbare buizen bevinden. Deze af-
sluiting maakt het buitendien mogelijk het water
achter den dam tot het huidige 12—18 m hooger
gelegen grondwaterpeil op te stuwen, hetgeen van
belang is om te groote wateruitvloeiing in den regen-
tijd te voorkomen en in perioden van groote water-
behoefte over eene reserve te kunnen beschikken.

De laatste 100 m van den tunnel blijven onbekleed
en vormen de eigenlijke capteering. Voor het ver-
krijgen van eene goede ventilatie zal het gebeton-
neerde gedeelte van den tunnel in de nabijheid van
den dam door een eveneens gebetonneerde lucht-
schacht met de buitenlucht worden verbonden.

11. Uitvoering-
.

a) Vervoer.
Een van de eerste werkzaamheden was het in orde

brengen van den toegangsweg. Batoe is door een

uitstekenden Provincialen asfaltweg met Malang ver-
bonden. Van Batoe naar Binangoen leidt een groo-
tendeels verharden Regentschapsweg, het laatste deel
moest eerst verbeterd worden door op de rijsporen
verharding aan te brengen. Bovendien moesten twee
kleine bruggen voor het doen passeeren van 4-tons-
vrachtauto's versterkt worden en was het noodig en-
kele hoeken af te ronden.

De weg eindigt bij een aangelegde keerplaats, die
tevens het beginpunt is van eene remhelling. Deze
is 70 m lang bij 22 m hoogteverschil. Met behulp
van een 1-tonslier en V/ kabel kunnen de wagens
langs de helling worden afgelaten en opgehaald.
Beneden in het dal is de railbaan van de remhelling
met het smalspoor verbonden, dat in den tunnel en
naar de goedangs en werkplaatsen leidt. Het rail-
materiaal en de noodige wagens werden door de Sf.
Krebet in bruikleen afgestaan.

Op de keerplaats en in de machineloods werden
ijzeren driepootsbokken, voorzien van schroeftakels
van 3 ton, opgesteld om zware machines van vracht-
auto's naar décauvillewagen en van deze laatste op de
reeds gereedgemaakte betonblokken over te brengen.

In den tunnel zal het vervoer van de losgeschoten
steen naar de steenstort en van de buiten gereed-
gemaakte beton naar den tunnel met behulp van
door sleepers geduwde wagens geschieden. Wegens
de helling van den tunnel (1 : 50) moeten deze wa-
gens van remmen zijn voorzien.

b) Emplacement.
Binnen den voor voorbereiding noodig geachten

tijd van 1 maand moesten allerlei werkzaamheden
verricht worden, die volstrekt noodzakelijk waren,
alvorens men met den eigenlijken tunnel kon begin-
nen. Een werk, dat veel spoed vereischte, was de
aanleg van een ondergrondsche dynamietbewaar-
plaats, die den vorm heeft van een korten tunnel op
eenigen afstand bovenstrooms van den eigenlijken
capteeringstunnel. In deze bergplaats kunnen 45 kis-
ten, dus ongeveer 1 ton, springgelatine plaats vinden,
waarbij voor goede ventilatie en afsluiting gezorgd
moest worden. Zoolang deze bewaarplaats niet ge-
reed was, mocht niet van springgelatine gebruik wor-
den gemaakt. Het voor deze werkzaamheden gebezig-
de springmiddel was daarom Romaniet, die met ge-
wone lont ontstoken werd.

Dalafwaarts werd op eenigen afstand van de be-
woonde huizen en de werkplaatsen een benzine- en
petroleumgoedang gebouwd, terwijl een lampenvul-
huisje aan den rivieroever de beste plaats vond. De
machineloods werd zoo dicht mogelijk bij den tunnel-
mond gebouwd achter een veilige kunstmatige dam
van opgeworpen materiaal om schade door springen-
de steenen te vermijden. In deze buurt volgden dan
de smidse, materialengoedang en tijdelijke woningen.
c) Kracht.
De overweging, dat de tunnel over de volle lengte

in harden andesiet zal moeten worden uitgevoerd,
is oorzaak, dat voor het boren der schoten van pneu-
matische boorhamers gebruik wordt gemaakt. Uit-
sluitend handenarbeid zou den tijd, waarbinnen de
tunnel gereed zal kunnen zijn, met minstens één
jaar verlengen, waardoor de kosten van toezicht en
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werking geschiedt met druklucht, waarvan het ver-
bruik 1,5 m* per minuut is.

Het verhitten der boren geschiedt in een perma-
nent smidsvuur, dat door een aftakking van de ven-
tilatieleiding aangeblazen wordt. Bij stilstand van
den dieselmotor kan een handventilator de noodige

lucht leveren. Buitendien zijn enkele veldsmidsvuren
aanwezig.
In de smidse worden ook de ventilatiebuizen ver-

vaardigd, terwijl alle reparaties aan boorhamers, ge-
reedschappen enz. hier geschieden.

{Wordt vervolgd).

r Aanteekeningen over eeiiige bivalven uit het Neogeen van Java
(mit „Beschreibung einiger neuer Bivalven aus dem Neogen von Krawang, Java")

door
Dr. C. H. OOSTINGH,

palaeontoloog bij den Mijnbouw.
De hier behandelde fossielen behooren tot de ge-

slachten Metis en Cardilia. Metis werd in 1856 door
H. en A. Adams (The genera of recent Mollusca)
ingevoerd als een subgenus van Tellina met als eeni-
ge representant Tellina meyeri Philippi. V. B e r t i n,
die in 1878 een revisie gaf van de Telliniden ] ), be-
schouwt Metis als een afzonderlijk genus, waartoe
hij 16 recente soorten brengt. Laten wij één van
deze soorten buiten beschouwing, daar ze beter tot
een andere groep gerekend kan worden, dan blijven
er op zijn minst nog 4 over, die in Nederlandsch-
Indië, of althans in de naaste omgeving leven. Onder
deze is Metis edentula (Spengler) een algemeen voor-
komende soort.

In tegenstelling hiermee is er van het fossiele
voorkomen van het geslacht Metis slechts weinig
bekend. O. Boe 11 ge r beschreef uit het Mioceen
van Hiliberoedjoc op Nias een soort, die hij Tellina
(Metis) Niascnsis noemde -'). Verder vinden wij deze
groep als fossiel vermeld uit Burma door N o et-
-lin g. Van Metis niasensis onderscheiden de fos-
sielen van Burma zich op het eerste oog reeds door
de veel meer gewelfde kleppen. Noe 11 in g be-
schreef ze onder den naam Tellina (Metis) grimesi :l ),
en geeft het voorkomen in niet minder dan 7 van
zijn „zones" aan, n.l. in 2 van zijn zones uit Boven-
Burma, en in 5 uit Beneden-Burma. Nu zijn in den
laatsten tijd tegen de opvattingen van Noe 11 in g
herhaaldelijk bedenkingen geuit, zoowel wat de
stratigrafie, als wat de palaeontologie betreft. Vol-
gens E. Vre dc n bur g, die de stratigrafie van
Noe 11 in g revideerde 4 ), behooren de 7 boven-
bedoelde zones tot de Singu-étage van Boven-Burma,
tot de „Kama clay" (of Kama-horizon) van Beneden-
Burma, en tot overgangslagen tusschen beiden. Ter-
wijl de Singu-étage nog bij benadering tot het Boven-
Oligoceen (Chattien) wordt gerekend, wordt de Kama-
horizon als een equivalent van de Rembanglagen
van Java beschouwd, en daarom bij benadering
als Aquitanien (Oudste Mioceen) aangemerkt.

Deze parallelisaties maken niet den indruk bij-
zonder goed gefundeerd te zijn, en ook een
latere publicatie van V r e d e n b u r g •"') geeft nog
vrijheid aan de opvatting, dat het geheele hier be-
doelde complex tot het Mioceen zou zijn te rekenen.
Te betreuren is, dat Metis grimesi niet tot de fos-
sielen behoort, die door Vredenburg aan een
revisie zijn onderworpen. De drie door N o e 11 i n g
afgebeelde exemplaren komen namelijk zoo weinig
overeen, dat ze zeer goed tot 2 of 3 verschillende
soorten zouden kunnen behooren; ze zijn overigens
ook uit drie verschillende zones afkomstig. Nu heeft
de auteur zelf geen holotype voor zijn soort ge-
fixeerd, terwijl, voorzoover mij bekend, dit ook later
niet door een anderen auteur geschied is, waarom
het aanbeveling verdient dit alsnog te doen. Om ver-
schillende redenen lijkt het mij gewenscht het door
Noetling in fig. 5 afgebeelde exemplaar, af-
komstig uit den Kama-horizon, als holotype uit te
kiezen.

Door Haanstra en Spiker ") werd uit het
Mioceen van Palembang (tusschen de rivieren Ajer
Abab en A. Penoekal) een fossiele Metis beschreven,
die zoo weinig van N o e 11 i n g's exemplaren ver-
schilt, dat zij deze slechts als var. clongata van Tcllina
grimesi Noetl.(— Metis grimesi) hebben afgescheiden.
Opgemerkt zij, dat van N o e 11 i n g's figuren alleen
fig. 5 in vele opzichten met de Palembangsche fos-
sielen overeenkomt, terwijl fig. 4 en 6 daar vrij sterk
van verschillen. Vooral omdat de vorm van Palem-
bang nu eenmaal reeds tot M. grimesi is gerekend,
verdient het aanbeveling N o e 11 i n g's fig. 5 als
holotype van de soort te beschouwen. Daar de term
„variëteit" een weinig vaststaande beteekenis heeft
en de vorm van Palembang niet in gezelschap van
de typische Metis grimesi schijnt voor te komen,
lijkt het mij beter hem voorloopig als subspecies
op te vatten en als Metis grimesi clongata aan te
duiden.
Niet zonder belang is, dat de vorm van Palembang

ook op Java voorkomt. Voor het eerst trof ik deze
daar aan in een collectie fossiele mollusken uit het
Bodjongmanikterrein in Midden-Bantam, die door

1) ~Révision des Tellinidés du Muséum d'hlstolre naturelle'/Voiir. Archives du Muséum d'hist. nat. (Paris), 2e série, I,
2) ~Die Tertiiirformation von Sumatra", 11, 1883 (Pularnnlo-graphica, Suppl. III), pi. IX, fig. 6—B.3) ~Fauna of the miocene beds ot Burma", 1901, p. 216, pi.XIV, fig. 4—6.
4) „Results of a révision of some portions of Dr. Noetl 1 n g ' s

second monograph of the tertiarv fauna of Burma." Ree. Genl.Surv. India, LI, p. 224-302, 1921. "

5) „Analysis of the Singu fauna". Ree. Ceol. Surv. India, L. 111,
p. 331-342, 1922.
6) K. Akacl. v. Wetenschappen Amsterdam, Proceed. XXXV,

1932, p. 1323, fig. 30, 37.
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Ing. Z i e g 1 e r en ir. Koolhoven werd bijeen-
gebracht, en wel in de zoogenaamde Midden-Bodjong-
maniklagen "). Metis grimesi clongata komt daar
voor op blad 13 C (Rangkasbitoeng), Lok. 389, en
Lok. 616, Tjipeujah (onze fig. 3). Van belang voor
de stratigrafische positie van deze afzettingen is, dat
er verschillende karakteristieke soorten uit de Njalin-
doeng- en Tjilananglagen in voorkomen, zooals
Turritella bantamensis talahabcnsis Mart., Vicarya
callosa Jenkins, Rostellaria verbeeki Mart., Cypraea
caput-viperae Mart., Paphia neglecta (Mart.) (= Ta-
pes neglecta), en Cultellus dilatatus Mart. Mede in
verband met de overige aangetroffen soorten, kan
de ouderdom van de Midden-Bodjongmaniklagen
daarom niet veel van dien van de Njalindoeng- of
van de Tjilananglagen verschillen.

In verband met het bovenstaande is het interessant,
dat M. grimesi elongata ook in Njalindoeng voorkomt
(collectie Bandoeng), terwijl een er op gelijkend,
maar onvoldoende bewaard exemplaar van een Metis
van Tjilanang aanwezig is, zoodat het voorkomen
in de Tjilananglagen althans zeer waarschijnlijk is.
Resumeerende mogen wij verwachten, dat Metis

grimesi clongata een belangrijk gidsfossiel zal blijken
te zijn.
Ten slotte zij hier vermeld, dat ik van Dr. K e h-

r e r een aantal volledig bewaarde exemplaren van
een Metis uit de omgeving van Soebang mocht ont-
vangen, die, hoewel in vele opzichten met M. grimesi
clongata overeenkomend, toch hiermede duidelijke
verschillen vertoonen, terwijl zij onderling zeer wei-
nig variëeren. Zij zullen hieronder als M. kehreri
worden beschreven. De stratigrafische positie van
hun vindplaats is mij onvoldoende bekend; vermoe-
delijk behooren zij tot een hooger niveau dan grimesi
clongata.

Bij de bewerking van een kleine molluskenfauna
van blad Poerwakarta, verzameld door Dr. L u d w i g,
vond ik twee, blijkbaar nieuwe soorten van Cardilia,
die eveneens hieronder worden beschreven. Tot nu
toe werd dit geslacht slechts één maal fossiel in
Nederl.-Indië aangetroffen, en wel door O. B o e 11-
ge r in het Neogeen van Ahoer (Sg. Sinamar) in
de Padangsche Bovenlanden, echter in een voor een
soortbeschrijving te slecht bewaard exemplaar 8).

Beschreibung einiger neuer Bivalven aus dom
Neogen von Krawang, Java.

Fam. Tellinidae.
Metis kehreri n. sp. Fig. 4—6.
Der Metis grimesi clongata (Haanstra et

Spiker) sehr ahnlich, jedoch davon durch folgende
Merkmale verschieden: Gesamtform langer im Ver-
haltnis zur Höhe; Vorderer Dorsalrand weniger steil
abfallend, namentlich an der Grenze des Vorderrandes,
wo er ein wenig konkav ist; Vorderrand kürzer, daher

der Ventralrand weniger schrag verlaufend. Der
hinterc Schalenabschnitt auffallend verschieden da-
durch, dass auch der hintere Dorsalrand weniger
steil abfallt, und namentlich durch den langeren
Hinterrand, der fast ebenso lang ist wie der hintere
Dorsalrand. Der konkave Abschnitt hinter der Tel-
linenfalte der rechten Klappe ist dadurch breiter;
besonders augenfallig ist dieser Breitenunterschied
auch bei dem hintersten Schalenabschnitt der linken
Klappe (hinter der Kante, die hier die Depression be-
gleitet). Die Tellinenfalte der rechten Klappe, die
bei Af. grirnesi elongata fast gerade verlauft, ist hier
etwas mehr gekrümmt.

Holotyp (Fig. 4) vom Tjileuleuj, südlich von Soe-
bang (Pliozan?), leg. Dr. Kehrer: Höhe 28' •_,,

Lange 37, Wölbung 18 mm, Winkel zwischen vor-
derem und hinterem Dorsalrand 126°.

lm ganzen liegen 5 Exemplare von der selben
Fundstelle vor. Das grösste, weniger gut bewahrte
misst: Höhe 451/ 2 . Lange 56'/ 2 , Wölbung 29]/2 .

Das Verhaltnis Höhe: Lange: Wölbung ist bei
Af. kchrcri, Holotyp: 1,58 : 2,06 : 1
Af. kchrcri, grösst. Exemplar: 1,54 : 1,92 : 1
Af. grirnesi elongata aus dem
Bodjongmanikterrain (Fig. 3): 1,73 : 2,08 : 1

Fam. Madrulae.
Cardilia krawangensis n. sp. '■'). Fig. la, b.
Schale gleichklappig, viel höher als lang, ziemlich

aufgeblasen, in der Vorderansicht herzförmig, hinten
etwas klaffend, dünnschalig. Dorsalrand gerundet,
vorne und hinten leicht eckig begrenzt und in den
breit gcrundeten Vorder- bezw. Hinterrand überge-
hend. Der Vorderrand geht ohne Unterbrechung in
den Ventralrand über, der in seinem hinteren Teil
etwas konkav ist. Grösste Schalenwölbung über und
etwas hinter der Mitte. Von den Wirbeln bis zum
leicht konkaven hinteren Ventralrand verlauft cine
breite, aber ausserst schwache Depression. Konzen-
trische Skulptur aus runzeligen Anwachsstreifen, in
der Depression kaum sichtbar, hinter derselben da-
gegen viel starker ausgepragt als in der vorderen
Schalenhalfte. Radialskulptur in der Depression und
etwas weiter nach vorne aus relativ breiten Furchen,
die etwa ebenso breite Rippen begrenzen. Bei guter
Erhaltung zeigen sich die Rippchen und Interstizien
schrag quergestreift, und zwar die Rippen schief
nach hinten und unten, die Zwischenraume schief
nach vorne und unten, so dass die Streifung im gan-
zen zickzackartig verlauft. Diese Zickzacklinien kor-
respondieren mit der Zahnelung, die der sonst glatte
Schalenrand in diesem Abschnitt zeigt. Am Schalen-
rand stehen die Rippen der beiden Klappen alter-
nierend. Hinter der Depression setzt sich die Radial-
skulptur fort; die Rippen werden jedoch von den
hier gleich starken konzentrischen Furchen in in die
Quere gezogene Knötchen zerlegt. In diesem Ab-
schnitt, der dem Hinterrand entspricht, sind die
Rander der Klappen leicht klaffend. Genau in
der Schalenmitte und etwas weiter nach vorne ist
ü) Cardtlia iinv, spec. in. I. Toelichting Blad 30(Poerwakarta).

p. IC.

7) Voor de stratlgrafie zij verwezen naar: Koolhoven en
Hetze I, „Eenige aanteekeningen over 'ie stratlgrafie en <le tek-
toniek van het Oost-Indische Tertiair" (De Mijningenieur, 1932),
p. 184,
8) „Tertlarformatlon v. Sumatra", I, p. 63, pi. V, Fig 0
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dass ventralwarts nach vorne zu allmahlich weitere
Rippen anfangen. Der vordere Schalenteil zeigt, et-
was vor der Mitte beginnend, nur eine leicht run-
zelige Anwachsstreifung. Wirbel vorstehend, stark
eingerollt, prosogyr, sich berührend. Keine Lunula.
Area schmal lanzettförmig, eingesenkt, vom benach-
barten Schalenteil durch etwas feinere konzentrische
Skulptur unterschieden, ungleich über die beiden
Klappen verteilt (links breiter als rechts), mit ihrem
rechten Teil den linken am Rande ein wenig über-
deckend. Nymphen für das aussere Ligament hinter
den Wirbeln, klein, doch stark vorstehend.

Holotyp von Blatt 30 (Poerwakarta), Lok. 1998,
Tjikao, Tjidadapschichten, leg. Dr. O. L u d w i g :
Höhe 9,5, Breite 7,8, Wölbung 8,7 mm.
Obige Beschreibung nach dem Holotyp, erganzt

durch weitere Exemplare von der selben Fundstelle.
Infolge der harten Schalenfüllung missglückte eine
Praparation des Schlosses.

UIT OLIETIJDSCHRIFTEN
door ing. W. Tiraspolsky.

BOORBEDRIJF.

Conroe cratered well bought by Humble. Will
drill angle hole.

OU Weckly 7 (7) p. 17, 30 Oct. 1933.
De Humble Cy. heeft de contractueele verplich-

ting aangegaan om den wild spuitenden krater van de
boring Alexander I te Conroe te bedwingen.

Rondom de 1556 m diepe put was, als gevolg van
een achterloopsche bekleeding, een 60 m breede
krater ontstaan. De put heeft tot dusver reeds 13 000
m'! olie geproduceerd en levert thans 1000 m 8 per
etmaal. Men stelt zich voor, door middel van een op
een afstand van 330 m van den krater in schuinsche
richting geplaatst boorgat, de wild spuitende put dicht
boven de olielaag te ontmoeten en dan dood te
pompen.

Control of high pressure drilling wells in
the Gulf Coast.

HUBBARD.
OU Weekly 7 (8) p. 16, 6 Nov. 1933.

In het Gulf Coast gebied komt de druk. in de
olielagen meestal nagenoeg met den hydrostati-
schen druk overeen, zoodat een normale kleispoe-
ling voldoende zwaar is om het boorgat onder con-
trole te houden, mits de noodige voorzorgsmaatre-
gelen genomen zijn.
Allereerst moet men bij het trekken van het ge-

reedschap er voor zorgen, dat het geregeld wordt
bijgevuld. Het is n.l. gebleken, dat de acht in een
bepaald olieveld voorgekomen uitbarstingen alle ge-
durende het ophalen van de boorstangen plaats
hadden.
Voorts zijn alle putten van twee „blow out pre-

venters" voorzien: een Hosmer en in de kelder een
hydraulisch aangedreven „ram preventer". Enkele
maatschappijen laten dagelijks een alarmoefening

houden, waarbij door een goede werkverdeeling de
geheele operatie in \*/2 minuut kan plaats vinden.

Laboratoriumproeven betrekking hebbende op de
bestrijding van spoelverliezen in

caverneuze formaties.
LOOTZENKO EN TAICHNIKOVA.

Azcrbaidj. Neft. Chos. 9, p. 35. Sept. 1933.

Reeds in 1932 werd in de U. S. A. een mengsel
van cement en benthoniet gebezigd om ondergrond-
sche holten in de omgeving van het boorgat te ce-
menteeren. Reine cementbrij is n.l. voor dat doel
niet visceus genoeg.
In het laboratorium van de Azneft werden proe-

ven genomen met een mengsel van cement en ge-
wone kleispoeling met een s.g. van 1,2.

Een reeks proeven werd verricht met resp. 5, 10
en 15'/ droge klei t.o.v. het droge cement. De ce-
mentbrei bevatte 50' a water. Om het binden, dat
gewoonlijk eerst na 7 — 9 uur aanving, te versnel-
len, werd bij enkele proeven 2 — 4'/( CaClo toe-
gevoegd.
Bij de gebruikte boorgatmodellen kon de vloei-

stof langs holten van gevarieerden vorm naar bui-
ten wegvloeien.
Het mengsel werd met tusschenpoozen van drie

uur door de openingen heen gepompt. Telkenmale
bleef een verharde korst achter, waardoor de ope-
ning geleidelijk vernauwd werd. Na hoogstens vijf
operaties waren bij alle proeven de uitstroomings-
kanalen dichtgecementeerd.
Het mengen van spoeling met cement bij het
cementeeren van boorgaten zonder bodemplug.

LOOTZENKO EN TAICHNIKOVA.
Azerbaidj. Neft. Chos. 9, p. 39. Sept. 1933.

Om na te gaan of het gebruik van een bodemplug
bij een perkinscementatie noodzakelijk is, werd in
een l]/2 m hooge met kleispoeling gevulde 10" buis
cement ingepompt door een 6" buis.
Het bleek dat zich tusschen de cementbrij en de

kleispoeling een zone van 1 m bevond, waarin beide
vloeistoffen gemengd voorkwamen. De schrijvers
concludeerden daaruit, dat men bij een perkins-
cementatie de bodemplug zonder bezwaar kan la-
ten vervallen.
PRODUCTIE.

Charactcristicts of Edgewater encroachments in
California fields.

WILHELM, DAVIS AND CLARK.
OU Weekly 7 (4) p. 13, 9 Oct. 1933.

De schrijvers meenen in de Californische olievel-
den verschillende theoretisch mogelijke productie-
mechanismen te kunnen onderscheiden. Gedurende
de aanvankelijke spuitperiode, waarbij de olie door
expansie van het opgeloste gas naar den put toe
wordt gedreven, treedt een belangrijke daling van
den druk op, die vaak tot een complete uitputting
van den produceerenden put leidt. Geleidelijk, in den
loop van maanden en soms ook eerst na jaren, be-

DE INGENIEUR IN NED.-INDIË No. 1 — 1934IV.



gint het water uit de anticlinaalflanken op te drin-
gen, waardoor de druk in de lagen vaak weer met
eenige tientallen atmosfeeren stijgt.Het verwateren van de afzonderlijke producee-
rende putten wordt vaak vooraf gegaan door een
belangrijke stijging van de olieproductie: de laatste
golf van door het water voortgedreven reeds ont-
gaste olie.
Door verkitting van de poriën, door vermindering

van den watertoevoer aan de ontsluitingen der produ-
ceerende lagen of wanneer de productie uit een lens-
vormig afgesloten reservoir afkomstig is, kan de
druk in de lagen zoover dalen, dat de olie nog
slechts onder invloed van de zwaartekracht naar
den put toe kan vloeien.
In deze gevallen verwachten de schrijvers een

gunstig resultaat van een kunstmatige waterdoor-
strooming („water drive").

Onbevredigende olieproductie van Azneft.
Azerbaidj. Nefl. 8, p. 1. Aug. 1933.

Van het boorprogramma in het eerste halfjaar
van 1933 is slechts bereikt:

68,3'/; van de vorderingen,
65,2',; van de gereed gekomen boringen,
69,9% van de boorsnelheid.

Het productieprogramma voor Juli is slechts voor
80,9% uitgevoerd. Het tekort bedraagt 130 000 ton.
Voor de eerste 8 dagen van Augustus ontbreken
25 000 ton olie.

De middelen, welke aangegeven worden om tot
een verhoogde olieproductie te komen, wijzen op
een onvoldoende organisatie, een manco aan ge-
schoolde werkkrachten, gebreken in de technische
voorzieningen en een volstrekt onbevredigende
voedselvoorziening.

Overzicht Aandeel Nederlandsen Indië in de Internationale Tinrestrictie over Maart 1931 t/m November 1933.

Het z.g. Byrne-schema liep af per i Juli 1933.
Het quotum van uitvoer en productie, toegewezen aan Ned.-Indië is vanaf 1 Juli 1932 per jaar 12 823 tons of per
maand rond 1 068 tons
De verdeeling hiervan per maand is als volgt: Banka 681 tons

Billiton 349 „

Singkep 38 „

1 068 tons

ECONOMISCHE MEDEDEELINGEN.

Mededeelingen van het Hoofd van het verkoop-
kantoor van 's Lands Mijnbouw producten.
_

INTERNATIONALE TINRESTRICTIE.
De tinmarkt gaf weinig verandering te zien, de prijzen

liepen een oogenblik op tot iets over ï 230 maar zakten
daarna terug tot ï 227.
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Productie Uitvoer
Eng. tons Eng. tons

Productie Uitvoer Productie Uitvoer Productie Uitvoer
Eng.tons Eng. tons Eng. tons Eng. tons Eng. tons Eng. tons

Ie Quotumjaar (Maart'31 t.m. Febr.
•32)

Totaal van af Maart '31 t.m. Febr. '32Geëxporteerd in Maart '32 restant
ie quotumjaar

16 528,5 15 894,8
526,5

8 454,5 8 430,7 1 098,4 919,7 26 081,4 25 245,2

526,5
Totaal ie quotumjaar
Toegestaan ie quotumjaar

16528,5 16421,3
16 421,— 16 421,—

8 454,5
8 419,—]

8 430,7
8419,—

1 098,4916,—| 919,7 26081,4
916,— 25 756,—

25 77i,7
25 756,-

Meer dan quotum
Minder dan quotum

107,5 0,3 35,5 n,7 182,4 3,7 325,4 15,7

Ie Quotumjaar (Maart'32 t.m. Febr.
'33)

["otaal 2e quotumjaar
roegestaan 2e quotumjaar

5 015,7
5 017.—I 4718,1

4 739,—
9 737,8
9 788,-! 9 285,5

9 242,—
546,2
546,—I 514,55l8—! 15 299,7

15 35*»—
14518,1
14 499-

Aeer dan quotum
dinder dan quotum

43,5 0,2 19,1
50,2 1.3 20,9 3,5 5i>3

e Quotumjaar Maart '33 (Maart
t.m. Oct. 1933)
November 1933

5 435,5
649,1

5 859,3
750,4

2 800,6
353,4

3 100,4
341,9

307,6
37.9

335,8
9,3

8 543,7
1 040,4

9 295.5
1 101,6

Juotum Maart t.m. November 1933
6 084,6
6 129,—

6 609,7
6 673,—;

3 154—
3 141—.

3 442,3
3 42i,—

345,5
342,—

345>i
374.—I 9 584,1

9 612,—|
10 397,i
10 468,-

deer dan quotum
dinder dan quotum

13— 21,3 3,5
28,944.4 63,3 27,9 7°.9



De vernieuwing der restrictie was m.i. reeds ver-
disconteerd in de marktprijzen en het behoeft daarom
geen verwondering te baren dat zij thans zoo hardnekkig
tusschen ï 228 —£ 226 blijven zweven.

Niettegenstaande de consumptie in Amerika tegenviel,
gingen de zichtbare voorraden -f carry-over in de Straits
stock nog met + 2100 tons achteruit gedurende Novem-
ber. Echter zal die teruggang der consumptie in Amerika
ook wel de hoofdoorzaak zijn geweest, dat het Interna-
tionaal Tinrestrictie Comité, hetwelk op 7 December j.l.
te Parijs vergaderde, niet verder durfde gaan met haar
aanbeveling tot quotaverhooging dan tot 40% der her-
ziene 1929 basisproductie. Hierbij komt dan nog 4%
voor verrekening van de nader gemaakte becijferingen in
verband met de tinwaarde der uit verschillende landen
uitgevoerde ertsen en de nadere berekeningen van de
basisproducties.

De producties der bij de restrictie aangesloten landen
worden met 1 Januari 1934 als volgt ingezet:

Bolivia 19072 Eng. tons
Malakka 30 853 „

Ned.-Indië 16 590 „

Nigeria 4 387 „

Totaal 70 902 Eng. tons

Productiecijfers van Aardolie in kg tonnen.

Productiecijfers van Steenkolen in kg tonnen.

Mijnbouw Maatschappij „Redjang-Lebong".
Gedurende de maand November werden:

8 040 tons erts vermalen van ) 5,72 dwts. goud per ton.
gemiddeld i 37,— „ zilver „ „

1 730 „ sands en
6 340 „ slimes behandeld.

Geëxtraheerd werden:
door amalg. ca. - - ozs. goud en ca. — ozs. zilver
uit de sands „ 521 ~ „ „ „ 2 135 „ n
„ „ slimes „ 1 598 „ „ „ „10 429 „

totaal ca. 2 119 ozs. goud en ca. 12 564 ozs. zilver

ter gezamenlijke waarde van ± ƒ 115000,—
Bovenstaande taxatie is gebaseerd op een zilverprijs van
ƒ 0,60 per ons.

De bedrijfskosten over November j.l. bedroegen ±

ƒ7l 000,— terwijl voor prosptcteeren werd uitgegeven
± ƒ 7 000 —
De in het loopende jaar gerealiseerde producties le-

verden een surplus op van ±ƒ 26 0(X),— boven de vroe-
ger gepubliceerde taxaties.

De ertsreserven werden geraamd op den lsten dezer
te hebben bedragen circa 32 000 tons, met een gemiddeld
gehalte van 5,9 dwts. goud per ton.

Mijnbouw Maatschappij „Simau".
Gedurende de maand November 1933 werden:

7 452 tons erts vermalen 10,4 dwts. goud per ton.
gemiddeld M 54,— „ zilver „ „2 765 „ sands

4 464 „ slimes en
249 „ concentraten behandeld.
Geëxtraheerd werden:

uit de sands ca. 479 ozs. goud en ca. 8 989 ozs. zilver
„ „ slimes „

1 088 „ „
„ „23 829 „

„ „ concentr. „ 2 154 „ „ „ „19 129 „ „

Totaal ca. 3 721 ozs. goud en ca. 51 947 ozs. zilver
ter gezamenlijke waarde van ± ƒ 219 000,—

Bovenstaande taxatie is gebaseerd op een zilverprijs
van ƒ 0,60 per ons.

De bedrijfskosten over November j.l.
bedroegen ± ƒ 135000,—
terwijl voor montage werd uitgegeven ... „ „ 1 000,—
en voor prospecteeren der nieuwe ver-
gunningen , „ 2 000,—

De in het loopende jaar gerealiseerde producties le-
verden een surplus op van ±ƒ 65 000,— boven de vroe-ger gepubliceerde taxaties.
De ertsreserven werden geraamd op den lsten Decem-

ber j.l. te hebben bedragen circa 302 264 tons, met een
gemiddeld gehalte van 10,21 dwts. goud per ton.

PERSONALIA.

J. H. V o I t e n, wegens volbrachten diensttijd, m.i.v.
ultimo November 1933, eervol uit 's Lands dienst ont-
slagen met recht op pensioen.

Ir. H. J. van L o h u i z e n, ter beschikking gesteld
van den Directeur van Gouvernementsbedrijven, ten
einde met werkzaamheden bij den Dienst van den Mijn-
bouw te worden belast.

Ir. J. Re ij ze r, benoemd tot hoofd van den Op-
sporingsdienst.

Ir. W. A. J. A e r n o u t, benoemd tot hoofd van den
Dienst der Mijnverordeningen, met bepaling dat hij ne-
vens zijne nieuwe functie belast blijft met de leiding
der Mijninspectie.
Ir. M. E. A k k e r s d ij k, overgeplaatst van het be-

drijf der Bangkatinwinning naar den Dienst der Mijn-
verordeningen te Bandoeng.
Ir. D. W. W e b e r, overgeplaatst van het bedrijf der

Bangkatinwinning naar dat der Oembilinsteenkolen-
mijnen.
Ir. E. H o g e r w a a r d, toegekend den persoonlijken

titel van civiel ingenieur Ie klasse.
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1933 1932
Nov. | t.m. Nov. Nov. I t.m. Nov.

Java enMado:rs 39 786,6
65 148,3
161 448,5

442 787.6
678 798,1

42 349.4 470 475,9
492 082,4
I 562 024,8

Noord-Sumatra 47 139.2
Palembang 1 807 734,4

224 562,3
1 130 654,6

147 690,1
Djambi
Oost-Borneo

22 329,9
96 844,2

19 444)3
97 829,-
56 745.2,
I 462,9

217 383,2
I 099 203,6
771 948,1Tarakan 57 274,7

888,6
708 215,-

Boenjoe 11 179.3 5 005,8
38 094 3Ceram *) 3 000,- 35 474.- 3 400. 1

Ned.-Indië 446 720,8:5 039 405,3 416 060,2 4 656 218,1
Geschat.

1933
xt t.m.Nov. XTNov. Nov.

1932
t.m.
Nov.

ïouvernementsmijnen
iteenkolen Mij. „Para-
pattan"

)ost Borneo Maat-
schappij

Aijnhouw- & Handel
Mij. „Menochan" ...

48 654,- 586 538,-
17 340,-'222 709,7

41 866,- 574 4<55>-
16 019,5 206 272,1

9 252,-[ii8 992,-

591,-! 5088,-
7 808,- 85 525,-1

! nihil ' 889,-|
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INHOUD: Verschillende vormen van railtractie, door ir. G. F. Berg

Verschillende vormen van Railtractie
Voordracht, den 21en November 1933 gehouden voor den Kring Bandoeng van het Kon. Instituut van Ingenieurs

door
Ir. G. F. BERG

Hoofdingenieur der Staatsspoor- en Tramwegen.

Naast een algemeene bespreking van stoom-, electrische en Dieselclectrische tractie worden in het bijzonder
de technische en economische voordcelen der Dieselelectrische tractie belicht. Aan de hand van een uitgewerkt voor-
beeld wordt aangetoond, dat Dieselelectrische tractie belangrijk zuiniger moet zijn dan stoomtractie, zelfs als de
condities voor stoomtractie wegens lage kolenprijzen als zeer gunstig moeten worden aangemerkt. Verder wordt aan-
getoond, dat Dieselelectrische tractie tot een zeer grooten vervoersomvang technisch gelijkwaardig is aan de zui-
vere electrische tractie.

Het doel dezer voordracht is LI een indruk te geven
van de beteekenis der tractievormen, welke thans op
de rail worden toegepast en waarbij stoom-, electri-
sche of Dieselmotoren op de trekvoertuigen de drijf-
kracht leveren.

Om echter deze tractievormen onderling te verge-
lijken en elk voor zich naar waarde te schatten, moet
men wel eenig begrip hebben van de tractie zelve,
d.w.z. men moet weten, waarop de tractie berust en
welke eischen men stellen kan of moet. Eenige be-
schouwingen hierover laat ik daarom aan het eigenlij-
ke onderwerp voorafgaan.

Inleiding.
De tractie berust op het uitoefenen van trekkracht

door middel van gedreven wielen. Bij railtractie hangt
de maximaal uit te oefenen trekkracht — als de drijf-
kracht beschikbaar is — voornamelijk af van den druk
tusschen wiel en rail, welke druk dus een noodzake-
lijke voorwaarde is. Voor railtractie kan men daarom
de maximaal bereikbare trekkracht uitdrukken in den
asdruk P.
Men stelt T =aP. De coëfficiënt a is daarbij voor

een bepaalden toestand van wiel en rail een constante.
Voor den normalen toestand— droge rails — kan men
voor a een waarde aannemen van I/4.
Het uitoefenen van trekkracht alleen heeft echter

weinig beteekenis. Men kan de zwaarste trein in be-
weging brengen met handkracht, maar slechts uiterst
langzaam. Om snelheid te ontwikkelen, moet vermo-
gen beschikbaar zijn. Het door het trekvoertuig uit
te oefenen vermogen wordt bepaald zoowel door detrekkracht als door de snelheid. Het vermogen volgtu t de betrekking: N = T X V : 270, waarin N hetvermogen is in pk, T de trekkracht in kg en V desnelheid in km per uur.

Nu is het vermogen voor een trekvoertuig maat-
gevend in dien zin, dat het realiseeren van de mo-

gelijke trekkracht voor een bepaald vermogen uit-
sluitend een kwestie is van de technische constructie
van het trekvoertuig. Men moet slechts het aantal
assen drijven, dat noodig is om de mogelijke trek-
kracht op te nemen.

Tractie-eischen.
Als krachtwerktuig onderscheidt zich een trekvoer-

tuig doordat het onder volle belasting moet aanloopen.
Het krachtwerktuig, dat de wielen drijft, moet dus
ook stilstaande trekkracht kunnen leveren.
Verder dient men te onderscheiden: de trekkracht,

welke moet worden uitgeoefend onder stationnaire
condities, dus voor het bewegen van een trein van
bepaald gewicht met een bepaalde snelheid op een
bepaalde helling, en de trekkracht, welke moet wor-
den uitgeoefend gedurende het aanzetten van den-
zelfden trein.

De benoodigde trekkracht onder stationnaire con-
dities is bepaald en het uit te oefenen vermogen dus
ook. De benoodigde trekkracht gedurende het aan-
zetten hangt echter af van de versnelling, welke men
wenscht. Snel aanzetten vordert echter zeer veel
hoogere trekkrachten dan de trekkrachten, waarmede
men volstaan kan na het bereiken der stationnaire
conditie. Een trekvoertuig moet dus bij lagere snel-
heden grootere trekkrachten kunnen uitoefenen dan
de trekkracht, welke volgt uit het normale vermogen
bij de normale snelheid.
Het uitoefenen van hoogere trekkrachten bij lage

snelheden is echter niet alleen voor het aanzetten
van belang. Een spoorweg is zelden zoo aangelegd,
dat de condities voor het rijden over de geheele
lengte constant zijn. Een trekvoertuig wordt ontwor-
pen voor het uitoefenen van een bepaald vermogen
bij een bepaalde snelheid op een bepaalde helling.
In het algemeen zullen in den spoorweg ook zwaar-

dere hellingen voorkomen, waarop het trekvoertuig
r>



met het normale treingewicht de normale snelheid
niet zal kunnen bereiken. De snelheidsafname zal
echter minder zijn, naarmate bij afnemende snel-
heid een grootere trekkracht beschikbaar komt.
Gaan wij uit van het normale vermogen bij de

normale snelheid, dan is de grondvoorwaarde van
tractie, dat de beschikbare trekkracht bij afnemende
snelheid moet toenemen, waaruit volgt, dat het ver-
mogen minder snel moet afnemen dan de snelheid.

Een krachtwerktuig is dan ook alleen geschikt voor
het drijven der wielassen van een trekvoertuig, als
het een tractie-karakteristiek heeft.

Een krachtwerktuig, dat geen tractie-karakteristiek
heeft, kan men daarom wel voor tractie toepassen,
aangezien men slechts vermogen noodig heeft. Alleen
kan men een dergelijk krachtwerktuig niet koppelen
aan wielassen. Men moet het vermogen van zulk een
krachtwerktuig zoodanig omvormen, dat men het be-
schikbaar krijgt voor een krachtwerktuig, dat wel een
tractie-karakteristiek bezit.

Bruikbaarheid der beschikbare krachtwerktuigen
op grond van nun karakteristiek en nuttig effect.

De beschikbare krachtwerktuigen moet men voor
hunne toepassing als drijfkracht op trekvoertuigen
dus toetsen aan hunne karakteristiek.

Nu is een krachtwerktuig een dood voorwerp. De
arbeid wordt geleverd door een werkstof, welke men
door het werktuig laat stroomen. De mechanische
arbeid, die in het krachtwerktuig uit de werkstof vrij-
komt, is te voren in den een of anderen aequivalenten
vorm aan die werkstof toegevoerd. De werkstof
fungeert dus alleen als een transportmiddel of dra-
ger van arbeid of arbeidsvermogen. Daar de arbeid
voortkomt uit de werkstof, zal het vermogen van
een krachtwerktuig afhankelijk zijn van de hoe-
veelheid werkstof, die in de tijdseenheid door het
werktuig passeert, of, zooals men eenigszins on-
juist zegt, door het werktuig wordt verbruikt. Er
is echter hierbij nog een conditie, die men in aan-
merking nemen moet, namelijk, in hoeverre bin-
nen het krachtwerktuig aan de werkstof ook inder-
daad de gelegenheid geboden wordt arbeid af te
geven. Deze conditie geldt in het bijzonder voor
dragers van arbeidsvermogen als gassen of dam-
pen. Om hieruit zooveel mogelijk arbeid te halen,
moet men ze laten expandeeren. Daaraan zijn ech-
ter grenzen gesteld door de vaste en beperkte
afmetingen van het krachtwerktuig, in het bijzon-
der van die deelen, welke de werkstof geleiden.
Wij zullen nu achtereenvolgens beschouwen de

karakteristiek van de Dieselmotor, stoommachine
en electromotor.
De Dieselmotor is een zuigerwerktuig. De werk-

stof levert daarbij arbeid door het verdringen van
een zuiger. Door een drijfstang-krukmechanisme
wordt de heen en weer gaande beweging van den
zuiger omgezet in de roteerende van de as. De
werkstof, die den arbeid levert, wordt in den motor
binnen den cilinder geproduceerd. Het gevolg daar-
van is, dat men den motor door een hulpkracht in
gang moet brengen. De motor neemt lucht op, die
in den cilinder snel wordt gecomprimeerd en daar-

door sterk verhit. Dit comprimeeren vordert arbeid,
die beschikbaar is van andere cilinders, want men
past bij een Dieselmotor altijd een — in verge-
lijking met een normale stoommachine— groot
aantal cilinders toe, normaal zes of acht. Na de
compressie wordt in de hoogverhitte lucht de
brandstofolie ingespoten, die onmiddellijk ver-
brandt. De werkstof is het gasmengsel onder
hoogen druk, dat door de verbranding der olie ont-
staat. De hooge druk is uitsluitend het gevolg van
de bij de verbranding der olie ontwikkelde warmte.
De toename van de opgesloten hoeveelheid gas ten-
gevolge der verbranding bedraagt slechts 3', en
heeft geen invloed op de drukvorming. De Diesel-
motor is daarom een zuivere warmtemotor en geen
chemische motor, omdat de chemische omzetting,
die men verbranding noemt, niet tot de drukvor-
ming bijdraagt, zooals bijvoorbeeld wel het geval
is bij de chemische omzetting van springstoffen.
Een kanon is daarom wel een chemisch werktuig.
De in den cilinder achter den zuiger opgesloten
gasmassa ondergaat als geheel door de verbran-
ding ook maar weinig verandering wegens het naar
gewicht en volume bijkans stationnaire stikstof-
gehalte van ca. 80%. De werkstof is daarom hoofd-
zakelijk stikstof. De geproduceerde werkstof ver-
dringt, al expandeerend, den zuiger, die daarbij
arbeid afgeeft.

De arbeidslevering van een zuiger geschiedt dus
niet continue. Afwisselend geeft de zuiger arbeid
af en neemt hij arbeid op. Daar echter de afge-
geven arbeid grooter is dan de opgenomen arbeid,
omdat de expansie der werkstof onder hoogeren
druk verloopt dan de compressie der lucht, wordt
een overschot aan arbeid geleverd. De hiaten in de
arbeidslevering worden, zooals reeds werd opge-
merkt, bij eiken zuiger overbrugd door de ande-
re zuigers.
De werkstof wordt bij den Dieselmotor niet con-

tinue geproduceerd en verbruikt, maar in per zui-
gerslag afgemeten hoeveelheden. In een bepaalden
cilinder kan men per slag slechts een bepaalde
hoeveelheid werkstof produceeren en daaraan
slechts een bepaalde hoeveelheid arbeid onttrek-
ken. Hieruit volgt, dat het vermogen van den Die-
selmotor recht evenredig is met het toerental. De
karakteristiek van een Dieselmotor is daarom, zoo-
als fig. 1 laat zien, een rechte lijn. Het beschikbare
vermogen van een Dieselmotor neemt evenredig
toe en af met het toerental. De Dieselmotor heeft
geen tractie-karakteristiek en is daarom niet geschikt
voor vaste en onveranderlijke koppeling met de
wielassen van een trekvoertuig.

De verbranding van 1 kg Dieselolie levert ca.
10 000 calorieën. Uit den arbeid in kgm, welke per
kg verbruikte olie op den zuiger geleverd wordt,
volgt het thermisch nuttig effect van den Diesel-
motor. Dit bedraagt ca. 43', . Van de verliezen ko-
men ca. 33', ten laste van de noodzakelijke koe-
ling van den cilinder en ca. 24% ten laste van de
onvoldoende expansie van de werkstof. De expan-
sieverhouding is door de vaste afmetingen van den
cilinder gelimiteerd tot de compressieverhouding.
Het rendement van den Dieselmotor is onafhan-
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rieeren. Bij afnemend toerental zal dus het vermogen
evenredig toenemen. De karakteristiek van den be-
schreven electromotor is dus een rechte lijn als fig. 3

weergeeft. Aangezien men natuurlijk den motor di-
mensioneert voor een normaal vermogen bij een nor-
maal toerental, zal het vermogen bij afnemend toe-
rental zeer sterk toenemen, volgens de karakteristiek
van fig. 3 zóó sterk, dat men het voor de belasting
van de machines in de centrale zelfs bezwaarlijk acht.
De sterke toename van het vermogen bij afnemend
toerental kan men echter afdempen door het mag-
netisch veld ook toenemend te versterken. De ka-
rakteristiek van fig. 3 heeft betrekking op den shunt-
motor, waarbij de bekrachtiging van het magnetisch
veld geschiedt onafhankelijk van den stroom, die het
vermogen levert. Bij den seriemotor laat men echter
het magnetisch veld ook bekrachtigen door den stroom,
die het vermogen levert. Het resultaat daarvan is, dat
de afname der tegen-electromotorische kracht tenge-
volge van de afname van het toerental ten deele ge-
compenseerd wordt door een versterking van het
magnetisch veld. De tegen-electromotorische kracht
neemt dus bij den seriemotor bij afnemend toerental
minder snel af dan bij den shuntmotor met het ge-
volg, dat de hoeveelheid doorstroomendc electriciteit
en daarmede het vermogen bij den seriemotor minder
snel toeneemt dan bij den shuntmotor. De seriemotor
heeft daarom een karakteristiek als fig. 4 weergeeft,van het normale toerental uit neemt het vermogen bij
afnemend toerental aanvankelijk langzaam en daar-na sneller toe. De seriemotor bezit inderdaad eenideale tractie-karakteristiek. De shuntmotor is daar-entegen een motor voor constant toerental, d.w.z.men moet een shuntmotor niet zoo zwaar belasten,dat het toerental aanmerkelijk afneemt.Nu neemt volgens de karakteristiek van fig. 4 het
vermogen van den seriemotor bij afnemend toerental

onbepaald toe. Het is echter praktisch ondenkbaar,
dat men een bepaalden motor maar onbepaald belas-
ten zou. Op die wijze zou het mogelijk zijn uit den
kleinsten motor de grootste vermogens te halen, wat
natuurlijk niet juist kan zijn. In werkelijkheid bestaat
er een begrenzing door de verliezen, die in den vorm
van warmte in elke electrische geleiding optreden en
dus ook in de geleidingen binnen den motor. Laat
men abnormale hoeveelheden electriciteit door een
leiding gaan, dan wordt de warmteontwikkeling zoo
groot, dat ze ontoelaatbaar is. Men moet dus bij het
gebruik van een electromotor rekening houden met
de verwarming, maar niettemin kan men van den
motor gedurende korten tijd relatief zeer groote ver-
mogens vergen.
Van een nuttig effect van een electromotor kan

men eigenlijk niet spreken. Het nuttig effect der ar-
beidswinning moet men zoeken in de centrale. Het
nuttig effect van een electromotor heeft men zelf in
de hand door de afmetingen, doch men is daarbij
natuurlijk aan bepaalde economische verhoudingen
gebonden. Normaal bedraagt het nuttig effect 909r
voor het gewone vermogen. Het neemt dan af bij
toenemend vermogen.

Fig- 3-

Karakteristiek van het trckvoertuig op grond van
de aangewende drijfkracht.

Zooals uit het voorgaande blijkt, zijn de stoom-
machine en electromotor geschikt voor vaste koppe-
ling met de wielassen. De karakteristieken van de
stoomlocomotief en van de stoommachine volgens fig.
2 zijn daarom identiek. Evenzoo geldt de karakte-
ristiek van fig. 4 van den electrischen motor ook voor
een electrisch trekvoertuig.

Fig. 4.
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