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I. ALGEMEEN GEDEELTE
INHOUD: Berekening van gedrukte staven, door J. H. van Mechelen. — Achtste Ned.-Indisch Natuurwe-
tensch. Congres: Het phreatisch randwaardeprobleem, door prof. ir. C. G. J. Vreedenburgh (referaat);
Electrische bepaling van de phreatische lijn en het stroomingsbeeld van een grondwaterstroom door aaneenslui-
tende gebieden met onderling verschillende anisotropie, door ir. O. Bax Stevens (referaat). — International
Conference of Naval Architects and Marine Engineers 1938 te Londen. — Berichten van allerlei aard: Alg. Vergad.
Sectie voor Koeltechniek en Luchtconditioneering; Prijsvraag; Octrooien. —i Ontvangen geschriften. — Boek-
bespreking. — Uit inhoud van tijdschriften. — Personalia. — Kon. Inst. v. Ingenieurs: Bestuursmededeelingen.

Berekening van gedrukte staven
door

J. H. VAN MECHELEN.

EERSTE GEDEELTE.
Algemeene formules voor samengestelde doorsneden.

TWEEDE GEDEELTE.
Knikformules voor Indische houtsoorten.

DERDE GEDEELTE.
Formules voor het controleeren en voor het ontwerpen van enkelvoudige en samengestelde doorsneden bij

toepassing van Indische houtsoorten.
Korte inhoud.

Eerste gedeelte.
Hierin worden algemeene formules afgeleid, waarin de benaderingen, welke in de algemeen gebezigde for-

mules van Krohn voor samengestelde doorsneden voorkomen, worden vermeden.
Tweede gedeelte.
Verwerking van door dr. L. G. den Berger in Tectona, jaargang 1921, gepubliceerde resultaten van

onderzoekingen naar de mechanische-technische eigenschappen van Indische houtsoorten doet zien, dat deze an-
dere eigenschappen bezitten dan Europeesche houtsoorten.

Via een verdeeling in drie groepen wordt gekomen tot een algemeene knikformule voor Indische houtsoor-
ten, welke van dezelfde gedaante is als die van T e t m a j e r.

Derde gedeelte.
Aan de hand van hetgeen in de eerste twee gedeelten werd behandeld worden hierin gegeven controle- en ont-

werp-formules; met deze laatste kunnen de afmetingen rechtstreeks, dus zonder probeeren, worden bepaald.



Voorwoord.
Deze verhandeling dankt haar ontstaan aan een

opdracht van prof. ir. J. H. Th a 1 L a r s e n, Hoog-
leeraar aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen,
— als wiens assistent voor weg- en waterbouwkunde
schrijver dezer werkzaam is — om de knikberekening
bij houtconstructies aan een nadere beschouwing te
onderwerpen.
Bij den eersten opzet werd begonnen met hetgeen

hier als tweede gedeelte volgt. Het leek echter wen-
schelijk, in deze verhandeling te beginnen met een
algemeen gedeelte over samengestelde doorsneden,
om daarvan in het derde gedeelte gebruik te kunnen
maken.
Het algemeen gedeelte is uiteraard ook van toe-

passing bij ijzerconstructies; het opstellen van for-
mules daarvoor is echter zeer bewerkelijk gebleken,
zoodat dit voorloopig achterwege moest worden ge-
laten.
Eenvoudigheidshalve wordt in de verhandeling

steeds gesproken van kolommen; vanzelfsprekend
vallen hier ook andere gedrukte staven onder.

Inleiding.
Bij de in deze verhandeling gehouden beschouwin-

gen is uitgegaan van de knikformules van Euler
voor slanke, en van Tetmajer voor gedrongen
staven.
De kolommen zijn daarbij beschouwd als schar-

nierend bevestigd in de beide eindpunten, zoodat voor
de kniklengte kan worden ingevoerd de afstand tus-
schen de scharniermiddelpunten.
De knikformules zijn dus respectievelijk

v?E
ekc k • —- en ak =Va —at >.

In verband met hetgeen voor Indische houtsoorten
gevonden werd, wordt de laatste formule geschreven
in den vorm

*u =»' 0"„ — 0 X)
£ a Pdwaarin w = ,

(3 =— en V'A = —.

10-' w w
Voor vloei-ijzer (St. 37) wordt de formule van

Tetmajer
Jk= 3100— 11,4 X
ak— 21,5 (144,2 — 0,53 X)

Voor de Indische houtsoorten wordt V't] niet voor
iedere houtsoort afzonderlijk bepaald; deze houtsoor-
ten zijn te verdeelen in drie groepen, voor elke waar-
van een bepaalde waarde van V',i is vastgesteld.
De berekeningen worden steeds uitgevoerd aan de

hand van de bovengenoemde bekende formules;
daarna worden echter, waar noodig, de formules
gewijzigd, door den last P uit te drukken in tonnen,
de spanningen a-k en V in ton/cm 1' en de lengte van
de staaf in meters; £ resp. i blijven echter in kg cm-
resp. cm luiden. Door deze wijzigingen kan met klei-
nere getallen worden gewerkt.
De formule van E u 1 er, welke geschreven kan

worden:
r. 2 ■ 105 • w1000-k = 10*X 2

wordt dan
0,01 x- w

<*k= —

/.-

en de formule van Tetmajer, geschreven in den
vorm

1000 ak =w (1000 V'a — (i ■ 100 X)
wordt

ak— wiy't— o,ipx).

EERSTE GEDEELTE.
ALGEMEENE FORMULES VOOR SAMENGESTELDE DOORSNEDEN

Formule van Kro h n.
Voor de bepaling van de grootte der kracht, waar-

op elk der deelen van een uit twee gelijke profielen
samengestelde doorsnede berekend moet worden,
wordt meestal gebruik gemaakt van de formule van
K r o h n. Deze is opgesteld voor vloei-ijzer en luidt

-136

Een van de normalisatie-bladen geeft hiervoor
(zie De Ing. in N.-l. 1934 blz. I. 30):

70
Pui - Pu -.

K140 2
In deze formules zit iets onbevredigends, want

wanneer X = 136 resp. 140, blijkt Pkl gelijk te
zijn aan P k , en bij X > 136 resp. 140 zou voor
Pki zelfs een grootere waarde worden gevonden dan
Pk en zou dus de enkele staaf berekend moeten wor-

den op een grooteren last dan het samenstel te dra-
gen krijgt! Nu zal weliswaar in de practijk de ver-
houding /, = 136 wel haast nooit bereikt, laat
staan overschreden worden, maar het onbevredigen-
de in de formule gaf toch aanleiding om de afleiding
hiervan eens na te gaan.
Het oorspronkelijke artikel van Dr. Ing. R. K r o h n

is te vinden in Zentralblatt der Bauverwaltung, jaar-
gang 1908, blz. 559, terwijl de afleiding ook gegeven
wordt in „Sterkteleer" van Ludolph en Potma.
Gemakshalve zullen we de afleiding hier herhalen.
Uit proeven vond Kr o h n, dat bij kolommen met

een materiaal as en een materiaalvrije as, het knik-
ken steeds begon in de richting loodrecht op de vrije
as, waaruit hij concludeerde, dat het niet voldoende
is om aan te nemen, dat elk der samenstellende deelen
een evenredig deel van den totalen last te dragen
krijgt.
Dit kan als volgt worden aangetoond.
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Veronderstellen we, dat de
kolom uit twee staven bestaat
(fig. 1). De centrische belasting
is Pk en de grootste uitbuiging
in het midden /„„.x- In de door-
snede A B zullen de beide staaf-
doorsneden dus zeer verschil-
lend worden belast.
Stellen we den zwaartepunts-

afstand van elk der profielen tot
de gemeenschappelijke as voor
door a, dan geeft de momen-
tenstelling ten opzichte van B:
Pkl •2a—P t ■ (a .+ f) — 0

dus
p
" =(1 + t;)p" (l)

Voor een staaf, welke onder-
worpen is aan een samendruk-
kende kracht, en welke tevens
een moment heeft op te nemen,
geldt

p Pf
ff 1 -

F W
waaruit volgt

P Pt
-

— « (H)F W
De algemeene vorm der formule van T et m a-

j e r is
ffk =V d —a X

of
d -aX (III)

r
Uit (II) en (III) volgt

P*f .

= a kW
of

Wƒ =--— aX (IV)P,
Deze waarde ingevoerd in (I) geeft

Pki—iPk +«X— (V)
2a

Nu zegt Krohn 1):

„Für einen Stab, der aus zwei Einzelstaben bssteht
„deren Schwerpunktabstand 2a ist und deren Einzel-
,,querschnitte die Flache F, haben, ist

W — 2aFi ;F— 2FX ;» — a "

en in „Sterkteleer" wordt gezegd, dat deze vorm (V)
voor practische toepassing nog niet geschikt is. De
schrijvers vervolgen dan '):

„Om hiertoe te komen, passen we nog de volgende
„vereenvoudigingen toe. Is de kolomdoorsnede 2 F ]?

„dan nemen we bij ruwe benadering voor het weer-
„standsmoment van de kolomdoorsnede t.o.v. de vrije
„as:

/= 2 F, • ar = 2a- F, en W — - = 2 aF,
a

„Dan wordt
t// i/2a2 F7 / l„i= 1/ - = 1/ ———— a, zoodat X — T — -.

t F f 2F, ia
Kr o h n voert dus zonder meer een ruwe benade-

ring in; uit de afleiding van Ludolph en Potma
blijkt, dat hierbij de samenstellende staven in hun
zwaartepunt geconcentreerd zijn gedacht. Het eigen
traagheidsmoment is dus verwaarloosd.
Bij het opstellen der formule heeft ook reeds een

benadering plaats gehad, welke niet genoemd wordt
en daardoor licht aan de aandacht ontsnapt. Deze
bestaat hierin, dat men in de enkele staaf alleen
rekent met de in het zwaartepunt werkende kracht,
en de buigende momenten in de enkele staaf verwaar-
loost.

1) De notaties zijn in overeenstemming gebracht met
die, welke in deze verhandeling worden gebruikt.

Fig. i.

Nieuwe formule.
In het ondervolgende zijn nu de genoemde bena-

deringen vermeden.

Het bij fig, 1 behoorende spanningsdiagram voor
de middendoorsnede zal er uitzien als in fig. 2a getee-
kend. Drukspanningen zijn verticaal gearceerd;
trekspanningen horizontaal. In fig. 2b is dit zelfde
diagram eenigszins gewijzigd opgezet. Duidelijkheids-
halve is rechts het diagram voor de drukspanning naar
boven verplaatst. Voorts is door de snijpunten van

Fig. 2.
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de schuine begrenzing van het buigspanningsdiagram
en de assen der enkele profielen een horizontale lijn
getrokken. De afstand daarvan tot aan de nullijn
(= i :) kan nu worden opgevat als de begrenzing van
een diagram, dat voor de geheele doorsnede druk-
resp. trekspanning aangeeft. Daarbij wordt een drie-
hoekje te veel in rekening gebracht, dat echter ver-
volgens in tegengestelden zin wordt genomen, zoodat
dit met het overblijvende deel van het diagram als
buigspanningsdiagram voor een enkele staaf kan
worden beschouwd.

Beschouwen we nu het linkergedeelte van het dia-
gram afzonderlijk, dan zien we daar het spannings-
diagram voor een enkele staaf.
De grootte van den druk, waarop deze staaf bere-

kend moet worden, is de som van Xi en K>-
Uit het spanningsdiagram vinden we nu

Pk

en K 2 =Fi •52
2a I P k \NU iS Si — — VAB \ 2FJ

2a I Pk \

2a F, V IX — aPk

B
De enkele staaf moet dus in de richting loodrecht

op de materiaalvrije as berekend worden op een
knikkracht:

2a F, V IX —a P k

B

= iPk + V,-Pk ) =B
B — la 2a

Nu is B = 2 (a -|- ei); deze waarde ingevoerd geeft
ei a

- tt-,—r • Pk + —;
— Fi "<••2(a + e x ) a + e.

Gemakkelijker is het, de formule te schrijven in
den vorm

P*i—U-~]P* + j2F1 V a (A)

Hierbij wordt opgemerkt, dat in deze afleiding niet
van eenige knikformule is gebruik gemaakt; formule
(A) is dus geldig zoowel voor slanke als voor gedron-
gen staven.

De tweede benadering, n.l. die voor de waarden i
en W van de kolom, is niet noodig.
Op de volgende eenvoudige wijze zijn deze waar-

den nauwkeurig te bepalen.

Voor elke doorsnede, welke
is samengesteld uit twee ge-
lijke deelen, die symmetrisch
ten opzichte van de gemeen-
schappelijke as zijn geplaatst,
(zie fig. 3) geldt:
/= 2 (/, +F, • o 8)=
= 2 /, + 2 F, • a-

F = 2F,
/ 2 /j + 2 F, • a 2

~F~ 2FX
-h 2 +a 2

i =Vti'Ta2
"

/ 2 ƒ, + 2 F, • a 2W—- —
e a -\- ei

Vervangen we hierin h
door ii2 •Fj dan vinden we

w 2ijF,+2 F, • a- 2F, (li' + a*)
a + ei a + ei

Nu de waarden voor W en i bekend zijn, kunnen
we ook de grootte van f bepalen. Deze is voor de
hoofdberekening wel niet noodig, maar bij het bere-
kenen der koppelingen moet deze waarde bekend zijn.

Beschouwen we fig. 2, dan zien we dat zoowel
links als rechts een buigspanningsdiagram voorkomt.
Teneinde onafhankelijk te blijven van den vorm

der doorsnede wordt niet de grootte der krachten
bepaald uit dit diagram en de deelen der doorsnede,
doch het moment, dat bij dit buigspanningsdiagram
behoort.
Hiervoor geldt

M =— a 3.

ei
Wanneer we nu verder bedenken, dat een koppel

in zijn vlak verplaatst mag worden, dan kunnen we
de momentenstelling als volgt opschrijven:

Pu (f +a)— (/f, + K 2) 2a +2— a 3
ei

Pk •f— (Ki +K 2 — £ Pk ) 2a +2— a 3 =
ei

Fi ■ ii>
= 2aK2 + 2 a 3.

ei
PkNu is j 3 — V, } — &i —aa = Va

Deze waarde en die voor /£- invoerende, waarbij
6 = 2 (a -)- ei) wordt gesteld, geeft

Fig- 3-
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n ±
4 a-' F, l/„—2a~ Pk F, ■ i, 2P k •ƒ = 1- 22 (a -4- ca)e a ) e! a -4- d
2Vd F 1 — P k 2d"F1 V A — d- i P k

2Fi a+ex
h* (2 V A F, — Pk )

a + e,
(g2 + Ï!-') 2F, l/„ — (a 2 + h 2) Pk

a + e-i
Hieruit volgt

Pk f (aH'2)(2F,K„-Pt ) Pt
■— = V,\ ... (D)

W 2F 1 (a-+ (,-» 2F,
-en
f-—(v Pk ) 2 Fl(a2 + ''l3) f K" ' VP k \

" 2F,/ a.+ «i \Pk 2F,/
\

a+e, \ Pk /

of eenvoudiger geschreven
2 ï- / 2 Fj V a \

Evenals formule (A) gelden ook de formules (B) en
(C) zoowel voor slanke als voor gedrongen staven -).

We zullen nu nagaan wat uit de knikformules volgt.
Volgens de formule van Tetmajer is

/
ak =Va— x -

i
of

l
i

Ook is

F W
Dus

Pk f l W zl
=a— of f— .

W i P k i
Na invoering van de bekende waarden:

2F, (o2 .+ ir) al
(a + «,) V«'i +a 2 P k

V'i 2 +a 2 2F ia /

P^~
2 t 2Fi a Zƒ = 1— (D)B Pk

Uit dezelfde formule vinden we
P k alVa=- + -rF i

Deze waarde van V,] ingevoerd in formule (C) geeft

Bj P k [ 2F 1 +i j j~
2 /- / 2 F, « / \

2 i 2F, a /

B /\

Dat is dus dezelfde uitkomst als reeds werd ge-
vonden.
Maar nu is de vraag, hoe met slanke staven gehan-

deld moet worden, wanneer we uitgaan van de knik-
formule.
K r o h n roert het onderwerp „Slanke staven" even

aan, maar zegt tenslotte:
„ erscheint es immerhin noch als das bessere,
„den Gültigkeitsbereich des empirischen Ausdrucks
„7) (d.i. de reeds in het begin gegeven formule) etwas
„auszudehnen."
We kunnen echter als volgt redeneeren:
Voor slanke staven geldt evenzeer:

F n W
waaruit volgt

W Wf Vó .
Pu F

Nu is voor slanke staven
z*ElPk -~P~

dus
W P Vd Wf = •
tc2 £ / F

/ /

Vervangen we hierin W door - en F door —, dan
e P

wordt deze vorm
/ /

V,t P -

e e
=

z-EI ~~T
~P

V«P P_
-- E e e

Deze waarde ingevoerd in (I) geeft

- 2 E e e
2 a

Voeren we in den tweeden term van het rechterlid
-- Elde waarde P k — — in, dan krijgen we voor dien

term
Va P<x2EI Pt? El Va l *2 EI
~2 E eP eP ~e eX*~

2a 2a

2) Opgemerkt wordt hierbij, dat de berekende waarden
gelden voor het geval dat de wet van H o ok e van toe-
passing zou blijven tot het bereiken van de breukvast-
heid.
Bij het overschrijden van de elasticiteitsgrens treden

echter reeds blijvende vormveranderingen op, welke een
constructie ongeschikt maken voor verder gebruik. De
doorbuiging heeft dan nog niet de hier berekende waarde
bereikt; wanneer dus aan de hand van de berekende waar-
de der doorbuiging de koppelingen worden bepaald, heeft
men de zekerheid, dat deze niet te zwak zullen zijn.
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t.-E

Ta [ Y'~fc-
w
2a

Nemen we nu de waarde V (l —K k eens nader in
beschouwing, dan merken we op, dat in de grafische
voorstelling van het verband tusschen slankheids-
coëfficiënt en knikspanning (fig. 4) alle ordinaten
voor de lijn welke V A voorstelt, door de lijn welke
de knikspanning bij bepaalden slankheidscoëfficiënt
geeft, wordt verdeeld in twee stukken, ter grootte
van K k en V,\ — /Ck .

In de formule van T e t m a j e r wordt deze laatste
waarde voorgesteld door a X ; in analogie daarmede
kunnen we voor slanke staven stellen:

V a —K* = «'X
Voor slanke staven geldt dus

2 i 2F, a' /
ƒ= (D')B Pk

In fig. 5 is het verloop der 3) gegeven
voor de drie groepen Indische houtsoorten en voor
vloei-ijzer.
De in staat I verzamelde gegevens voor j 3 en (J' zijn

de berekende waarden.
3) Zie voor de beteekenis hiervan: Inleiding, of:

Ontwerpformules (in derde gedeelte).
Fig. 4.

Staat I. Bepaling der waarden van V"<j — wk en van [ï.
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IJzer Indische houtsoorten Euroj
Groep I Groep II Groep III ho

j.2 ,

=°"k || | Sa. p' | ca. p» | «a p' | co.
ï 2 II P. S II 5m Tf-

Ind:ische houtsoorten£" Europeesch
ttt hnnt

Europi:esch
Groep II Groep III hoi

/.

Groep III nout

£ « -g .< TOELICHTINGEN
| ca p' | Sa p>

m
v

S II S
I

5°
55
6o
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
,15
120
125
130
140 ;

150
IÓO
170
180 !

190
200
210
220
230
24O
350

2500 394,78
3025 326,26
3600, 274,164225I 233,6
49001 201,42 108,58 1,5511 170,5812,438; 232,58 3,325625I 175,47 I34,53 1,794' 196,53 2.62 258,53 3,443
6400 154,2! 155,791 1,947' 217,79 2,72 279,79 3,49»
7225 136,6 173,40 2,04 235,40 2,77 , 297,40 3,500
8100 121,85 188,15 2,09 250,15 2,779, 312,15 3)469 17I>I
9025 109,33 200,60 2,118 262,60 2,771 324,60 3,427 183,6
10000' 98,70 45,5 0,455 211,30 2,113 273,30 2,733: 335,30;3,353 194,3
11025 89,52 54,68 0,521 220,48 2,099 282,48 2,69 344,483,281 203,4
12100 81,57 62,63 0,5695 228,43 2,077 290,43 2,639 352,43 3,202 211,4
13225 74,631 69,5710,6045 235,37 2,048 297,37 2,585 359,373,1241 218,3
14400 68,54 75,66 0,631 241,46 2,013 2,529 365,463.047 224,4
15625 63,17; 81,03; 0,6485 246,83 1,974; 308,83] 2,47 370,832,967! 229,8
16900 58,40' 85,80 0,6599; 251,60 1,9351313,6012,411 375,602,889 234,6
19600 50,35 93,850,672 259,65 1,854 321,65' 2,297 383,65 2,74 242,6
22500 43,87 100,33 0,6685 266,13 1,776 328,13 2,189 390,13 2,602 249,1
25600 38,55: 105,65 0,6603 271,451,696333,452,084395,452,471 254,4
28900; 34,151 110,05 0,647 275,851 1,623 337,85, 1,987 399,8512,351 258,8
32400 30,46 113,740,632 279,54 i,553 34i>54 i,897 403,5412,242 262,5
36100 27,34 116,86 0,6145 282,66 1,488 344,66 1,814 406,66]2,140 265,6
40000' 24,67 ii9,53 0,5978 285,33 1,427; 347,33 i>737 409,33 2,047 268,3
44100 22,38 121,82 0,5802 287,62 1,369 349,62 1,665 411,62 1,959 270,6
48400 20,39 123,81 0,5625 289,61 1,316 351,61 1,598 413,61 1,879 272,652900! 18,66 125,54 0,546 291,34 1,267 353,341 1,536] 415,34 1,806 274,3
57600; 17,14 127,06 0,5297! 292,86 1,22 354,861 1,478 416,86 1,737 275,?
62500 15,79 128,41 0,5137 294,21 1,178 356,21! 1,425! 418,21 1,674 277,2

FORMULES.
Niet-elastisch

gebied:

258,53 3.443 '
279,79 3,498
297,40 3,500 Voor ijzer 0,53
312,15 3,469 171,15 1,902 IVoor Ind. houtsoorten:
324,6013,427 183,67 1,938 p ) Groep I 1,80
335,3o; 3,353 194,30 1,943 'J j „ II 2,58
344,4813,281 203,48 1,938 /

„ III 3,37
352,433,202j 211,43 1,921 (Eur. hout 1,94
359,37; 3,124 218,37 1,899
365,46 3,047 224,461 1,871 Elastisch gebied:229,83] 1,838 _.,375,602,889234,601,804 c-, v ÜÜf? "". zü .io 5
383.65 2,74 242,65 1,734 >.- >-

390,13 2,602 249,13 1,662
395,45 2,471 254,45 i,59i a'k -*

— ■ io>399,8512,351 258,85 1,522 w ;;-

403,5412,242 262,541,458 _, !/',__ o/-
406.66 2,140 265,66 1,398 *■ v " p '■

409.33 2,047 268,33 1,342 | Voor ijzer 144,2
411,621,959 270,62 1.288 Voor Ind. houtsoorten:
413,611,879 272,611,238 „, J Groep I 310
415.34 1,806 274,34! 1,193 J „II 372
416,86 1,737 275,86! 1,149 /

,, III 434418,21 1,674 277,21 1,109 ' Eur. hout 293



Opgemerkt wordt, dat de grootste waarde voor ft'
bereikt wordt op de ordinaat van het punt, waar een
lijn door V\\ op de V-as raaklijn aan de kromme
volgens E u 1 e r wordt, en dat js' weer gelijk wordt
aan ft op de ordinaat waar de lijn volgens Tetma-
j e r ten tweede male de kromme snijdt.
Hierin zou een aanwijzing gezien kunnen worden

voor de bovenste grens der slankheid van houten
kolommen. Voor vloei-ijzer is deze 250, dus vrijwel
gelijk aan de ordinaat waar 'p' weer gelijk is aan [J.
Voor de drie groepen Indische houtsoorten zou deze

grens dan worden resp. 150, 120 en 100.
Voor Europeesch hout zou deze redeneering lei-

den tot de conclusie, dat de formule van Eul e r
hierbij nooit voor toepassing in aanmerking komt.
Dit is natuurlijk overdreven: men kan echter vei-
ligheidshalve voor Europeesch hout de waarde
ft' gelijk stellen aan ft.

Naar het voorkomt zal men echter bij
hout wel nimmer deze grens naderen.
Voor een houtsoort van de tweede groep,
met een hoogen elasticiteitsmodulus,
zoodat bijv. w = 1,80, zou bij het grens-
geval van X = 120 de toelaatbare span-
ning bij 10-voudige zekerheid, welke men
in zoon geval zeker zal verlangen, slechts
0,1 X' 1,8 X 68 = 12,25 kg/cm- bedra-
gen.

Omdat formule (A) .niet direct een
goed beeld geeft van de vermeerdering
van den door de enkele staaf op te nemen
last, zullen we deze formule nog eenigs-
zins anders opstellen.
Uit de afleiding van formule (A) blijkt,

dat deze vermeerdering gelijk is aan
2aF 1 Vt— aPk

B
Voeren we hier nu in de waarde

Pk l
2Fi i

dan vinden we

B \ 2F, i ) B
_aP k 2aF, ac Z aPk

Bi ~~8~
of

2a
Bi

2aen stellen we —
= k, dan is dusBi

Ski— iPk+ k « IFi 1
of Pkl = iPk + k2'lF< J lE)

Deze formule is, om zijn eenvoudigen vorm, te
verkiezen boven formule (A).
Voordat Pkl bepaald kan worden, moet de hoofd-

vorm der geconstrueerde kolom bekend zijn, en dan
zijn ook B en a bekend, en is i op eenvoudige wijze
te bepalen.

Fig- S-

Kolommen uit meer dan twee staven.
De formule, die K r o h n geeft voor kolommen

welke uit meer dan 2 staven bestaan, luidt:
F, 272Pkl = F"2^^>: Pk -

Een afleiding wordt niet gegeven; uit den vorm
blijkt echter, dat in een uit 4 staven bestaande kolom
elke staaf de helft te dragen krijgt van een uit twee
staven samengestelde, bij gelijke waarden voor P en X.
Bij een kolom, bestaande uit 4 gelijke profielen,

wordt dus voor den kniklast van één staaf de helft
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gevonden van den kniklast van een als één geheel
beschouwde staaf, welke bestaat uit twee dier profie-
len. Het is niet duidelijk waarom in die halve kolom
de verdeeling over de samenstellende deelen regelma-
tig zou plaats hebben, en in de geheele kolom niet.

Kolommen uit drie staven.
We beperken ons hier tot kolommen, waarvan de

hoofdtraagheidsassen der gelijke doorsneden in el-
kaars verlengde liggen, resp. evenwijdig loopen, en
een der assen van de middelste staaf samenvalt met
die der kolom.

Uit het vereenvoudigde spanningsdiagram fig. 6 is
gemakkelijk te zien dat

2a
„2 —{VA— ff X)

D

p
en omdat in dit geval ai =

2a/ P k \is T 2 — K,, en derhalve
B l 3F,/

Pu 2a/ P k \Pkl .Fl(ïl + ff 2) _Fl + Fl _(Kd - 3-) -
2a F, K„ 2a P k

= iPk +—-

/ 2a \ 2a

Voor de samengestelde doorsnede is
/ = 3 h + 2 F, d- — 3F, ir + 2 F, o*
F =3F X

3F, ii8 +2F, a- — —

-,ï-= dus /'=Vi + sa*

_/
_

3F,i, 2 + 2F l a-' _3 F, (i, 2 + 8 a2 )
e a -\- Cj a -f ei

Ook hier geldt weer
Pk ■ f l , If d Wal
~W a 7 ° ""K 'T" "T p 7"

De bekende waarden ingevoerd geeft
3 F t QV + I a 2) « l

_

(a + ei) V'V+fa* P*

Vii»+f o 3 3F lg /
a + e t P k

2 / 3Fi « /'-«■— <0 >

Evenals bij kolommen uit 2 staven voeren we nu in
den vorm

2a ( P k \Ks =F, — I/„ -

B \ 3F,/
de waarde

I/„ =—+«- in.3Fi /

Dan is

B \ 3F, i 3F, /
2a

2a
De waarde —- vervangen we weer door k, en we

fi i
vinden

of Pkl = iFk i + /ca'/F 1 j"Fig. 6.

Kolommen uit vier staven.
Begonnen wordt met kolommen, welke niet in één

richting zijdelings gesteund zijn; daarbij moet het
traagheidsmoment volgens beide hoofdassen gelijk
zijn. De eenvoudigste vorm is dan een vierkante
kolom, bestaande uit 4 vierkante houten staven of
4 gelijkbeenige hoekijzers.
In fig. 7 zijn deze doorsneden geteekend.
Voor de houten kolom geldt:

K= l -2( 7;-+7;.+ *■ •*<*— *>*)-
\ *] \l2 12 /

b*
-—+ f (B— b)*

ó
en

/,-h - +b*•i (B - b) 2 ) =
b*

= h b' (B — b) 2
ó

en voor de ijzeren kolom
/
6 -2(Y + J + F,A(B-2e) 2 )=
-=4/xl +F,(fi —2e) 2

en

ƒ,- /, =4 ( ƒ„ + F, ■ i(B— 2e) 2 j=
= 4/XI +F,(B— 2e) 2 ;

verder is
. 2
=

/
_

4ƒ„ + F, (B — 2e)2
_

~

F
_ 4F,

- ü 2 + i(B - 2e)2
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en wanneer we B— 2e = 2a stellen, wordt
i — \/ii" -- a-, zooals ook bij de kolom uit twee
deelen werd gevonden.
Hier hebben we gevallen, dat de traagheidsmomen-

ten t.o.v. de assen X, V, \ en r; alle even groot zijn.
Een bijzonderheid is verder ook, dat de X- en Y-assen
beide materiaal-vrije assen zijn, en de £- en rr assen
allebei niet.
Zouden we nu de tevoren opgestelde formule hier

willen toepassen, dan doet zich de vraag voor, ten
opzichte van welke as dit moet geschieden.

2/Voor de X- en V-as is W = —, en voor de e- en
B

2 / 8 F, • i-
r,-as is W = r_— —•

B y/2 B V2
_

. Pk f P k -f-ByJ2Dan is =
=-=—

.

W 8 F, i-
Pk f 2l Pifß.y/2 xlOok is -"— dus : — —

W i 8 F, ï- i
2izl 4F,

waaruit f = — =

B \/2 P k

y/2- i 4F, a /
=_

B K~~ '

Voor de ontbondenen der uitbuiging volgens de
hoofdtraagheidsassen vinden we nu

i 4Fi « /

dat is dus de helft van de waarde, welke bij een uit
twee staven samengestelde kolom werd gevonden.
(De waarden 4 Fi en 2 F] zijn in de twee gevallen
gelijk aan de totale kolomdoorsnede).
Nu is aangenomen, dat uitbuiging plaats heeft in

één der richtingen waarin W minimaal is.
Er is echter geen reden om aan te nemen, dat niet

tevens in de richting loodrecht daarop een even groote
uitbuiging kan plaats hebben. En dan wordt de uit-

buiging volgens de hoofd-
traagheidsassen tweemaal
zoo groot, dus

2 i 4F, a /
B Pk

Het is veilig op deze
waarde bij de bepaling van
het dwarsverband te reke-
nen.
Voor de bepaling der

door één staaf op te ne-
men kracht houden we ons
echter aan uitbuiging in
één der richtingen waarin
W minimaal is.

Het spanningsdiagram zal er dan uitzien als in
fig. 8 geschetst. De maten hebben betrekking op de
ijzeren kolom van fig. 7.

Uit de figuur blijkt verder, dat
2a v/2" 2a<J 2 - _ (K„ — ai) (V a — Ji).
fi \/2 B

Deze waarde is even groot als gevonden werd bij
de berekening voor een kolom uit 2 staven.
Zouden we ook hier weer uitbuiging in twee rich-

tingen nemen en de resultante daarvan bepalen, dan
verandert dit aan de waarde van a L niets, doch blijkt
alleen dat twee der staven den toeslag c 2 F, zul-
len moeten krijgen; op de berekening heeft dit echter
geen invloed, want we maken toch alle staven even
zwaar, omdat tevoren niet te bepalen is in welke
richting de uitbuiging zal plaats hebben.
Met verwijzing naar de formules (E) en (H) krijgen

we
/\i + kxlFy )

of P^-iP k + kalF 1 )""

Gebleken is nu, dat inderdaad een der staven de
helft te dragen krijgt van wat gevonden zou worden
voor een samenstel van twee als één geheel be-
schouwd. Maar de andere van dat samenstel krijgt

Fig. 7

Fig. 8.
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evenveel op te nemen. De onduidelijkheid, bedoeld
onder het hoofd: „Kolommen uit meer dan twee sta-
ven" is dus hiermede opgehelderd.

Kniklengte van de enkele staaf.
In den derden druk van „Sterkteleer" wordt opge-

merkt, dat bij gelijke waarden voor de hoofdtraag-
heidsmomenten der kolom, voor de kniklengte der
enkele staaf steeds Ij. = 0 zal worden gevonden.
Krohn zegt hieromtrent:
„Versucht man nun bei einem Stabe, der die Be-

dingung l : i < 105 erfüllt, die zulassige freie Knick-
lange der Einzelstabe unter Berücksichtigung des
Ausdrucks 7) so zu bestimmen, dass der Einzelstab
die namliche Knickfestigkeit wie der Gesamtstab
bezüglich der freien Achse hat, so gelangt man zu
der Lange „Null". Dieses Ergebnis ist eigentlich ganz
selbstverstandlich. Soll der Stab in allen seinen Teilen
gerade soviel halten wie ein vollwandiger Stab, so
muss man ihn auch tatsachlich vollwandig machen."
Hierbij valt op te merken, dat in de afleiding der

formule 7) van Krohn voor de enkele staaf het
eigen traagheidsmoment verwaarloosd is. Men kan
het dus beschouwen alsof voor I\ (voor de enkele
staaf) de waarde nul is ingevoerd. Dan wordt

lNu volgt uit X — - dat l — i • X en voor i = 0
(

geeft dit / = 0.
Hieruit blijkt dus, dat als gevolg van de toege-

paste benadering, uit de formule van Krohn voor
de kniklengte der enkele staaf niet anders dan nul
gevonden kan worden.
Bij de hiervóór gegeven afleiding van nauwkeurige

formules kunnen we die, gemerkt met (E), (H) en
(K) samenvatten in de algemeene gedaante

s
waarin s het aantal staven en a„ de a-waarde van het
samenstel beteekent').
Voor de enkele staaf geldt nu

P« h
—- =Va —«i —Fi ii
a t Puof —/i = V(1 k l

waarvoor we schrijven

—l x = — V„ k aj\-
h n>\ sFt I

Nu is

Deze waarde ingevoerd geeft
h ,

' ( l
,

\
—*i — — a 8 -—k a s l) =h w\ i )

1/1 2a\
iv \ i Bi/

1 B—2a
— r:—w&, /w B*

of
h ,

2e,
T ll "TTM Wll Dl

Schrijven we deze formule in den vorm
— i —

2 f±. h.h' 1" b 'T'
dan blijkt duidelijk, dat voor l x slechts een zeer klein
deel van l zal worden gevonden, omdat 2e y ten op-zichte van B klein is, en bovendien ix klein ten op-zichte van i.
Nu is in bovenstaande formule i de traagheids-

straal ten opzichte van de materiaalvrije as, en theo-
retisch moet deze gelijk zijn aan den traagheidsstraal
ten opzichte van de materiaal-as ■"').
Plaatsen we de samenstellende deelen der kolom

verder uiteen, dan wordt een grootere stijfheid be-
reikt; immers f is omgekeerd evenredig met / (dus
ook met P) en dan krijgen we:

P.
' J B' iT ' 't«

h. i „2ei li • 'V
fc l ""B'tf '

of
/i 2e, L
= PB --ri ---Xx (M)--rih B i*

Uit de controle-berekeningen in de aan het einde
dezer beschouwingen te geven bijlage zal blijken, dat
deze formule tot alleszins bevredigende uitkomsten
leidt.
Schrijven we formule (M) in den vorm

B l 2e x - h
hdan zien we, dat bij een aangenomen verhouding —

'Vde waarde van (J, — bepaald kan worden.B

4) Door hier van de jjB-waarde te spreken, en verder-
op van de kan de formule algemeen blijven.
Bij gedrongen staven hebben a* en R, bij een bepaald ma-
teriaal een constante waarde, doch bij slanke staven zijn
die waarden veranderlijk.

5) In „Stahl im Hochbau" zijn tabellen gegeven waar-
bij is uitgegaan van /_ = I x + 10%, hetgeen beteekent
dat ('-,. ~ 1,10 i'2 x en dus L ~ 1,05 ix . N.h.v. is deze
kleine verhooging om constructieve redenen toegepast (ter
compensatie van eenige onzekerheid inzake de onwrik-
baarheid van de verbinding der koppelplaten aan de sa-
menstellende deelen).
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Gevoegelijk kan worden aangenomen, dat bij ver-
der uiteen plaatsen der staven de kolom zeker niet
„slank" zal zijn; daarmee staat dan de waarde van
,i s vast, en we kunnen tenslotte schrijven:

h
_

Vi" +a'_ Pj (| '*'"

B B
~

(}„ / 2e, •ii

h--\-a 1=\ B- of\ï» l 2e, ■ij
B- — 4 Be, + 4 e,'2

'V' + - —

-(*.*. JL-Vi,
V (is / 2e, • z', /

I fh'h h \- I1 — ' — B- — 4 Be, +
( V P. / «i •*i / J

+ 4(/,- +e,-) - 0 (N)

Uit deze vierkantsvergelijking is B op te
lossen.

Meestal zal echter bekend zijn welke
maat voor B beschikbaar is.
Uit B volgt dan a= B — 2eu en daar-

uit volgt weer i. Uit / en i, volgt weer 3„
en daarmee zijn alle gegevens bekend
welke in formule (M) noodig zijn.
Formule (M) geeft ons dan de waarde
h

% . Hierin zijn zoowel £1 als /, onbe-
i\

kenden.
Uit de gegevens van fig. 5 is echter de

l J Vwaarde 3 - (voor slanke staven p—) te
i i

bepalen. In rekenplaat I zijn nu gegeven
de lijnen voor ijzer, voor de drie Indische
houtsoorten, en voor Europeesche hout-
soorten, welke het verband aangeven tus-

schen — en - . Met behulp van de grafiek
i i

is dus uit , welke waarde uit verge-
h

h
lijking (M) gevonden wordt, de waarde —

te bepalen. Voor de schaal voor deze laat-
ste waarde is een logarithmische verdee-
ling genomen, zoodat met een nomogram

uit — en f'i de waarde /, kan worden be-

paald.

Rekenplaat 1.
Ontwerp-formules.

Hier moet even op het tweede gedeelte
worden vooruitgeloopen.

Teneinde rekening te kunnen houden met de zeer
uiteenloopende waarden van den elasticiteitsmodulus
der verschillende houtsoorten is de knikformule voor
gedrongen staven gebracht in den vorm

ïk — tt> (V',i — p '/.)

E a
waarin w = en S = —.10"' w

De formule voor vloei-ijzer wordt in den zelfden
vorm gebracht. Men zou dit voor gedrongen staven
kunnen nalaten, maar voor slanke staven levert het
gemak op, zooals nader blijken zal.
Voor vloei-ijzer geldt dus

- k — w(V'a— ot'/.)
waarin
w = 21,5
K'„ = 3100 : 21,5 -= 144,18
■i = 11,4 : 21,5= 0,53023
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Enkelvoudige staven.
Uitgegaan wordt van de formule

erk—w(K'd—PK)
welke in de meeste gevallen van toepassing zal zijn.
Drukken we de spanningen uit in ton/cm- en de

lengte in meters, dan wordt deze formule

en met een zekerheidscoëfficiënt r, vinden we

wF 10 i
Stellen we nu F, = m ■ i dan wordt dit

r P
- F F'„ — 0,1 [i/m (O)w

waaruit volgt
1 / r,P \

F—— - - + 0,l&/m ... (O')
<i \ w /

Nagegaan moet nog worden of de formule van
E u 1 e r wellicht van toepassing is.
Met dezelfde dimensies als hiervóór toegepast luidt

deze:
r,P 0,01 x 1»?

£
waarin w —

.105
Hieruit volgt

Ft2 —-J — (P)0,01 z-w
Voor hout wordt de verdere uitwerking in het derde

gedeelte behandeld.
Kolommen uit twee staven.
Terwijl bij enkelvoudige staven uitgegaan wordt

van het kleinste traagheidsmoment, moet bij twee-
voudige staven uitgegaan worden van het traagheids-
moment der materiaal-as van het samenstel. Deze
valt meestal samen met de as der enkele staaf, waar-
voor het traagheidsmoment een maximum is. (Uit-
zonderingen zullen later bij de formules voor ijzer-
constructies nog nader worden besproken).
Nu wordt eerst de enkele staaf berekend op den

halven last, waarbij voor m de waarde moet wor-
- 11 mal

den ingevoerd.
Staat reeds (ongeveer) vast, welke maat voor B

beschikbaar is, dan wordt de formule (M) en met de
rekenplaat de waarde /, bepaald.

Is echter omtrent B niets bekend, of heeft men
reden om een bepaald aantal koppelingen toe te pas-
sen, dan wordt met formule (N) de waarde van B
bepaald, waaruit verder volgen a en /',.

Een onzekerheid hierbij is, dat men nog niet weet,
hoe ver de klinknagels of bouten in de koppelingen
uiteen zullen komen; hiervoor is echter een rede-
lijke waarde aan te nemen, zoodat men tenslotte
tot de in de berekening op te nemen waarde van
fj komt.

Hiermede staan dan alle gegevens voor de kolom
(behoudens de koppelingen, die nog besproken moe-
ten worden) vast.
Als nu tenslotte nog bepaald wordt de waarde

P ki =i'O P + kalF\, kan een controle-berekening
worden uitgevoerd, welke in dit geval niet achterwege
gelaten moet worden.
Hoewel wellicht ten overvloede, moge er nog de

2a
aandacht op gevestigd worden, dat in k = —

voor i moet worden ingevoerd de waarde van i y .

Controle-formules voor houtconstructies worden in
het derde gedeelte gegeven.
Kolommen uit vier staven.
Hierbij is het niet mogelijk direct een ontwerp-

formule op te zetten, omdat beide hoofdassen van
traagheid materiaal-vrije assen zijn.
Voor een vrijstaande kolom zal ix = i y moeten

zijn, en het meest voor de hand liggende is dan, dat
men de hoofdafmetingen in beide richtingen gelijk
maakt, dus voor houten kolommen 4 vierkante staven
neemt en voor ijzeren kolommen 4 gelijkbeenige
hoekijzers.
Voor een kolom die in een richting zijdelings ge-

steund wordt is l : li «■» i : i t .
Voor hout wordt de verdere uitwerking in het derde

gedeelte behandeld.

De koppelingen.
De onderlinge afstand hiervan is te bepalen met

formule (L). Voor de grootste dwarskracht, welke een
kolom krijgt op te nemen, geldt, in de onderstelling
dat de staaf bij uitbuiging de gedaante van één golf
van een sinuslijn krijgt,

D IIMX =~P k (Q)

Deze grootste dwarskracht treedt op bij de eind-
punten. In het midden is de dwarskracht nul; het
verloop is volgens een cosinuslijn, zoodat we zullen
hebben:
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bij l
- Tï 1jT

1
T 11c

%t 2tt
3ir3ir
1

:'

5
:'

5

HtT
**

B 1-ir .}T

Mrrzw- 0,940
0,9001

0,809
0,766

0,624
0.500

0,500 0,309
0,222

0,174



Gebruikelijk is, voor alle dwarsverbindingen op
D„ IHX te rekenen.
Volgens formule (D) is

2 i sF x zl

Deze waarde ingevoerd geeft
je 2 i sFx 9 l
/ B Pk

2i
«= ie ■ — • a s FjB

2 t. i a s F xD, IU ,S = (Q')ö
2 i ï-Voor — kunnen we stellen — ■ k en s F, kan ver-fi a

1vangen worden door — .ï-
Dan wordt bovenstaande formule

ï- 1
Umax m ' '"- ~^7a i-

■xkal
On,ax= (Q")

a
Deze formules (Q) en (Q') gelden zoowel voor

slanke als voor gedrongen staven. In het eerste geval
is voor a in te voeren de waarde cc.
Het is echter niet zeker, dat voor gedrongen staven

de uitbuiging volgens een sinuslijn zal plaats heb-
ben; onderstellen we instede daarvan een parabool
(zie Klopper, Leerboek der Toegepaste Mechanica,
Deel 11, blz. 381), dan worden de formules

8 i 7. s F,
B

Of
4kalöm«' (Q'")

a
Opgemerkt wordt dat bepaling der dwarskracht

alleen zin heeft voor het geval men een diagonaal
dwarsverband wil toepassen.
Bij dwarsverbindingen ook tusschen de eindpun-

ten geldt voor de kracht, die elke dwarsverbinding
krijgt op te nemen, in de onderstelling dat de dwars-
kracht over den afstand van hart op hart tusschen
twee dwarsverbindingen de grootste waarde blijft
behouden,

D, n„ /' Si
/

waarin
T =deop te nemen langsschuifkracht;
D„„, = de dwarskracht ter plaatse van de koppeling

( l'\ i l' \
= 9 — 1 D,„„ x , waarin 9 —I te bepalen is

aan de hand van het gegeven staatje;

/' =de hartafstand tusschen twee koppelingen;
Si — het statische moment der doorsnede van één

staaf ten opzichte van de materiaalvrije as;
/ — het traagheidsmoment van het samenstel van

staven ten opzichte van die as.
Nu is 5] —« Fi • a

en dus, de bekende waarde voor D max ingevoerd,
-kal V■Fj aT _ -* nwix a I

Tmn— TC k « /' F] (R)
welke voor gedrongen staven eventueel te vervan-
gen is door

Tamx =4k2 l' F, (R')
Desgewenscht kan worden bepaald, uit de over-

weging dat £>„,„ = 9 — Dmax, de waarde

*mn e== 9 I "I- ƒ ' raax

Aan de hand van fig. 9 vinden we nu
N ■ g — 7"-2a=o

2a
dus N = T

g
Aangezien in het algemeen aan weerszijden der

kolom een koppelplaat zal komen, zullen zoowel de
krachten T als N over 4 bouten verdeeld worden. Elk
der bouten krijgt dan op te nemen:

R = ]/— 7* +—Na — i r+Na
r 16 16

Fig. 9.
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De waarde voor g zal voorloopig aangenomen moeten
worden: blijkt na het bepalen van den boutdiameter

ilARuit d = 1/ dat de verhouding tusschen d en g
• w ■ Vgeb

minder gewenscht is, dan moet de berekening her-
zien worden.
Het door elk van de koppelplaten op te nemen

moment is groot M=\Ng = \aT.
Opgemerkt wordt hierbij nog, dat bij de afleiding

van deze formules is uitgegaan van de onderstelling,
dat de bouten zijn geplaatst in de zwaartelijnen der
enkelvoudige profielen. Dit zal bij ijzerconstructies
veelal niet mogelijk zijn.

Bij een diagonaal dwarsverband kan worden uitge-
gaan van de grootste dwarskracht bij het eind der
diagonaal. De door de staaf op te nemen kracht wordt
gevonden uit

sm A
waain A de hoek is tusschen kolom- en diagonaal-as.
De berekening der afmetingen van de koppelingen

en de bevestigingsmiddelen zal afzonderlijk voor
hout- en ijzerconstructies worden gegeven.

Men zij er op bedacht, dat voor al deze berekenin-
gen uitgegaan is van het geval, dat de kolom op het
punt van knikken staat. Voor koppelplaten (c.g. dia-
gonalen) en bouten kan dus gerekend worden met de

breukbelasting en behoeft geen zekerheidscoëfficiënt
te worden ingevoerd.

Naschrift.
Bij het uitwerken van voorbeelden is gebleken, dat

voor de enkele staaf altijd een kleinere zekerheid
wordt gevonden dan voor het samenstel.
Dit kan als volgt worden verklaard:
Als grootste knikspanning in de enkele staaf is

gevonden de waarde jj -\- jj ( ze fig. 2).
Nu is uit deze waarde een kniklast Pk \ bepaald,

en voor dezen kniklast de enkele staaf berekend.
Maar dan geeft deze kniklast ook nog een buigend
moment en moet de berekening dus noodwendig een
kleinere zekerheid opleveren.

Bij het toetsen der formules aan de door Krohn
vermelde gegevens van tot de breuk belaste kolom-
men bleek, dat steeds een kleinere kniklengte werd
gevonden dan in de constructie aanwezig was.
De verklaring hiervoor moet gezocht worden in

de omstandigheid, dat de enkele staaf beschouwd is
als scharnierend bevestigd te zijn in de eindpunten,
terwijl eigenlijk op inklemming gerekend zou mogen
worden.

De berekende kleinere zekerheid voor de enkele
staaf behoeft dus niet te verontrusten, indien het
verschil althans niet abnormaal wordt.

(Wordt vervolgd.)

ACHTSTE NEDERLANDSCH-INDISCH NATUURWETENSCHAPPELIJK CONGRES TE SOERABAIA
-20 T/M 23 JULI 1938.

Het phreatisch randwaardeprobleem
door

prof. ir. C. G. J. VREEDENBURGH
(Referaat van de in de Wis- en Natuurkundige Sectie op den 21sten Juli gehouden voordracht.)

Alhoewel reeds in de tweede helft der vorige eeuw
door Helmholtz en Kirchhoff (lit. 1) de po-
tentiaaltheorie werd toegepast voor de berekening
van den vorm en de waterbeweging in vrije vloei-
stofstralen (buisje van Bor d a, uitstrooming uit
een groot reservoir), werd eerst sinds een tiental
jaren ook aandacht besteed aan den vrijen grond-
waterspiegel (phreatische waterlijn) bij grondwater-
stroomingen.
Weliswaar werden door verschillende onderzoe-

kers verdienstelijke berekeningen opgesteld voor de
ligging van den grondwaterspiegellijn in aarden dam-
men (lit. 2), doch hierbij werd steeds uitgegaan van
de veronderstelling van Darcy-Dupuit, dat de
gemiddelde snelheid in een verticale doorsnede
evenredig zou zijn aan de plaatselijke helling van
de phreatische lijn.
Eerst nadat in 1929 te Bandoeng werd gevonden,

dat het parabolisch stroombeeld de exacte potentiaal-
theoretische oplossing gaf van een zeer belangrijk
stroomingsgeval in aarden dammen— n.l. de dam op

ondoorlaatbaren ondergrond met inwendige horizon-
tale draineering aan de luchtzijde, waardoor een
droog achtertalud wordt verzekerd (lit. 3 en 4) —,
werd meerdere belangstelling gewekt voor het
phreatisch randwaardeprobleem, dat
beoogt voor een willekeurig gebied met gegeven
randbegrenzingen w.o. een vrije grondwaterspiegel,
de analytische potentiaaltheoretische oplossing te ge-
ven.
Evenals bij de door Helmholtz en Kirch-

ho f f gevolgde methode, kan hierbij gebruik wor-
den gemaakt van de hodografische afbeelding van
het stroomingsveld, zoowel met behulp van de gewo-
ne als van de reciproke hodograaf, waardoor het
vraagstuk kan worden teruggebracht tot het eerste
randwaardeprobleem der potentiaaltheorie.
Bijzondere vermelding verdient hierbij het om-

vangrijke analytische onderzoek van H a m e 1 in 1934
en 1935 betreffende het geval van een damlichaam
op water-ondoorlaatbaren grondslag met verticaal
voor- en achtervlak en boven- en benedenwaterspie-
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gel, waarbij van de integraalformule van Po i ss o n
werd gebruik gemaakt (lit. 5 en 6).
Indien de hodograaf cv. in getransformeerden

vorm uitsluitend uit rechte lijnen bestaat kan men
uiteraard beter de integraalformule van Chris-
toffel-Schwarz toepassen, waarvan Weder-
nikow in 1936 en 1937 eenige interessante voor-
beelden heeft gegeven (lit. 7 en 8).
In enkele gevallen kan de oplossing van het hodo-

grafisch stroombeeld dadelijk worden neergeschre-
ven, waartoe o.m. behooren de waterstroom door een
dam op ondoorlaatbaren ondergrond in de buurt van
een horizontale draineering, hetgeen tot meergenoemd
parabolisch stroombeeld voert en de kwel uit een
kanaal met trochoidaal profiel in een doorlaatbaren
ondergrond van groote dikte (verg. lit. 9).
Moeten echter voor de oplossing de integraalfor-

mules der conforme afbeelding worden toegepast,
dan werden de berekeningen wel zeer bewerkelijk.
Ook de grafische oplossing van het hodografisch
stroombeeld, waartoe Weinig en Shields in
1936 hun toevlucht hebben genomen, geeft slechts
weinig vereenvoudiging (lit. 10).
Uit de eenduidigheid van het phreatisch probleem

volgt echter, dat de oplossing ook rechtstreeks door
opvolgende benaderingen kan worden verkregen, n.l.
docr meetkundige voorstelling volgens A rg a n d en
G a u s s.
Is men er n.l. in geslaagd onder vervulling der

randvoorwaarden een stelsel van orthogonaal aan el-
kaar toegevoegde kromme lijnen te teekenen (stioom-
en stijghoogtelijnen) zoodanig, dat de diagonalen der
bogenvierhoeken eveneens een orthogonaa! stelsel
vormen, dan is hiermede de oplossing van het pro-
bleem verkregen.
Op deze wijze heeft A. Casagrande in 1937

o.m. de phreatische lijnen bepaald voor een dam
op ondoorlaatbaren ondergrond, in de buurt van wil-
lekeurige draineeringen (lit. 11).
Merkwaardig is, dat uit de door hem verkregen

resultaten evenals die van andere onderzoekers blijkt,
dat voor een homogenen dam op ondoorlaatbaren
ondergrond de phreatische lijn in de buurt van een
willekeurige draineering zeer goed kan worden be-
naderd door een parabool met het brandpunt ter
plaatse van het beginpunt der draineering, een re-
sultaat, dat te Bandoeng reeds in 1929 op grond van
andere overwegingen werd verwacht en experimen-
teel werd bevestigd (lit. 3 en 4).
Hierdoor is de grafische oplossing van het pro-

bleem met diagonaalcontröle voor deze gevallen wel
belangrijk vereenvoudigd.

Is de doorlaatbaarheid van den dam in horizontale
richting grooter dan in verticale richting, hetgeen
veelal het geval is, dan kan het stroomingsveld tot
een gebied met isotropische doorlaatbaarheid worden
getransformeerd, zooals uit de bewegingsvergelijken
van Versluys dadelijk volgt (lit. 12 en 13).
Voor meer gecompliceerde gevallen lijkt de expe-

rimenteele oplossing langs electrischen weg wel de
meest aanbevelenswaardige (lit. 14).
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Electrische bepaling van de phreatische lijn en het stroomingsbeeld van een grond-
waterstroom door aaneensluitende gebieden met onderling verschillende anisotropie

door

ir. O. BAX STEVENS

(Referaat van de in de Wis- en Natuurkundige Sectie op den 22sten Juli gehouden voordracht.)

Het bepalen van het stroomingsbeeld van een
grondwaterstroom door homogeen isotropischen grond,
waarvoor de wet van Darcy geldig is, komt neer
op het zoeken van een oplossing van de differentiaal-
vergelijking van Lapl a c e, waaraan eveneens de
electrische strooming door een plaatvormigen gelei-
der van constante dikte voldoet.
Maakt men derhalve een electrisch model met

overeenkomstige randbegrenzingen als bij den te on-
derzoeken grondwaterstroom, en gebruikt men als
geleider een electrolyt waardoorheen een electrische
stroom wordt gevoerd, dan zullen de electrische
aequipotentiaallijnen in het model overeenkomen
met de lijnen van gelijke stijghoogte van den grond-
waterstroom, terwijl de stroomlijnen daar loodrecht
op staan.
Bij de strooming door aarden dammen is de

phreatische lijn onbekend. Men kan echter met be-
hulp van een „flexibele phreatische lijn" in het modei
deze onbekende randbegrenzing vinden, aangezien
bekend is, dat die aequipotentiaallijnen de phreati-
sche lijn moeten snijden in punten, waarvoor de ver-
ticale hoogteverschillen evenredig zijn met de
parameterverschillen der betrekkelijke potentiaallij-
nen.
Hebben wij daarentegen te doen met een stroo-

ming door homogeen anisotropischen grond, waarbij
zooals bekend, zich twee loodrecht op elkaar staande
hoofddoorlaatrichtingen laten aanwijzen en waarvoor
de stroomlijnen en lijnen van gelijke stijghoogte niet
meer loodrecht op elkaar staan, in tegenstelling met
een strooming door homogeen isotropischen grond,
dan kan men door een lineaire transformatie van
het stroomingsgebied een aequivalent stroomings-
veld verkrijgen, waarbij de stroomlijnen en poten-
tiaallijnen weer wel een orthogonaal net vormen en
derhalve electrisch bepaald kunnen worden.
Zijn voor een dergelijken anisotropischen grond de

hoofddoorlaatcoëfficiënten fc,„ax en kmin , dan kan men
bij de transformatie met voordeel gebruik maken van
de door Vreedenburgh ingevoerde richtings-
ellips, waarvoor de assen waarden hebben overeen-
komende met y*max en \S~k~ •

Bedoelde transformatie komt dan hierop neer, dat
men de richtingsellips slechts heeft uit te rekken of
in te drukken, totdat zij een cirkel van overigens
willekeurigen straal \/k0 is geworden.
Opdat dan tevens, wat den afvoer betreft, het ge-

transformeerde gebied aequivalent zij met het oor-
spronkelijke, moet men dan hieraan een doorlaat-
baarheid toekennen overeenkomende met feaeq =

Als toepassing van deze theorie is in het Labora-
torium voor Technische Mechanica der Technische
Hoogeschool te Bandoeng het geval onderzocht van
een homogeen anisotropischen aarden dam met ho-
rizontale en verticale hoofddoorlaatrichtingen, rus-
tende op een homogeen anisotropische laag, waarvan
verondersteld is, dat de hoofddoorlaatrichtingen on-
der 45° met de horizontaal georiënteerd zijn. De
dam zelf is voorzien van een horizontale draineering,
welke zich zoover in het damlichaam voortzet, dat
de phreatische lijn geheel daarbinnen valt.
Worden nu dam en ondergrond afzonderlijk ge-

transformeerd, dan zal men in verband met de aan-
genomen hoofddoorlaatbaarheden aan den dam een
doorlaatbaarheid fc".„.,, = ken aan den ondergrond
een doorlaatbaarheid /c",u.„ =3 I: moeten toekennen,
zoodat de vloeistofdiepten in het electrische model
zich zullen moeten verhouden als 1 : 2.
Bepalen we nu eerst de phreatische lijn, dan zul-

len daarna de potentiaallijnen met onderling gelijke
parameterverschillen Ah gemeten kunnen worden en
hieruit, aan de hand van de afvoerdiagrammen, de
loodrecht daarop staande stroomlijnen met onderling
gelijke parameterverschillen als de potentiaallijnen,
zoodat een net van kromlijnige vierkanten ontstaat,
welke na terugtransformatie het stroomingsbeeld le-
veren in den homogeen anisotropischen dam en onder-
grond.
Tusschen elke twee opvolgende stroomlijnen

stroomt een hoeveelheid kwelwater Ag af en daar
stroom- en potentiaallijnen in het getransformeerde
stroomgebied met gelijke parameterverschillen ge-
teekend zijn, zoo geldt Ag =k■ Ah en bedraagt
derhalve de totale afvoer

q= nD ■ k l, llQ(l ■Ah+ n 0 ■ k° aeq ■Ah
wanneer voor een of andere potentiaallijn nu voor-
stelt het aantal stroombuizen in den dam en n,, het
aantal stroombuizen in den ondergrond.
Een onderzoek van een zoo gecompliceerd stroo-

mingsgeval als hier tot voorbeeld werd gekozen werd,
voor zoover bekend, tot dusver nog niet verricht,
terwijl uitbreiding tot nog gecompliceerder gevallen
met de gevolgde methode van onderzoek zonder
meer mogelijk is.
Tenslotte moge nog worden gewezen op de mo-

gelijkheid om als noodzakelijke aanvulling van het
foto-elastisch spanningsonderzoek, met behulp van
een soortgelijke methode ook de som der hoofdspan-
ningen te bepalen voor een willekeurigen vlakken
spanningstoestand, zooals werd aangegeven door
Vreedenburgh in een voordracht over dit
onderwerp voor het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs op den 24sten April 1930 te den Haag (De
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KOLB
RADIAAL BOORMACHINES

MODEL HK
voldoen in elk opzicht aan de eischen der
hedendaagsche techniek

É'
• HANDIGE, SNELLE

doordat alle bedieningselementen aan het
boorspilsupport zijn gecentraliseerd en het
aantal handgrepen zoo klein mogelijk is
gehouden.
• KRACHTIGE, STABIELE CONSTRUCTIE
waardoor trillingen worden vermeden en
doorbuigingen tot een minimum worden
gereduceerd.

• UITGEBREIDE REEKS SPILSNELHEDEN
EN VOEDINGEN
om de grootste en de kleinste gaten ratio-
neel te kunnen boren.
• HOOGE SPILSNELHEDEN=

maken de Kolb radialen bovendien bij-
zonder geschikt voor fijnboorwerk en het
gebruik van Widia.
• 24 OF 36 SPILSNELHEDEN

met ééntoerigen motor, varieerend van 15-
1450, 19-1900 en 24-2400 omw. per min.
• 12 VOEDINGEN

varieerend van 0,07-3 of 0,09-3.5 mm per
omw.

• SNELINSTELLING '

van spil- en voedingssnelheden door twee,
resp. een hefboom met directe aflezing.
• MECHANISCHE SNELVERSTELLING==

van boorspilsupport in beide richtingen,
e CENTRALE KLEMMING=

uit de hand of mechanisch van boorspil-
support, arm en kolom.
• LAMELLENKOPPELING
voor rechts- en linksloop van boorspil.
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Ingenieur No. 43— 1930 blz. A. 394) en onafhanke-
lijk van hem ook door den Hartog in het
Zeitschrift fiir angcnandte Mathematik und Mecha-
nik, Heft 2 — 1931, blz. 156.
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The International Conference of Naval Architects
and Marine Engineers 1938 te Londen.

Deze conferentie, die onder auspiciën van The In-
stitution of Naval Architects en The Institute of
Marine Engineers, van 16 t/m 18 Juni te Londen
werd gehouden en waartoe de leden van buitenland-
sche zustervereenigingen met hunne dames waren
uitgenoodigd, mag alleszins een succes worden ge-
noemd. Van de 413 deelnemers was ruim 45% uit
het buitenland afkomstig; de Vereenigde Staten wa-
ren door 41 gedelegeerden vertegenwoordigd, Duitsch-
land door 36, Nederland en Nederlandsch-Indië door
-32 (leden van het K.1.v.1. en van het Nationaal Tech-
nisch Instituut voor Scheep- en Luchtvaart), Frankrijk
door 26, terwijl ook Argentinië, België, Brazilië,
Denemarken, Finland, Italië, Japan, Noorwegen,
Polen en Zweden ter conferentie vertegenwoordigd
waren. Ruim 200 dames woonden bovendien de con-
ferentie, of althans het minder technische gedeelte
daarvan, bij.
Het Conferentie-comité onder voorzitterschap van

Sir Charles J. O. Sanders, K. B. E. en in het
bijzonder de onvermoeide Secretaris der I. N. A.,
Mr. G. V. Boys, M. A„ hadden op bewonderens-
waardige wijze een programma voorbereid, dat niet
alleen uitmuntte door de kwaliteit van het gebodene
op technisch gebied, doch dat, mede door de schier
grenzelooze gastvrijheid der ontvangende instanties,
stimuleerde tot een prettig, ongedwongen samenzijn
van ernstige technische werkers uit alle deelen der
wereld. Voor hetgeen deze organisatoren daarmee
deden in het belang der techniek en der internationale
verstandhouding, kunnen zij zich van aller dank ver-
zekerd achten.
Het officieele programma werd voorafgegaan door

een receptie van Sir George H i g g i n s, C. B. E.,
voorzitter en de leden van het Comité van Lloyd's
Register of Shipping in het Lloyd's Building op
Woensdagavond 15 Juni voor de buitenlandsche
gasten en hun dames. Zeker een gunstige plaats en
gelegenheid voor de inleiding van een conferentie
als deze.
Op den 16den werd in het Grosvenor House, ParkLane, de conferentie geopend met een ontvangst

door den President der 1.N.A.: Lord Stonehaven,
P- C, en Lady Stonehaven en den Voorzitter
der 1.M.E., Sir Julian F o 1 e y, C. B. Op deze receptieen aan de aansluitende lunch, waarbij de verschil-lende nationaliteiten over alle tafels verdeeld zaten,
was de algemeene kennismaking spoedig gemaakt.Aan de lange hoofdtafel zaten als eeregasten mede

aan onze gezant te Londen, Zijne Excellentie Graaf
van Limburg Stirum en Gravin van Lim-
burg Stirum. Nadat een dronk was uitgebracht
op Z. M. den Koning en de leden der Koninklijke
Familie en op de Hoofden der vertegenwoordigde
Staten, riep Lord Stonehaven de buitenlandsche
gedelegeerden in een kort, geestig speechje een harte-
lijk welkom toe; zijn voorstel om Z. M. den Koning
van Zweden, sedert 1911 Honorair lid van de I. N. A.,
ter gelegenheid van diens 80sten verjaardag, telegra-
fisch de hulde en gelukwenschen van de vergadering
aan te bieden, verwierf algemeenen bijval. Jhr. ir.
0. C. A. van Lidth de Jeude antwoordde, als
President van de oudste ter conferentie aanwezige
vereeniging, het K. I. v. 1., namens allen.
Onmiddellijk na deze lunch namen de technische

zittingen een aanvang. In een tweetal zalen werden
de technische onderwerpen, waarvan de manuscrip-
ten tevoren aan alle deelnemers waren toegezonden,
ingeleid en hadden de discussies plaats. Op deze
technische zittingen, welke meerendeels op hoog peil
stonden, hoop ik nader in dit tijdschrift terug te mo-
gen komen.
Behandeld werden:

1. „Trends in Shipbuilding"; Dr. J. Montgome-
r i e (Engeland) zet hierin uiteen de ontwikke-
ling van scheepsvorm, -grootte, -snelheid,
-machinetype en -vermogen, materialen, con-
structiemethoden, enz.

2. „Effect of new safety regulations in Senate Re-
port No. 184 on the design of merchant ships.",
waarin Commander Howard L. V i c k e r y
(U.S.A.) mededeelt hoe eenige recente scheeps-
rampen de V.S. er toe brachten om in het aange-
haalde Senate Report de bepalingen van de Lon-
densche Conventie van 1929 uit te breiden. De
indeeling van schepen, materiaal en constructie,
stabiliteit, uitrusting en onderhoud, worden hier-
in, met het oog op de beperking van het brand-
gevaar, in oogenschouw genomen.

3. „The present trend in Marine Engineering in the
U.S.A." Mr. John. E. Burckhardt (U.S.A.)
behandelt de ontwikkeling van scheeps-, machine-
en ketelinstallaties.

4. „Marine Engineering-problems of to-day." Mr.
Sterry B. Freeman (Engeland) stelt hierin een
reeks vragen betrekking hebbend op de moderne
construtie van scheepsmachines.

De eerste conferentiedag kreeg een alleszins waar-
dig slot in de indrukwekkende ontvangst door de
Engelsche Regeering in het Lancaster House, het
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vroegere Stafford House. The Right Hon. Alfred
D u f f Cooper, First Lord of the Admiralty en
Lady Diana Cooper ontvingen de gasten, die zich
daarna verspreidden door de prachtige zalen waar de
verzamelingen van het London Museum zijn onder-
gebracht, op het terras, waar aan uitgebreide buffet-
ten ververschingen werden geserveerd, of zich bega-
ven op de gazons van den feëriek door floodlight
beschenen tuin, waar, bij gedempte muziek, die het
in deze omgeving ietwat onwezenlijke verkeersge-
druisch van The Mali geheel naar den achtergrond
drong, een sfeer ontstond, noodend tot rustige con-
versatie.
Op den tweeden conferentiedag werd des morgens

in het gebouw der Royal Society of Arts de tweede
serie technische onderwerpen besproken.
5. „Experimental methods to determine the strength

of materials in relation to shipbuilding". Mr. H.
de Leiris (Frankrijk) gaf eenige methoden
van meting van spanningen in en de sterkte van
materialen en beschreef diverse proeven aan
boord van schepen.

6. „Whirl of Diesel engine crankshafts", waarmede
onze landgenooten G. J. L u g t en N. J. V i s-
ser groot succes hadden. Onderzocht wer-
den de trillingen, optredend in meervoudig
gelagerde krukassen van Dieselmotoren. Met
een verkleind model werden diverse demonstra-
ties gehouden.

7. „Ocean waves, freeboard and strength of ships".
Prof. G. Schnadel (Duitschland) gaf uitvoe-
rig verslag van zijn spannings-, vormverande-
rings- en trillingsproeven aan boord van het m.s.
„San Francisco" der H.A.L.

8. „Some contributions to the theory of rolling"
van Mr. Yoshihiro Watanabe (Japan) was
zeer theoretisch en van wetenschappelijk hoog
peil.

Des middags werd een bezoek gebracht aan het
William F r o u d e laboratorium en het Engineering
Department van het National Physical Laboratory te
Teddington, alwaar ook de tea werd genoten.
Als alternatief voor dit programma was er voor

ochtend en middag van dezen 2den dag tevens een
bezoek gearrangeerd aan het Royal Naval College
te Greenwich.

Na een vaart van ruim A uur langs de steeds in-
teressante Thames werd aan de Greenwich-pier gede-
barkeerd, waar de ruim 300 deelnemers werden
ontvangen door den Admiral-President van dit Col-
lege : Sir Sidney B a i 1 e y en Lady B a i 1 e y.
Na de bezichtiging der gebouwen, waarbij vooral

de schitterende muur- en plafondschilderingen de aan-
dacht trokken, werd in het National Maritime Museum
de lunch genoten. De Galleries met de uitgebreide
verzameling prenten en schilderijen, modellen, werk-
teekeningen, geschriften, kaarten en scheepvaartkun-
dige instrumenten waren een bezoek ten volle waard.
Voor den avond van den tweeden dag stond een

receptie door de Corporation of London op het pro-
gramma. In de historische Guildhall werd den gedele-
geerden een ontvangst bereid, die op allen een onver-
getelijken indruk moet hebben gemaakt. De receptie
in de bibliotheek, geheel volgens het oude protocol,

de expositie van oudheden, waarvan we alleen het
beroemde gouden Mansion House plate willen noe-
men, het bal in the Great Hall, het concert in de
ronde Council Chamber boden, ieder voor zich, in
deze overoude, schitterend verlichte en met een schat
van levende bloemen versierde zalen, aan de ruim
1000 gasten een unieken aanblik van uiterste distinctie.
Op Zaterdag 16 Juni, den laatsten conferentiedag,

begaf het gezelschap zich per specialen trein naar
Windsor, alwaar het Windsor Castle werd bezichtigd.

Na een gemeenschappelijke lunch in het Castle
Hotel volgde een boottocht langs de Thames, die met
haar rustieke plekjes en door haar zeil- en roei-
regatta's een alleraardigste, steeds varieerende aan-
blik bood. Vanaf Henley werd, andermaal per extia-
trein, naar Londen teruggekeerd.
Een door onze gastheeren zeer gewaardeerde geste

was die van de groote Amerikaansche delegatie, die
in den avond van dezen laatsten dag, in het Gros-
venor House, de besturen der I.N.A. en I.M.E. een
afscheidsdiner aanbood, bij welke gelegenheid, als
dank voor de genoten gastvrijheid, aan Lord S t o n e-
haven en aan Sir Julian F o 1 e y, voorzitters van
genoemde ontvangende vereenigingen, een voorzit-
tersgestoelte werd aangeboden.
Maandag 20 Juni vertrok het meerendeel der bui-

tenlandsche pasten per extra-Pullmann-trein naar
Glasgow voor het bijwonen van het Internationale
Ingenieurscongres aldaar.

Ir. A. K o r v i n g.

BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD

Algemeene Vergadering
van de

Sectie voor Koeltechniek en Luchtconditioneering

De Sectie voor Koeltechniek en Luchtconditionee-
ring van het Instituut voor Technische Hygiëne en
Assainccring heeft een algemeene bijeenkomst be-
legd op 19 en 20 Augustus a.s. te Bandoeng
Op de vergaderingen zal de stand van het lucht-

conditioneeringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië wor-
den behandeld, waartoe verschillende sprekers het
woord zullen voeren over de medische, de technolo-
gische en de technische zijde der luchtconditioneering
hier te lande.
De algemeene vergadering zal geleid worden door

Ing. D. W. S p a r n a a y, terwijl als sprekers zijn te
vermelden: dr. E. Jans s e n, ir. J. vo n Köni g s-
-1 ö w, prof. dr. ir. C. P. M o m, ir. B. d e V i s t a r i n i,
ir. H. A. Thornburg, ir. J. C. H. Brouwer,
ir. P. J. Fritzlin, ir. J. A. Wiesebron, en
vertegenwoordigers der A N I E M, van L i n d e t e-
ves-Stokvis en van de BORSUMY.
De vergadering op Vrijdag 19 Augustus zal gehou-

den worden des avonds in een der zalen van de
Sociëteit Concordia, die van Zaterdag 20 Augustus
des morgens in het Laboratorium voor Technische
Hygiëne op het terrein van de Technische Hooge-
school.
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Op de laatste vergadering zullen ook nieuwe warm-
te- en vochtwerende materialen worden gedemon-
streerd.

Prijsvraag.
De Vries Robbé & Co. N. V. te Gorinchem

schrijft een prijsvraag uit voor een embleem, dat
als fabrieksmerk is te gebruiken.
Er wordt uitgeloofd: een eerste prijs van f 500,—,

een tweede van ƒ 300,— en een derde van ƒ 150,—.

De ontwerpen, die uiterlijk 20 October a.s, bij de
Firma worden ingewacht, zullen worden beoordeeld
door een Jury, bestaande uit:
de heeren W. F. G o u w e. Directeur van het Instituut

voor Sier- en Nijverheids-
kunst, den Haag;

Ir. L. C. Kal f f, b.i. architect B.N.A. te
Eindhoven

en mevrouw J. A. M. de Vries Robbé — de
Josselin dejong, te
Gorinchem.

Het programma, dat verder onder goedkeuring van
de Permanente Prijsvraag-Commissie is vastgesteld,
is op aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij d e V r i e s
R o b b é & Co. N. V. te Gorinchem.

Octrooien.
De ondervolgende octrooiaanvragen zijn 15 Juni1938 o.m. openbaar gemaakt. Onder de aandacht van

belanghebbenden wordt gebracht, dat aan den Octrooi-
raad te 's-Gravenhage te richten bezwaarschriften
tegen de verleening van octrooi, en verzoekschriften
tot het verkrijgen van een recht als voorgebruiker of
tot vermelding van een naam van een uitvinder inhet octrooi, bij het Kantoor voor den Industrieelen
Eigendom (Dept. van Justitie) te Batavia-C. kunnen
worden indiend, onder aanteekening, dat tegen de ver-
leende octrooien niet anders kan worden opgekomendan door een vordering tot nietigverklaring of op-eisching bij de gewone rechters in Nederland.
De termijn voor het indienen van bezwaar- en/ofverzoekschriften loopt voor de navolgende octrooienaf op:

15 Octoher 1938.
No. 76021 Ned. kl. sa. H. Be s iq k, te Schönebeck/Elbe

en G. Kunne, te Schönebeck/Salzelmen,
Duitschland: Bladboorbeitel voor het draai-
boorproces.

No. 81940 Ned. kl. sa. N. V. De Bataafsche Pe-
troleum Mij., te 's-Gravenhage: Werkwijze
voor het aanbrengen van afdichtingen in
boorgaten door middel van met water gemeng-
de hydraulische bindmiddelen.

No. 82536 Ned. kl. se. H. Touss a i n t. te Berlijn-
Lankwitz en Bochumer Eisenhütte
Heintzmann & Co., te Bochum, Duitsch-
land: Verbinding van twee gootvormige pro-
fielijzers voor een mijngangbekleeding.

No. 78557 Ned. kl. 19f. G. Ha 11 ing e r, te Gelsen-
kirchen, Duitschland: IJzeren tunnelbeklee-
ding.

No. 71473 Ned. kl. 84c. Soc. An. d'Ougrée-Mari-
h a y e, te Ougrée, België: Uit Z-ijzers be-
staande damwand.

No. 77012 Ned. kl. 81e. Dr. Ing. A. K ii h I e, te Dortmund:
Schudgoot.

No. 74509 Ned. kl. 39b. la. 3. Gebr. Stork & Co's Ap-
paratenfabriek N. V., Amsterdam: Werkwijze
voor het maken van rubberkruim of -poeder
uit rubberdispersies of -oplossingen.

No. 76078 Ned. kl. 75b. 1. Ir. L. A. Sanders Jr., te
Dolok Sinoembah, 5.0.K.: Werkwijze voor
het versieren van metalen voorwerpen.

No. 77774 Ned. kl. 89c. 15. E. J. H u g e 1, te Etrépagny,
Frankrijk: Werkwijze voor de continue behan-
deling van oplossingen met gassen, in het
bijzonder voor de behandeling van suikersap-
pen met koolzuurgas.

No. 80019 Ned. kl. 46c. 1 la. H. C. O. M i c h e 1, en Kan-
djeng Raden Toemenggoeng Ronodining-
r a t, beiden te Djokja: Verbrandingsmotor
met bougieontsteking, waarbij in de uitlaatlei-
ding een warmtewisselaar voor het opwekken
van oververhitte stoom is aangebracht en
deze stoom door een leiding naar de zuiglei-
ding van den motor wordt gevoerd.

No. 80055 Ned. kl. 23a. la. Fried. Krupp Grusonwerk
A.G., te Maagdenburg-Buckau: Inrichting voor
het verwarmen van vochtig materiaal, zooals
oliehoudende vruchten.

No. 77330 Ned. kl. 19a. L. Peter, Budapest: Inrichting
voor het bevestigen van een rail op een dwars-
ligger of een onderlegplaat door middel van
een klemspie en een schommelend gesteunde
klemplaat.

No. 78445 Ned. kl. 19a. H. S t e i n h a g e, Hamburg:
Werkwijze en inrichting voor het verdichten
van het ballastbed voor dwarsliggers.

No. 72080 Ned. kl. 19d. A. Milne Hamilton en
C a 1 1 e n d e r's Cable Construction Cy. Lim.,
Londen: Vakwerkconstructie, in het bijzonder
brugconstructie.

No. 76181 Ned. kl. 19d. Feiten & Guillaume
Carlswerk Eisen und Stahl Aktienges., Keu-
len: Werkwijze voor het aanbrengen der kabels
bij een hangbrug.

No. 78557 Ned. kl. 19f. G. H a 11 i n g e r, Gelsenkirchen:
IJzeren tunnelbekeeding.

No. 82502 Ned. kl. 20f. G. Ackermann, Stuttgart:
Afsluitkraam voor de drukluchtremleiding van
een spoorwegvoertuig.

No. 74352 Ned. kl. 20i. Ver. Eisenbahn-Sig-
n a 1 w e r k e, Berlijn: Centraal bedienings-
toestel voor mechanisch bediende wissels en
seinen.

No. 78976 Ned. kl. 20i. J. P i n t s c h Aktienges., Berlijn:
Signaalinrichting voor het beveiligen van het
verkeer.

No. 81139 Ned. kl. 201. Schweizerische Loko-
motiv. & Maschinenfabrik, Winter-
thur, Zwitserland: Spoorwegmotorvoertuig,
waarbij een op een holle as geplaatst tandwiel
(resp. drijfwiel) met een drijfwiel (resp. tand-
wiel), bevestigd op een binnen de holle as lig-
gende as, gekoppeld is door middel van veeren-
de verbindingsorganen, die, buiten de vlakken
van het tandwiel, aan het tandwiel en aan het
drijfwiel zijn aangebracht.

No. 78815 Ned. kl. 21a. Romeylowerk Ges., Nowa-
wes b/Berlijn: Inrichting voor het op een
afstand besturen van een door een electro-
motor gedreven antennehaspel voor luchtvaar-
tuigen.

No. 73708 Ned. kl. 21a. Philips' Gloeilampenfab.,
Eindhoven: Inrichting voor het uitzenden van
stilstaande of bewegende beelden, waarbij met
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de beeldstroomen synchroniseerimpulsen wor-
den uitgezonden, die zich in regel- en beeld-
impulsen onderscheiden.

No. 78790 Ned. kl. 21b. Accumulat o ren-Fabrik,
Berlijn: Met alkalischen electrolyt gevulde
accumulator.

No. 78382 Ned. kl. 21c. Siemens-Schuckert-
Werkc. Berlijn: Vloeistoftuimelschakelaar met
tijdsvertraging, in het bijzonder voor spoor-
wegsignaalinstallaties.

No. 79894 Ned. kl. 47i. J. Rijns, Heerlen: Laschver-
binding van metalen buizen met een inwendige
beschermingslaag.

No. 84117 Ned. kl. 59c. Stanley A. W. O k e 11, New
Vork: Inrichting voor het opvoeren van vloei-
stof met behulp van gas onder druk, bestaande
uit twee houders, die elk voorzien zijn van
en zuig- en een persopening voor de vloeistof
en een vlottermechanisme, dat de regelschui-
ven voor den gastoevoer en -afvoer in en uit
de houders periodiek verzet.

No. 80282 Ned. kl. 80b. K. L. d e Boer, Amsterdam:
Werkwijze en inrichting voor de vervaardiging
van een warmte- resp. geluidisoleerende be-
kleeding door een geringe bevochtiging van een
stroom minerale vezels, in het bijzonder as-
best, met een bindmiddel.

No. 59276 Ned. kl. 85b. N. V. Octrooien Mij. A c t i v i t,
Amsterdam: Werkwijze voor het reinigen van
water over langzaam werkende zandfilters
onder toepassing van actieve kool.

BOEKBESPREKING

Vom Wasser, XII. Band, 1938.
Ein Jahrbuch für Wasserchemie und Wasserreini-

gungstechnik.
Uitg.: Verlag Chemie G. m. b. H., Berlin W.
Auslandpreis RM. 21,75.
Het twaalfde Jaarboek Vom Wasser opent zijn

reeks artikelen met een tweetal publicaties handelend
over de Waterscheikunde en de verwijdering en zui-
vering van afvalwater, in het schema van het Duit-
sche Vierjarenplan. Uiteraard zijn de in deze artikelen
ontwikkelde ideeën in hoofdzaak van intern Duitsch
belang, al zullen wellicht eventueele resultaten van
genoemd plan ook buiten Duitschland toepassing vin-
den.
Van algemeene beteekenis zijn de beschouwingen

in de volgende artikelen ontwikkeld over de bescher-
ming van het buizenmateriaal tegen inwendige cor-
rosie door koud en warm water.
Het thans veelvuldig toegepaste magnoproces treedt

op den voorgrond ter ontzuring van agressief water
en zal ongetwijfeld ook buiten Duitschland met succes
kunnen worden gebezigd, indien de benoodigde filter-
massa in voldoende hoeveelheid kan worden verkre-
gen. Bij de theoretische beschouwing over de aggres-
siviteit van water werken Strohecker en Lan-
ge 1 i e r het begrip „verzadigingsindex" verder uit
als maat voor de corrodeerende eigenschappen van
water.
Het artikel van Waser, Husman en Bloch-

i n g e r over onderzoekingen van de Limmat kan als
voorbeeld worden genomen voor een systematisch
onderzoek naar de verontreiniging van oppervlakte-
water.

Bode, Stoff en Haupt behandelen de zuive-
ring resp. van het afvalwater van houtsuiker verwer-
kende bedrijven, van phenolhoudend water, en van
afvalwater van papierfabrieken, ter terugwinning van
in deze wateren aanwezige bruikbare stoffen.
Een tweetal bijdragen over de titrimetrische sulfaat-

bepaling en een over de colorimetrische phosphaatbe-
paling besluiten het boekwerk, dat wederom een waar-
devolle uitbreiding vormt van de reeds verschenen
! 1 deelen van dit jaarboek.

S.

Algemcene Voorschriften voor Electrische stcrk-
stroominstallaties in Nederlandsch-lndië. (A. V. E.)
Formaat: 16 X 21 cm 2

, 615 blz., prijs gebonden
ƒ 8,50; uitsluitend verkrijgbaar bij het Secretariaat
van den Normalisatieraad, Bragaweg 38 te Bandoeng.

De recente uitgave van voornoemde voorschrif-
ten — in het kort aangeduid als A.V.E. —, samen-
gesteld door een commissie van vertegenwoordigers
van de betrokken particuliere belangengroepen en
overheidsdiensten in Ned.-lndië, voorziet in een reeds
lang gevoelde behoefte aan algemeene en uniforme
bepalingen. In de eerste plaats zijn ze bestemd om
te dienen als een advies ten behoeve van de vast-
stelling door de daartoe bevoegde instanties, van bin-
dende bepalingen voor die categorieën van electrische
installaties, welke krachtens wettelijke regelingen aan
toezicht onderworpen zijn. Voor installaties, welke
buiten dit toezicht vallen, dienen de A.V.E. te worden
beschouwd als een algemeen geldende norm van
deugdelijkheid. Zij gelden voor alle sterkstroominstal-
laties in Ned.-lndië met uitzondering van:
a. deelen van sterkstroominstallaties voor lage

spanning, uitsluitend dienende voor het over-
brengen langs geleidingen van berichten of sei-
nen, bij spanningen niet hooger dan 150 Volt,
of vermogens niet hooger dan 2 Kilowatt;

b. het radiotechnische gedeelte van radiozend- en
ontvangstations;

c. sterkstroominstallaties aan boord van schepen:
d. sterkstroominstallaties van mechanisch bewogen

voertuigen.
Voor sterkstroominstallaties in ondergrondsche mij-

nen en voor die, bestemd voor rechtstreekschen
stroomtoevoer naar of behoorende tot de electrische
uitrusting van electrisch bewogen voertuigen, gelden
de voorschriften slechts voor zoover de daarbij voor-
komende bijzondere omstandigheden geen afwijking
wettigen.
Ter bevordering van een juiste naleving der voor-

schriften zijn daarbij uitvoerige toelichtingen gege-
ven, terwijl in een aanhangsel eenige voor electrische
installaties van belang zijnde wettelijke regelingen
en andere publicaties zijn opgenomen. De tot dit aan-
hangsel behoorende Voorschriften voor den Aanleg
van Buitenleidingen zijn nog in bewerking en zullen
later als aanvulling op de A.V.E. verschijnen.
De A.V.E.-commissie, die resp. onder het voorzit-

terschap van ir. C. D. V o 1 k e r, D. J. L. C o n i n c k
Westenberg en ir. V. L. A. RazouxSchultz
in de periode 1930 — 1937 in een twaalftal vergade-
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GOODYEAR
DRIJFRIEMEN

Wij bestudeeren Uwe transmissie-proble-
men en bieden U daarna drijfriemen met
een belangrijk lageren prijs en een zeven
maal zoo grooten levensduur.
Het technisch advies, dat wij geven, is
gebaseerd op jarenlange ervaring met
transmissie-problemen en het resulteert
altijd weer in een belangrijke bezuiniging!
Dank zij het feit, dat Goodyear eindlooze
drijfriemen een langer levensduur hebben
en bijna onverwoestbaar zijn.
Vraagt ons advies inzake Uw trans-
missie-problemen. Wij adviseeren dan:

good/year
DRIJFRIEMEN

Bjf m,i| 11iffiMßß;

opnamen

zijn van onschatbare waarde
voor de nauwkeurige vastlegging en controle van
de arbeidsprccedure bij de montage van technische
installaties.
De vooruitgang der werkzaamheden wordt vlug en
zonder moeite door de gotdkoopc opnamen op nor-
male kino-film vastgelegd, en de werkzaamheden
van den ingenieur worden door dergelijke foto-
rapporten belangrijk vergemakkelijkt.
Vraagt onze geïllustreerde prospectus!

Ernst Leitz, Wetzlar.
Alleenvertegenwoordigster voer Ned.-IndU:

NV. OTTO PFEIFFER AGENTSCHAPPEN
Batavia-C.

N. V. VEREENIGDE JAVASCHE
HOUTHANDEL MAATSCHAPPIJEN

AMSTERDAM
<S"ÏA\/A Tel ' adres: Ve iahoma<^MH|JP> > SEMARANG

Tel. adres: Javahout

WAAROM
PICUS TRIPLEX? 11 "^W

Omdat dit prima mA ËÈk,
product met ■&■ R
gegarandeerde W A
watervaste tro- V 9k
penverlijming V ■
zijne superio- V K^^«
riteit bewezen VHt

11b
In voorraad bij onze VB A
agenischappen: W9

BATAVIA, P 3 ssar Ikan Telf. Bt. 1 1
BANDOENG, Kebon Djati „ Bd 853
DJOKJA, Balokan „ Dk. 467
SOLO, Gilingan

„ Slo 81
SEMARANG, Javaboschstraat „ Sm. 293
SOERABAIA, Passar Toeri „ Z. 1079



CoNSTRUCTIEWINKEL „DE BROMO"
PASOEROEAN

wy vervaardigen Weston Centrifuges
voor alle doeleinden en leverden deze o.m. aan
suikerfabrieken, vezel- en palmolie-ondernemingen,
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ringen bijeenkwam, moge te dezer plaatse hulde wor-
den gebracht voor haar omvangrijken arbeid.
De uitgave der voorschriften werd, — onder volle-

dig voorbehoud van zeggingsschap over den inhoud
door evengenoemde commissie, — opgedragen aan
den Normalisatieraad. De typografische verzorging
van het lijvig boekdeel, gedrukt bij de Gebrs.
K 1 e y n e & Co. te Bandoeng is keurig. Zoo geven
cartonnen bladen in verschillende kleur met uitste-
kende bedrukte lipjes onmiddellijk de plaatsen aan
der verschillende hoofdstukken, terwijl door een uit-
voerig slagwoordenregister het raadplegen van het
boekwerk ten zeerste wordt vergemakkelijkt.

Vr.

ONTVANGEN GESCHRIFTEN

Jaarverslag 1937 van de Afdeeling Electriciteits-
wezen van het Departement van Verkeer en Water-
staat in Ned.-Indië.
Formaat 17,5 X 24,5 cm 2

,
86 blz.

Aan deze publicatie moge het volgende worden
ontleend.
In 1937 was het juist 20 jaar geleden, dat de voor-

malige Dienst voor Waterkracht en Electriciteit te
Bandoeng werd opgericht, zoodat dit verslag het twin-
tigste is dat hier te lande over electriciteitswezen
verschijnt. Genoemde dienst werd tot stand gebracht
door de samenvoeging van het Waterkrachtbureau,
— een in 1910 gesticht dienstonderdeel der Staats-
spoorwegen, — en van de afdeeling Electriciteitswe-
zen van het voormalig Departement van Gouverne-
mentsbedrijven, welke afdeeling in 1913 werd opge-
richt. Onder den drang der tijdsomstandigheden zag
de Regeering zich echter genoodzaakt den Dienst
voor W. en E. in 1934 weer op te heffen, zoodat men
toen eigenlijk weer tot den toestand van een kwart
eeuw geleden is teruggekeerd, thans met een afdee-
ling Electriciteitswezen van het Departement vanVerkeer en Waterstaat, terwijl de werkzaamheden van
het voormalig Waterkrachtbureau der Staatsspoor-wegen eenigermate zouden kunnen worden vergele-ken met die der hedendaagsche onderafdeeling Water-
kracht van de Waterstaatsafdeeling bij genoemd de-
partement. In verband met deze versobering vormen
de volgende cijfers wel een merkwaardige tegenstel-ling.
Bij de oprichting van den Dienst voor W. en E.in 1917 was het eerste Landswaterkrachtwerk — dataan de kali Tjatoer bij Madioen — gereed, terwijl indat jaar de waterkrachtcentrale Tes in Benkoelen inaanbouw was. Het opgestelde vermogen in beide

genoemde centrales bedroeg toen 4 000 pk. Thans
evenwel beschikken de Landswaterkrachtwerken overeen opgesteld vermogen van bijna 72 000 pk in 7waterkrachtinstallaties, waarbij nog zijn te voegenr ond 12 000 pk in calorische centrales. In 1911 hadmen slechts in 7 plaatsen op Java een openbare elec-triciteitsvoorziening, thans zijn alle grootere stedenen vele plaatsen van mindere beteekenis — totaal 304Plaatsen — geëlectrificeerd, terwijl de electriciteits-

productie voor openbare voorziening in 1937 in
totaal rond 280 millioen kWh bedroeg.
De stijging van het verbruik van electrische ener-

gie, waarvan in het verslag over het jaar 1936 mel-
ding werd gemaakt, accentueerde zich in het jaar 1937.
Opmerkelijk was voor enkele gebieden de toename
van het verbruik voor industrieele doeleinden, lucht-
conditionneering en radiotoestellen (het aantal gere-
gistreerde radioluisteraars steeg van rond 40000 tot
bijna 55000) terwijl de opgewekte en geleverde
electrische energie der Landswaterkrachtbedrijven in
verslagjaar toenam tot rond 121 millioen kWh tegen
rond 111 millioen kWh in 1936. Na aftrek van de
gewone exploitatie-uitgaven en de voorgeschreven
afschrijvingen, bleef van de ontvangsten een bedrag
over gelijk aan 5,5'/ van het bedrijfskapitaal.

Een aantal hoogspanningsleidingen en enkele
kleine plaatselijke distributienetten werden in bedrijf
gesteld. De bouw der door de ANIEM geëntameerde
waterkrachtwerken Djelok aan de Toentang-rivler
en Ketenger aan de kali Bandjaran vond geregeld
voortgang. Laatstgenoemd systeem zal ook de energie
leveren aan twee pompstations voor irrigatiedoelein-
den.
Voorts moge worden vermeld, dat aan de drukbui-

zen van de W.K.W. Bengkok en Kratjak electrische
potentiaalmetingen werden verricht, waarbij geble-
ken is, dat de buizen een negatieve potentiaal ten
opzichte van het onderwater bezitten. De maximale
aantasting der drukbuizen van het W.K.W. Lamadjan
bedroeg 1,1 mm na een bedrijfsperiode van 12 jaar.
Bij het weder opvullen der voor een inspectie gele-
digde buis van het W.K.W. Kratjak werden door het
Laboratorium voor Technische Mechanica der T.H.
spanningsmetingen verricht, waaruit bleek dat de
buis op de zwakste plaatsen nog een bijna viervou-
dige zekerheid heeft. Om het breukgevaar door wind-
trillingen tegen te gaan, werden verschillende staal-
aluminium hoogspanningslijnen voorzien van „armor-
rods" en Stockbridg e-dempers.
Verschillende gegevens betreffende de technische

bedrijfsuitkomsten, opgestelde vermogens, vergun-
ningen voor electrische leidingen enz. zijn bijeen-
gebracht in een zeventiental bijlagen.
Een ieder die belangstelt in de cultureele betee-

kenis der electriciteitsvoorziening hier te lande en
de daarmede samenhangende problemen, moge de
lezing van dit verslag ten zeerste worden aanbevolen.

Vr.

Mededeling No. 16 Centrale Corrosie Com-
missie: Eerste verslag van Corrosie Commissie IV
voor de bestudering van beschermende deklagen van
ijzerconstructies.
Onderwerp: Ijzerconstructies in de atmosfeer;

Bescherming met verf.
Deel I: Tekst, Deel II: Tabellen, grafieken en

figuren.
Uitg.: Stichting voor Materiaalonderzoek, 's-Gra-

venhage.
Prijs: ƒ 7,50 (voor beide deelen samen).
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Deze uitgave bevat als eerste verslag van de Corrosie
Commissie IV belangrijke gegevens betreffende uitkom-
sten van het regelmatig onderzoek van geverfde ijzer-
constructies en het onderzoek van een aantal grondverven
in het laboratorium zoowel als in de open lucht.

De hieruit opgebouwde gevolgtrekkingen, op weten-
schappelijke en proefondervindelijke wijze verkregen,
geven een alleszins belangwekkend en verhelderend
inzicht in de betreffende materie, zoodat de in dit ver-
slag neergelegde uitkomsten in ruimen kring bij verfge-
bruikers bekendheid verdienen.
Het is tegen overmaking van het bovenstaande bedrag,

of door storting op de postrekening van de Stichting voor
Materiaalonderzoek, no. Ifï4lBB 's-Gravenhage, voor be-
langstellenden verkrijgbaar.

Second General Report 1937.
International Tin Research and Development Coun-

cil 's-Gravenhage.
De International Tin Research and Development Coun-

cil, een instelling die zich ten doel stelt door natuur-
wetenschappelijk onderzoek de bestaande toepassingen
van tin te verbeteren en zoo mogelijk nieuwe aanwendin-
gen van dit metaal te vinden, heeft onlangs een verslag
het licht doen zien, waarin een overzicht wordt gegeven
van de resultaten der werkzaamheden, die in de af'ge-
loopen drie jaren werden verricht. Onderzoekingen, die
voor elk der bovengenoemde toepassingen van belang
zijn, zal men in dit verslag aantreffen, terwijl tevens de
aandacht wordt gevestigd op eenige nieuwe gebruiks-
mogelijkheden.
Exemplaren van dit verslag zijn voor belangstellenden

kosteloos verkrijgbaar op aanvrage bij de International
Tin Reserarch and Development Council, Prinsessegracht
21, te 's-Gravenhage.

B. W. Gons er, D. Se. and E. E. Slowter,
M. Sc:
The Coating of Metals with Tin from the Vapour

Phase („Stannising").
Technical Publication of the International Tin

Research and Development Council, 's-Gravenhage.
Serie A, No. 76.

Een nieuwe methode om gereede voorwerpen van den
meest gecompliceerden vorm, bestaande uit messing,
koper, ijzer, zink en andere metalen, met tin te bedekken,
wordt uitvoerig besproken in de bovengenoemde tech-
nische publicatie van de International Tin Research and
Development Council.
Nadat de voorwerpen met zeep en water of op andere

wijze ontvet zijn, worden zij gedurende eenige minuten
bij 500 a 600° C gehangen in een atmosfeer van waterstof
en den damp van stannochloride.

Aan het metaaloppervlak reduceert de waterstof het
stannochloride tot tin, dat dan in het metaal diffundeert
en een legeeringslaag vormt. In de publicatie worden de
verschillende factoren, die de dikte en samenstelling van
de legeeringslaag beïnvloeden, besproken. Door het
mengsel van gas en damp in gesmolten tin te leiden kan
het op eenvoudige wijze geregenereerd worden, terwijl de
benoodigde apparatuur eveneens eenvoudig is.
Dit nieuwe procédé zal waarschijnlijk toepassing vin-

den voor het „starmeeren" van voorwerpen, waarop
beter een legeeringslaag dan een laag zuiver tin kan
worden aangebracht. Door andere ontleedbare metaal-
verbindingen tezamen met tinchloride te vervluchtigen
zou waarschijnlijk een legeeringslaag uit meerdere
metalen kunnen worden verkregen.
Verschillende tinlegeeringen, vooral die van koper,

zijn buitengewoon hard en daarom veel beter bestand
tegen slijtage dan zuiver tin. Een blinkend, hard opper-
vlak uit brons, dat vroeger voor de vervaardiging van
spiegels werd gebruikt, kan op deze wijze worden ver-
kregen. Deklagen kunnen worden aangebracht op ruwe,
onregelmatige en van schroefdraad voorziene oppervlak-
ken, dus ook op machine-onderdeelen, na deze eerst iets

onder de juiste afmetingen te hebben afgewerkt. Het
aantal poriën van gestanneerde oppervlakken op plaat-
ijzeren strips bleek geringer te zijn dan die van gewoon
vertind blik.
Exemplaren van deze publicatie zijn voor belangstel-

lenden kosteloos verkrijgbaar op aanvrage bij de Inter-
national Tin Research and Development Council, Prinses-
segracht 21. te 's-Gravenhage.
Rubber in wegen.
Brochure van De Rubber-Stichting, Heerengracht

-182, Amsterdam-C, uitgegeven ter gelegenheid van
het Vlllste Internationale Wegencongres en de Ten-
toonstelling „De Weg 1938".
Na een beknopte samenvatting van enkele technische

eigenschappen van rubber volgt een overzicht van het
gebruik van rubber in den wegenbouw, gesplitst in de
toepassing van gevulcaniseerde rubber en de toepassing
van rubberlatex of rubberpoeder gemengd met asfalt.
Een lijst van wegproefvakken en de daarin toegepaste

samenstellingen besluit het onderwerp van behandeling
in deze brochure.
M. P. O'B r i e n en R. G. F o 1 s o m :

The Transportation of Sand in Pipe Lines.
University of California Publications in Enginee-

ring.
University of California Press, Berkeley, Cal. 1937.
De onderzoekingen en proeven in deze uitgave behan-

.delen hoofdzakelijk de beweging van kwartszand en
schoon water door horizontale buisleidingen. De gevolg-
trekkingen hieruit komen den schrijvers ook voor toe-
passelijk te zijn op. andere gelijksoortige samenstellingen.

UIT INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN.
Der Bauingenieur, Jhrg. 19 Heft 19/20, 13Mei 1938.
Neuere Erfahrungen in der Hausbockbekampfung, von

Dr. Ing. Hespeier. — Der Einfluss der Gurtdehnung
von Haupttragern srahlerner Briicken auf die Fahrbahn.
von Prof. Dr. Ing. F. Hartman n. — Moment des
Winddrucks in weitgespannten Bogenbrücken, von Prof.
K. Ljungberg. - Kurze Technische Berichte: Son-
derstiihle im Eisenbeton. — Neue Art der Buschab-
deckung an Flussufern. — Der Zevenaar-Hafen von Ter-
neuzen (Holland). — Ausbau des Hafens von London.
— Die Verjinderungen der Helgolander Diine und des
umgebenden Seegebiets. — Die Entwicklung des chemi-
schen Bodenverfestigungsverfahrens nach Dr. Joosten in
10-jahriger Praxis.

Der Bauingenieur, Jhrg. 19 Heft 21 22, 27 Mei 1938
Allgemeine Gesichtspunkte fiir Landungsanlagen des

überseeischen Fahrgastverkehrs, von Dipl. Ing. H. Ts-
d e k i n d. Deutschlands H.ïfen unter besonderer Be-
trachtung der Hafeneinfahrten an der Ostsee, von Prof.
Dr. Ing. Hans e n. — Eisenbeton-Schwimmdock fiir
Flugzeuge, von Dipl. Ing. F. Boettcher. — Deutscher
Naturasphalt bei Ufersicherungen auf einer Nordseeinsc!.
von Obering. O. Martin. — Kurzc Technische Be-
richte: Die Wasserbau-Versuchsanstalt in Vicksburg in
U.S.A. — Neuer Leichterhafen in Tel Aviv, Palastina.
von B u n n i es. — Ausbau des Hafens von London, von
B u n n i es. — Der Hafen von Barranquilla in Colum-
bien und seine neue Einrichtungen, von B u n n i e s. —

Der Hafen von Tschifu in der chinesischen Provinz
Schantung, von B vn n ie s. — Einsturz einer Briicke
iiber den Albert-Kanal, von F. Schleicher.
Dfc Bautechnik, Jhrg. 1(5 Heft 19, <5 Mei 1938
Die Umbauarbeiten der Margarethen-Donaubrüeke in

Budapest, von Dr. jur. Dipl. Ing. K. v o n S zé c h y
(Schluss aus Heft 17). — Zur Theorie des Erddruckes
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unter besonderer Berücksichtigung der Erddruckvertei-
lung, von Ing. J. O h d e. — Neuere U-Bahnstrecken in
Paris. — Der Plan der Hamburger Elbehochbriicke. —

Vermischtes: Eisenbeton für Untergrundbahn-Röhrentun-
nel.

Die Bautechnik, Jhrg. 16 Heft 20, 13 Mei 1938.
Die verschiedenen Arten von Leichtbeton, ihre Herstel-

lung und Eigenschaften, von Dr. Ing. Schneider-
Arno 1 d i. — Die Talbrücke bei Frankenhausen über
die Pleisse im Zuge der Reichsautobahn Dresden-Chem-
nitz-Meerane, von Dipl.-Ing. König (Schluss aus Heft
-18). — Beitrag zur Verbauung der Quellbache der Uier,
von Hohenleitner. — Vermischtes: Beschleunigter
Ausbau der Grossschiffahrtstrasse Rhein-Main-Donau. —

Eine künstliche Insel als Ausstellungsgelande und Flug-
hafen. — Leichte Verlade- und Fördereinrichtungen. —
Beilage: Der Stahlbau jhrg. Heft 10, 13 Mei 1938: Bei-
trage zum Knickproblem des Bogentragers und des
Rahmens, von E. Chwalla und C. F. Ko 11bru n-
n e r. — Kontinuierliche Rosttragerbrücken, von Dipl. Ing.
F. Gei ge r (Schluss folgt).
Die Bautechnik, Jhrg. 16 Heft 21, 20 Mei 1938.
Die Entwicklung des Joostenschen Bodenverfestigungs-

verfahrens in zehnjahriger Praxis, von Dr. Ing. A. Mast.
—■ Die Lautertalbrücke bei Kaiserslautern, von E. Ernst
und Dipl. Ing. A. Heuser.
Die Bautechnik, Jhrg. 16 Heft 22, 27 Mei 1938.
Die Arbeiten der Reichswasserstrassenvsrwaltung im

Jahre 1937, von Dr. Ing. ehr. Gah r s. (Schluss aus
Heft 18). — Die Lautertalbrücke bei Kaiserslautern, von
E. Ernst und Dipl. Ing. A. Heuser. (Schluss aus
Heft 21). — Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau,
insbesondere im Brückenbau, von Prof. Dr. Ing. H.
Bösenberg. —■ Vermischtes: Berechnungsgrundlagen
für Stahlbauteile von Kranen und Kranbahnen. — Ge-
schweisste Dachkonstruktion für die Lincoln Electric
Co. in Cleveland . — Die Erneuerung des Fahrgastkais
von Swanage. — Beilage: Der Stahlbau: Jhrg. 11 Heft11,27Mei 1938: Beitrage zum Knickproblem des Bogen-
tragers und des Rahmens, von E. Chwalla und C. F.
Kollbrunner. (Fortsetzung aus Heft 10). — Rosten
von Tragern im Grundwasser, von K u h n k e. — Kon-
tinuierliche Rosttragerbrücken, von Dipl. Ing. F. Gei-
ger. (Schluss aus Heft 10).

Beton und Eisen, Jhrg. 37 Heft 10, 20 Mei 1938.
Eisenbeton-Druckrohre als Schleuderbeton- und als

Schleuderbeton-Vorspannrohre, von Prof. Dr. Ing.
Kleinlogel. — Oberflachenbehandlung unverkleideter
Beton- und Eisenbetonbauten, von Ernst (Schlussaus Heft 9). — Vergleichsversuche mit Rundeisen- und
Griffelstahlbewehrten Eisenbetonbalken, von Dipl. Ing.
H. Griffel. — Vermischtes: Auskleidung eines Tun-
nels mit Beton.
Beton und Eisen, Jhrg. 37 Heft 11, 5 Juni 1938.
Die Teufelstalbrücke der Reichsautobahn Gera — Jena,

von Dr. Ing. O. J ü n g 1 i n g. — Der Einfluss der
Querschnittsform auf die Tragfahigkeit mittig gedrückter
Eisenbetonsaulen bei Knickgefahr, von Prof. Dr. A. H a-
b e 1. — Graphische Ermittlung der Anteile von Kiesen
mit bekannten Siebkurven im Zuschlag mit gewiinschtem
Feinheitsgrad, von A. B a d i a n.

Deutsche Wasserwirtschaft, Jhrg. 33 Heft 6, 1 Juni1938.
Wasserbau- und wasserwirtschaftliche Aufgaben am

Rhein und Bodensee, von Prof. Dr. Ing. H. Wittmann.
■— Wildbachverbauung und Flussregulierung nach den
Gesetzen der Natur, von Ing. E. Keilen. — 50 JahreUnterweser, von Rud. Schmidt.
Porschungen und Fortschritte, Jhrg. 14 Heft 14, 10 Mei1938.
Die Skelettüberreste aus der frühgeschichtlichen Zeitin Tirol, von Dr. H. Schneider. — Japan zwischen

den Zeiten, von Prof. Dr. E. Spranger. — Vom Geiste
spanischer Dichtung, von Prof. Dr, E. Wink 1 e r. —

Über neuere physikalische Untersuchungen an Geigen, von
Dr. H. M e i n e 1.— Die Elastizitat des natürlichen Kaut-
schuks und hochelastischer synthetischer Stoffe, von
Prof. Dr. H. Mark. — Die türkischen Weltkarten von
1513 und 1528, von Prof. Dr. E. B r a u n 1 i c h. — Aus-
lösung von Mutationen durch Neutronenbestrahlung, von
Dr. N. W. Timoféeff-Ressovsky.
Forschungen und Fortschritte, Jhrg. 14 Heft 15, 20

Mei 1938.
Der Skelettfund in Vill in Tirol, von Dr. H. S c h n e i-

d e r. — Germanische Einwirkungen auf den ostelbischen
Raum im 6. bis 8. Jahrhundert, von Dr. E. P e t e r s e n.
— Über ein neues Alkaloid aus der Mohnpflanze, von
Prof. Dr. mcd. et phil. F. Wrede. — Schwankungsmes-
sungen der kosmischen Strahlung auf dem Hafelekar, von
Dr. A. Demmelmair. — Neue Forschungen am
Kjöl, von Prof. Dr. G. B r a u n. — Tularamie, von Prof.
Dr. TraugottWohlfeit.

Forschungen und Fortschritte, Jhrg. 14 Nr. 16, 1 Juni1938.
Westgermanische Bodenfunde und Überlieferung in den

ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, von Dr.
R. v. U s 1 a r. — Hallenkirchen in Mittelitalien, von Dr.
phil. habil. W. K r ü n i g. — Erziehungsziele und Lebens-
lehre bei einem Bantustamm, von Prof. Dr. T. K r ue-
g e r. — Chinesische Geisteskampfe im 16. Jahrhundert,
von Prof. Dr. O. F r a n k e. — Zur Frage der natürlichen
Anordnung der Farben im Farbenkreis, von Dr. H. We-
b e r. — Die Grossflutenhypothese und ihre Anwendbar-
keit auf die Entstehung von Salzlagerstatten, von Dr.
E. F u 1 d a. — Die Wuchsform der Baume und Straucher,
von Prof. Dr. W. Tr o 11. — Der Blutdruck und das
System der innersekretorischen Drüsen; von Prof. Dr.
H. Curschmann.
Engineering News-Record, Volume 120 No. 17, 28

April 1938.
Flood proof bridge for Binghamton, by A. B u r t o n

C o h e n. — A. N. Talbot honored. — Measuring bin wall
pressures caused by arching materials, by J. R. Mc.
C a 1 m o n t. — Safe fast roads at small costs, by W. O.
W h i p p s. — Fault noises studied as possible earthquake
warnings, by Wm. D. Patterson. — From Field and
Office: Vertical-Iift wall map. — Fast tape calibration.
— Moist-room sprag nozzle. — Bridge curb form sup-
port. — The week's events: Colorado — New Mexico con-
tract upheld. — Wyandotte project approved by W.P.A.. —

Irrigation dam faiïs in Washington. — Power commission
checked by Court. — More contracts made for housing.
— Strike on federal jobs ends in St. Louis. — Civil
Engineers expand activities.
Engineering News-Record, Volume 120 No. 18, 5 Mei

-1938.
Engineering in War-Torn China, by O. J. T o d d. —

Bigger than Boulder. — Over 1 000 'feet of continuiry,by H. J. E n g e I. — Welded bridge failure in Belgium. —
Am. Soc. C. E. at Jacksonville. — Concrete in closed
chamber protected against gas. — Setting bids against
costs. — Structural steel test. — The week's events:
Road head resigns in Connecticut. ■— Cement bids asked
in California. — Boulder Dam engineer goes to Shasta.
- A.W.W.A. constitution to be modified. — Failure of
old buildings kills twenty-four. — New Channel finished
for Harlem River. — Less construction by W.P.A. asked.
— Second Lincoln tube is holed through. — New revenue
sourees for reclamation. — Congress approves power at
Fort Peck Dam. — California road damage totals
$ 8 000 000. — Flood control work. — San Diego to
vote on canal contract.
Engineerings News-Record, Volume 120 No. 19, 12

Mei 1938.
Wrenching out a cofferdam, by R. J. J e n k s. — Spe-cial rig docks 230-ton still, by G. F. B a y e s. — Road

design stepped higher, by C. H. P u r c e I 1. -- Expan-
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sion joints in concrete tanks, by H. D. De w e 11. —

Some California engineering Sewage gas hazards. —

Circulation of rainfal! wiged in paper. — The Madeira —

Mamore railway, Brazil. — California statute designed
for earthquake resistance. — From Field and Office: A
dry ice freezer, by W. B. I vi e. — Omamental facia
columns carried on girders. — Cleaning concrete surfaces
to ensure bond, by D. Mc. F a r 1 a n d. — Special timber
clamp, bv H. L. Schlubach. — Soil mortar chart, by
R. W. Mi 1 1e r. - - A.W.W.A. meers in Orleans. —

The week's events: Pump priming bill is introduced. —

More regional bids asked on cement. — Delaware aque-
duct contracts let. — Tri-county project is attached. —

Power rate set at Seminoe. — California road tunnel to
be made a cut.

Engineering News Record, Volume 120 No. 20, 19 Mei
1938.
Novel earth handling at Quabbin dam, by T. W. G o w.

— Mine sealing in Maryland, by G. L. H a 1 1. — Longest
U.S. girder at Topeka, by J. Singleton.— Rejuvenat-
ing old pipe. — Some California engineering. — Con-
solidation in Canada. — A.W.W.A. meets in New Orleans.
— From Field and Office: Split header for paving, by
R. H. W o o d. — New type of weid for steel stack. —
The week's events: Pump priming bill passes house. —
Second Lincoln tube not to be finished. ■— Federal
highway aid reduced by Senate. — Local flood money is
reduced. — Small earth dam fails in Minnesota. — Power
districts plan to buy Utilities. — High school building
fails in construction. — Power rates set at Bonneville. —
Act against halts on housing projects.

Engineering News Record, Volume 120 No. 21, 26 Mei
1938.
Seven million for sewage disposal. — New clay tile

floor system, by E. E. Seel ye. — The new public
housing program, by N. S t rau s. — Algerian rockfill
dam substructures, by I. G ut m a n n. — Code unifies
road work, by L. V. M u r ro w. — Termite infestation
in San Francisco. — Tunnel entrance lighting. — Me-
morial tower construction. — The week's events: Design
restrictions on Possurn Kingdom. — Flood control bill
passes House. — Port Authority salaries taxable. — New
Vork engineers seek self regulation. — Utility will sell
to T.V.A. and City. — First salmon pass Bonneville
Dam. -

- Contraetors demand revision of W.P.A.. — Few
bids received on cement. — Fails View bridge put under
way.
Le Génie Civil, Tomé CX 11 No. 20, 14 Mei 1938.
Travaux Publics: Le barrage de Grand Coulée sur le

Columbia (Etats-Unis), par P. Caufourier. —

Etudes Economiqnes: L'économie de I'industrie des car-
burants de synthese, par Ch. Berthelot. — Télévision:
Le nouveau centre émetteur de télévision de la Tour
Eiffel, a Paris, par M. Adam. — Variétés: Appareil
comparateur du flux lumineux des sourees de lumière,
par A. B 1 o n d e 1. — La fixation directe des cables dans
le sol, par S. H em p e 1. — Le gisement de cuivre d'Outo-
kompa (Finlande) et son traitement. — La construction
des navires a moteurs, en 1937.
Le Génie Civil, Tomé CX 11 No. 21, 21 Mei 1938.
Constructions Civiles: Les aménagements du nouveau

théatre du Trocadéro, par Ch. Ed. S é e. — Agriculture:
La lutte contre les ennemis des cultures, procédés
généraux et matériel spécial de défense, par G. C o u-
pa n. — Metallurgie: Les mélangeurs a fonte et leur
emploi dans les aciéries, par F. Lai n é. — Variétés:
Le nouveau cahier des charges des lignes exploitées par
la Société nationale des Chemins de fer frangais. —

L'examen des pièces métalliques par les rayons X et
par les rayons gamma. — Les sous-marins des principales
Marines de guerre européennes. — Procédés électriques
de mesure appliqués au moteur Diesel.

Le Génie Civil, Tomé CX 11 No. 22, 28 Mei 1938.
Agrieulture: La lutte contre les ennemis des cultures.

Procédés généraux et matériel spécial de défense. (suite
et fin) par G. Cou p a n. — Hygiëne et Sèeurité: L'é-
puration des eaux d'égouts par lits bacteriens soufflés,
par R. le L a n. — Construciions Civiles: La piscine a
fond mobile du Palais des Expositions d'Earls Court, ;i
Londres, — Congres: Journée d'études de la thermochi-
mie et de ses applications a la technique industrielle.
(Paris, 7 Mai 1938), par G. K i m p f 1 i n. — Variétés:
Methode de calcul des dalles a moments d'inertie inégaux,
par V. A. N i c o 1 s k y. — L'utilité de I'esperanto pour Ia
diffusion de la documentation scientifique et bibliographi-
que. — Le chauffage intermittent des grands locaux
industriels. — Nouveau moteur rotatif ;i palettes doublé,
par C. F. C o u 1 e ru.
Le Génie Civil, Tomé CX 11 No. 23, 4 Juli 1938.
Physique Industrielle: L'emploi de brfileurs automa-

tiques au charbon dans les installations de chauffage
central, par A. Anto n i. — Traction Electrique:
L'électrification des chemins de fer italiens, par G. T i a n.
— Jurisprudence: La résiliation des concessions de trans-
ports et les décrets-Iois, par A. M e s t re. — Travaux
Publiés: Les nouveaux ponts suspendus de Hambourg et
Cologne, par G. Pige a u d. — Variétés: Triturateur,
système Rex, pour déchiqueter les déchets organiques
véhiculés par les eaux d'égout. — L'industrie houillère
frangaise en 1937. — La distribution du propane et de
I'air carburé par des canalisations, dans les petites
agglomérations. — Les nouveaux vilebrequins en fonte
de Ia Fabrique de machines d'Esslingen.

Travaux, 22e année No. 65, Mei 1938.
Le stade Pierre-de-Coubertin Paris-Port de Saint-Cloud,

par O. et J. Carré, Crevel et Scfilienger. —

Une solution a envisager pour le profil des autoroutes,
par M. Makcheeff. — L'hópital Louis-Pasteur a
Colmar: I. La construction, par M. W. Vetter; 11. Les
installations techniques, par M. P. D u r a n d. — Flexion
composée, calcul direct des pièces rectangulaires sym-
métriquement armées, par M. Keiler. — Expérience
acqu : se dans la soudure des ponts de chemins de fer.
Quelques formules pratiques pour le calcul des portiques
continus a plusieurs étages, par M. I. T o t h. — Parti-
cipation de la dalle a Ia résistance des poutres <i T, par
M. F. Guerrini. — L'organisation des services tech-
niques des villes hollandaises, par J. F. v a n H o y t e m a.
— Essais sur poutres de béton armé en vraie grandeur.
— Note sur la résistance a la corrosion des palplanches
employees a titre définitif. — Informations Industrielies
techniques: Toitures en aluminium. — Voütes en cérami-
que armee cellulaire.

Z. d. V.D.1., Band 82 No. 20, 14 Mei 1938.
30 Jahre Rennwagenbau. 1907 bis 1937, von M. S a i-

-1 e r. — Einfluss des Hohlsogs auf das Arbeiten des
Voith-Schneider-Propellers, von Dr. Ing. H. M u e 11 e r.
— Messverfahren zur einfachen Bestimmung von mecha-
nischen Schwingungen, von Dipl. Ing. F. Allen-
d o r f f. — Sicherung gasbeheizter gewerblicher Anlagen,
von W. B i t z e r. — Fertigung von Mehrfachgewinden
auf selbsttatigen Drehbanken (Automaten), von
K. Schwendenwein. — Bemessung und Bau von
Gastankanlagen, von Dr. Ing. W. Schumacher. —

Der Einfluss der Luftanreicherung in dampfbcheizten
Trocknern auf die Trockenleistung, von Dr. Ing.
W. Muller.

Z. d. V.D.1., Band 82 No. 21, 21 Mei 1938.
Einfluss der Technik auf Gestaltung und Ausbau der

Stadt Stuttgart, von Dr. K. S t r ö 1 i n. — Die Energie-
und Wasserversorgung der Stadt Stuttgart, von Dr. Ing.
W. H. S p e i d e 1. — Klimatechnik und Heilbehandlung
im Krankenhaus, von Dipl. Ing. H. ¥ o 1 f e r.— Versuchs-
einrichtungen des Forschungsinstituts fiir Kraftfahrwe-
sen an der Technischen Hochs;hule Stuttgart, von Dipl.
Ing. K. M a i e r. — Aufgaben der Werkstofforschung
und Werkstoffpriifung, von O. G r a f. — Wichtige Fragen
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der deutschen Faserstofferzeugung und -verarbeitung,
von Dr. Ing. G. Krauter. -- Siedlungsstruktur und
Siedlungsgestaltung in Württemberg, von A. Bohnert.

- Die Reichsautobahn Stuttgart — Ulm, von Dr. Ing.
K. Schaechterle. — Der Neckarkanal, von Dr. Ing.
E. Burkhardt. — Die staatliche Gewerbeförderung
in Württemberg, von Dr. Ing. H. Meuth. — Entwick-
lungsrichtungen im Kraftfahrwesen, von f. Ka m m. —
Entwicklungsrichtungen im Bau von Kraftmaschinen
für Verkehrsmittel und ortsfeste Anlagen, von F r. M u n -

z i ng e r. — Fachsitzungen: Schweisstechnik. — Kraf't-
verkehrstechnik. — Klimatechnik. Gestaltung. —

Texlilteehnik. — Werkzeugmaschinen. — Nichteisen-
metalle. — Dampfkraftwerke. — Holztechnik. — Innere
Mechanik der Festigkeit. — Feinmechanik. — Wehrtech-
nik. — Technikgeschichte.

Z. d. V.D.1., Band 82 No. 22, 28 Mei 1938.
Versuche an Kunststoffen für den Flugzeugbau, von

Dipl. Ing. K. Riechers. — Wasserschlag-Dauerver-
suche an reinem Eisen, von Dr. Ing. M. Vat c r. —

Omnibus-Betriebshof Berlin-Zehlendorf, von W. Ben-
ninghoff. — Schmelzbasalt als Verschleissschutz in
der Aufbereitung, von Dr. Ing. L. Goldman n. —

Stabformen bei Asynchronmotoren mit Stromverdran-
gungslaufer. — Neuer englischer Zugwagen für Ge-
schiitze. — Aus der lngenieurarbeit: Einheits-Dieselmotor
der deutschen Wehrmacht. -- Betonverstarkte Packlage
als Unterbau für bituminöse Strassendecken. — Pendel-
aufzug für zwei Stockwerke. — Vorrichtung zum Entfer-
nen von Geschwemmsel aus Wasserturbinen. — Aus
der Ingenieurforschung. Normung von Venturirohren
zur Durchflussmessung. — Verhalten von Heizleiter-
Legierungen in verschiedenen Gasen bei honen Tempera-
turen. — Dauerstandversuche an geschweissten molyb-
danhaltigen Stahlen. — Ausdehnungsmessungen an
Kunststoffen.

Z. d. V.D.L, Band 82 No. 23, 4 Juni 1938.
Der Ingenieurnachwuchs, von C. W e 1 k n e r. — Die

Tankstellen an den Reichsautobahnen, von Dr. Ing.
B. Wehn e r. — Fortschritte der Hochfrequenz-Kine-
matographie, von R. T h un. — Dampfung der Dreh-
schwingungen durch Flüssigkeitskupplungen, von
F. Stichting. — Die Punktschweissung im Flugzeug-
bau, von Ing. W. Borstel. — Die ölschiefer-Industrie
in Estland. — Sonderflugzeug für Luftbildaufnahmeii.
Der elektrische Betrieb auf der Strecke Paris — Ie Mans
der französischen Staatsbahnen. — Aus der Ingenieur-
arbeit: Gross-Schaufelbagger für 25 000 m :i Abraum-
Tagesleistung. — Der neue stadtische Schlachthof in
Sofia. — Vermahlung von Schwelkoks. — Die Gasvor-
bereitung bei Rauchgasprüfern. - Flugzeug-Verstell-
schraube „Rotol". — Kohledruck-Widerstande.
Verkehrstechnik, Jhrg. 19 Heft 10, 20 Mei 1938.
Die Sicherungsmassnahmen der Reichsbahn an schie-

nengleichen Wegübergangen, von D. Heinz-Ulrich
Muller. — Der Personen-Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen 1936/37, von Dr. rer. techn. A. von Neu-
hoff- von der Ley. — 25 Jahre Wiesbadener
Autoverkehrs-Gesellschaft. — Die Deutsche Reichsbahn
im Jahre 1937. — Verkehrs-Rundschau: Neue Betriebs-
mittel der Hamburger Hochbahn. - Erweiterung des
Insterburger Obusbetriebs.
Vtrkehrstechnik, Jhrg. 19 Heft 11, 5 Juni 1938.
Die Verkehrsabwicklung wahrend des 12. Deutschen

Sangerbundesfestes in Breslau, von Dipl. Ing. G. P r i t z-
t> u e r. — Verkehrswerbung der Stadt. Strassenbahn
Augsburg, von Dipl. Inh. F. B o u s k a. — Laufflachen-
neigung und Spurkranzhöhen bei der Niirnberger Stras-
senbahn. von Direktor. Dipl. Ing. K. S i e b e r. — Zur
Einsteighöhe bei Kraftomnibussen, von Dipl. Ing.
H. F i s c h b a c h. — Der Ausbau Miinchens. Neue Abtei-
'ungen im Deutschen Museum in Munchen, von Dr. Ing.
A. G u t. — Elektrische Betriebsiiberwachung des Omni-
busverkehrs. — Die Vorteile der Trambus-Bauart. — Die
Hauptwerkstatt fiir Postkraftwagen in Berlin-Börsigwalde.

Niederflurwagen der Strassenbahn Briinn. — Nahver-
kehrsmittel in Nord-Amerika. — Die Entwicklung der
Reichsbahn-Güterverkehrs. — Ein Ausbauplan für Gross-
London.

Wasscrkrafl und Wasserwirtschaft, Jhrg. 33 Heft
9 10, 16 Mei 1938.
Beitrag zur Theorie der Setzung von Tonschichten, von

Prof. Dr. L. F I a m m. — Die Schaufelform der Turbo-
Arbeitsmaschinen, von Dr. Ing. habil. K. P a n t e I 1.
Selbstregulierung von Kaplanlaufradern, von Dr. Ing.
P. W a 1 t h e r. — Zweites „Symposium on Water Ham-
mer" (Druckstoss-Kongress) New York. — Eisschaden
an den Niagara-Fallen, von Wernekke. — Die Was-
serversorgung der Industrie mit geklartem und mit
natiirlich filtriertem Oberflachenwasser von Dipl. Ing.
A. V o g t. — Steigen des Grundwassers in einem Haus-
grundstiick infolge von Aufschiittungen auf dem Nach-
bargrundstück, von R. P. Somm e r. — Rundschau:
Grosswasserkraft-Ausbau in Deutsch-österreich. Kana-
dische Wasserkrafttechnik. — Die Regulierung des Adige
(Etsch). — Die Wasserverorgung des Salzgittergebiets
durch Talsperren und Speicherbecken. — Über Druck-
luftsenkgriindungen in Ungarn, von A. Schoklitsch.

Eine Stadt auf der Flucht vor Hochwasser.

Schweizerische Bauzeitung, Band 111 Nr. 21. 21 Mei
1938.
Bemerkungen zum Aufsatz von R. M a i 1 1 a r t iiber

..Aktuelle Fragen des Eisenbetonbaues", von Ing.
L. Blendel. — Contribution a I'étude des vannes-
papillons, par D. Gaden. — Geotechnische Eigen-
schaften und Bestimmungsmethoden der Lockergesteine,
von Dr. A. vonMoos. — Fensterlage, Fensterform und
Raumausleuchtung, von E. W. Hummel. — Mitteilun-
gen: Zwei neue Entwasserungs-Pumpwerke im Nildelta.
—■ Das projektierte Limmatkraftwerk Schlieren. — Un-
freiwillige Erprobung von Schweissungen. — Umfor-
mermotorwagen der Südafrikanischen Eisenbahnen. —

Brückenbelastungsprobe mit Wasserballast.

Schweizerische Bauzeitung, Band 111 Nr. 22, 28 Mei
1938.
Contribution a I'étude des vannes-papillons, par D. Ga-

den, (a suivre). — Geotechnische Eigenschaften und
Bestimmungsmethoden der Lockergesteine, von Dr. A.
Mo os (Schluss). - Tessiner Architecten von heute
(Schluss). — Aussichten der Luftschiffart, nach einem
Vortrag von I. Sikorsky. — Mitteilungen: Sulzer-
Diesellokomotive für die P.L.M.. — Die Holzverzucke-
rung. — Verdampfungsversuche an Niederdruckdampf-
kesseln. — Schweizerische Polizeifunkstellen.

Schweizerische Bauzeitung, Band 111 Nr. 23, 4 Juni
1938.
Die Wetterwarte auf der Sphinx am Jungfraujoch, von

Ing. H. Beetschen und Aren. O. F a h r n i. — Con-
tribution a I'étude des vannes-papillons, par D. Gaden.
— Mitteilungen: Vollautomatische Wursttröckneanlage.
— Leistungsmessung bei hohen Drehzahlen.

Schweizerische Bauzeitung, Band 111 Nr. 24, 11 Juni
1938.
Mechanische Eigenschaften von Lockergesteinen, von

R. Haefeli. — Ein dynamischer Drehschwingungs-
dampfer.— Schweizerische Möglichkeiten für Ersatztreib-
Stoffe. — Project-Wettbewerb für den Steinentor-
viadukt in Basel. — Mitteilungen: Die Gestaltung eines
Verkehrsplatzes. — Die Rundfahrten der Basler Stras-
senbahnen. — Wasserverdunstung und Luftbefeuch-
tung. — Eine zusammensetzbare Dichtung für Flansch-
verbindungen.
Werft Reederei Hafen, Jhrg. 19 Heft 10, 15 Mei 1938.
Das neue Motorfrachtschiff „Tisza" für den Donau-

Seeverkehr, von Oberst. Ing. A. J. M 1 a d i a t a. —

Schweissung im Schiffbau. — Neuzeitliche Schiffsuhren-
anlagen, von F. H e n s e 1. — Wichtige Fachliteratur:
Auszüge: Seegehende Frachtschiffe. — Grosssaugbagger
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~Victor Guilloux". — Die Abfertigung des Kraftwagen-
verkehrs in Dover. — Nachrichten iiber den Kriegsschiff-
batt: Die Hauptbewaffnung der Schlachtschiffe. (Folge
II). — Verschiedene Nachrichten: Neue Schiffbaukon-
struktion durch Flanschen der Aussenhaut.
Werft Reederei Haten, Jhrg. 19 Heft 11, 1 Juni 1938.
Rauhigkeits- und Kennzahleinfluss bei Schiffsschrau-

ben, von Dr. Ing. G. K e m p f. — Die mechanische Aus-
rüstung des Hafens von Antwerpen, von F. Kma r t,
J. de Ca vel und R. O. W und ram. -- Die Kali-
Umschlags- und -Speicher-Grossanlage Antwerpens, von
M. F. K i n a rt. — Neuartige Schrumpfverbindung für
aufgebaute Kurbelwellen, von Prof. P. Mey e r. —

„Nieuw Amsterdam".. — Pendelrollenlager auf dem die-
sel-elektrischen Schiff „Wuppertal" von Dr. Ing. R.
M u n d t. — Entwicklung und Ergebnisse der Maierform
von H. Kloes z. - Wichtige Fachtitcratur: Auszüge: Ei-
senbahnfahrschiff für den Grossen Belt (Neubau). —

Nachrichten üher den Kriegsschiffbau: Probleme des
Kreuzerbaues. (Folge I). — Verschiedene Nachrichten:
Neuartige Ladeluke mit rollenden Scheerstöcken.

PERSONALIA

Ir. F. Q. den Hollander, hoofdambt. met
buitenl. verlof, laatstelijk Chef van de Expl. der
Westerlijnen der S.S., is met ing. van 15 Aug. 1938
wegens volbr. diensttijd op verz. eerv. uit 's Lands
dienst ontslagen, onder dankbet. voor de diensten door
hem aan den Lande bewezen.
Ir. G. P o 11, ingr. bij den dienst v. d. Mijnbouw te

Bandoeng, is gedurende het buitenl. verlof van ir.
M. E. A k k e r s d ij k, met ing. van 1 Aug. 1938 voor
den duur van den cursus 1938-39 tijd. bel. met het
geven van onderwijs in de toegepaste aardkunde bij
de T. H. te Bandoeng.
Ir. P. L. E. H a p p é, ingr. bij de afd. Staatsmo-

bilisatie van het dept. van V. en W., is gedurende het
buitenl. verlof van jhr. ir. C. O r 11, met ing. van

1 Aug. 1938 voor den duur van den cursus 1938-39
belast met het geven van onderwijs in den wegen-
bouw bij de T. H. te Bandoeng.
Ir. S. N o y o n, ingr. bij de S.S., dienstonderdeel

Weg en Werken, te Bandoeng, is gedurende het bui-
tenl. verlof van ir. C. L. J. J. Q u a n t met ing. van
1 Aug. 1938 voor den duur van den cursus 1938-39
tijdel. belast met het geven van onderwijs in den
spoorwegaanleg enz. bij de T. H. te Bandoeng.
Ir. C. L. J. J. Q u a n t, hoofd v. h. Indisch Centraal

Aanschaffingskantoor, is wegens 7-jar. dienst 9 md.
verlof naar Europa verleend, ing. 18 September 1938.
Ir. J. W. C. baron van Dedem, ingr. b.d. Prov.

Wat. van West-Java is overgepl. van Batavia naar
Cheribon.
Ir. J. R. d e V r i e s, td. wd. ingr. 2de kl. bij idem,

is overgepl. van Bandoeng naar Batavia.
Ir. Mas S o e t o t o, ingr. 2de kl., bij 's Lands Wat.

ter besch. gest. van de Prov. Midden-Java, is toege-
voegd aan het Hoofd v. d. Prov. Wat. afdeeling Sera-
joe met standpl. Poerwokerto, teneinde te worden
belast met werkzaamheden ten behoeve v. d. uitvoe-
ring v. d. z.g. Krojawerken.

Ir. J. F. Janssen van Raay, ingr. bij het
dept. van V. en W., belast met de leiding v h bedrijfs-
deel „Bandoengsche Hoogvlakte" van de Landswater-
krachtbedrijven, is wegens 7-jar. dienst 9 md. verlof
naar Europa verleend, ing. op een nader te bepalen
datum in Februari 1939.
Ir. Th. A. A u s s e m s, t.w. adj. insp. B/d S.S. is

overgepl. van Expl. W L (Inspectiekantoor I Batavia)
naar Expl. der Z.S.S. (Tandjongkarang) en toege-
voegd aan den Chef van Expl. der S.S. in Zd.-Suma-
tra te Palembang.
Ir. H. Leis, herbenoemd ingr. b d P.T.T., is gepl

bij het Hoofdbestuur te Bandoeng.
Ir. F. B 1 e i c h r o d t, ambt. v. buitenl. verl. terug-

gek., is ben. in vasten dienst v. d. Lande tot ingr. bij
den dienst der Volksgezondheid en gepl. bh. Hoofd-
kantoor van dien dienst te Batavia.
Ir. J. D. Prins, ingr. bij het Veiligheidstoezicht

is overgepl. van Soerabaja naar Bandoeng.
Dr. ir. J. P. S p r u y t, beroepsasst. b d Geneesk.

Hoogeschool te Batavia, is benoemd tot lector in de
scheikunde bij de genoemde onderwijsinr.
Ir. O. Meulemans, tijd. wd. analyst b d Ge-

neesk. Hoogeschool te Batavia, is tijd. bel. m.d.
waarn. v.d. betr. v. beroepsassistent b d afd. Kinder-
geneeskunde bij die Hoogeschool.
Ir. H w a n H y K i e, tijd. assistent b d Techn.

Hoogeschool te Bandoeng, is tijd. bel. m.d. waarn. v.d.
betr. v. beroepsassistent voor het vak waterbouwkunde
hij die Hoogeschool.
Ir. J. C. F ra nek en, hoofdambt. op nonact., te-

voren Direct, v, d Gouvts. H.B.S. te Medan, is be-
noemd tot Direct, der Gouvts. H.B.S. tevens A.M.S.,
afd. B, te Semarang.
Dr. ir. W. F. G i s o 1 f, Directeur der Gouvts. H.B.S.

te Bandoeng, is wegens 7-jar. dienst 9 mnd. verlof
verlof verleend, door te brengen in Australië en
Nieuw-Zeeland, met ing. v. 16 Juli 1938.
Ir. J. M. Haver, tijd. leeraar a d K.W.S. te

Batavia, is overgepl. naar de K.E.S. te Soerabaja.
Ir. E. H. L a p r é, leeraar aan het Lyceum en de

A.M.S. te Malang, is wegens 8-jar. dienst 10 md. ver-
lof naar Europa verleend, ing. 16 Juli 1938.
Irs. J. S a 1 m en B. A. G e e r 1 i n g s, ingrs. b d

8.P.M., zijn van Balikpapan met Eur. verlof vertr.,
resp. daar aangekomen van Eur. verlof.
Dr. W. van Hasselt, dr. in de chemie b d

8.P.M., vertrok van Balikpapan naar Singapore.
Ir. M. C. Tuyn, ingr. B/d 8.P.M., is te Balik-

papan van Singapore aangekomen.
Ir. W. A. H. Pel, ingr. bij idem, is van Tarakan

vertrokken, overgepl. naar Pladjoe.
Dr. P. D. Timmermans v d B.P.M, vertrok

van Tarakan met Eur. verl.
Ir. A. baron van Styrum, ingr. bij de Dcli

Spoorweg Mij, vertrok 16 Juli 1938 naar Europa.
Ir. L. J. Biezeveld is 15 Juni 1938 ben. tot

ingr. 2de kl. bij de N.I.S. te Semarang.
Ir. S. H. v a n K u ij k, Administrateur bij de N. V.

Gemeensch. Mijnb. Mij. Billiton, is thans aangewe-
zen als Vertegenwoordiger in Ned.-Indië van de N. V.
Billiton Maatschappij.
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KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS.
Groep Ned.-Indië.

BESTUURSMEDEDEELINGEN
Aangenomen en voorgestelde nieuwe leden.
De in No. 6 van dezen jaargang voorgestelde

nieuwe leden zijn aangenomen.

Thans wordt voorgesteld als gewoon lid:
Ir. J. F. Westbroek, Ingenieur bij de N. V.

Bataafsche Petroleum Maatschappij, Balikpapan.
en als juniorlid:
Ir. R. O. B u r g e m e e s t r e, Ingenieur b/ d Pro-

vincialen Waterstaat v. Oost-Java, Banjoewangi.
Eventueele bezwaren tegen deze candidaatstelling

worden vóór 10 September a.s. ingewacht bij den
Secretaris, Bragaweg 38, Bandoeng.

BERICHT AAN INZENDERS
Het al dan niet opnemen van bijdragen staat uitsluitend ter beoordeeling van de Redactie.
Plaatsing van bijdragen in een bepaalde aflevering kan in het algemeen slechts worden verzekerd, wanneer

men m.nstens één maand voor de maand, waarin de betreffende aflevering verschijnt, daartoe bij de inzending
van de bijdragen het verzoek doet.

Inzenders ontvangen kosteloos 5 exemplaren van de aflevering, waarin hun artikel verschijnt.
Overdrukken zijn tegen vergoeding der kosten te verkrijgen, indien daartoe bij inzending der kopij het ver-

zoek wordt gedaan.
Tekst. Men gelieve den tekst der kopij, indien eenigszins mogelijk, duidelijk gfctypt in tweevoud in te zenden,

met het papier slechts aan één zijde beschreven, losbiad.g c.g. licht gehecht. Inzenders worden verzocht een kort
resumé van den inhoud hunner bijdrage aan den tekst van het artikel te doen voorafgaan, terwijl deze tekst zoo
weinig mogelijk doorhalingen, omzettingen enz. dient te bevatten. Voor de onderbrenging van figuren in den tekst
ware de plaats daarvan reeds op duidelijke wijze in of naast dezen tekst aan te geven.

Foto's en teekeningen. Foto's, teekeningen en calques moeten als losse bijlagen bij de inzending worden over-
gelegd. Terugzending van dit illustratiemateriaal geschiedt alleen op verzoek.

Daar de reproductie van foto's en teekeningen vrij kostbaar is, is de Redactie veelal verplicht naar beperking
op dit gebied te streven. Ten einde zoo min mogelijk teleurstel.ing te verwekken wordt iederen inzender verzocht te
willen bedenken, dat vele teekeningen zeer goed verkleind kunnen worden, wanneer hiermede slechts met de bij-
schriften enz. rekening wordt gehouden. Men geve zich er daarom rekenschap van, hoe klein de teekening in het
tijdschrift ongeveer zal moeten worden en regele daarnaar de grootte der letters, lijndikten, arceeringswijdte, enz.

De schaal moet in verband met de verkleining steeds grafisch worden aangegeven.
Onderschriften worden steeds gezet. Men schrijve deze dus niet op de teekening, doch voege ze op een af-

zonderlijk blad papier bij. Het wordt zeer op prijs gesteld, wanneer alle figuren van onderschriften worden voor-
zien.

Origineele foto's geven in den regel aanmerkelijk fraaiere reproducties dan gedrukte afbeeldingen. De teeke-
ningen moeten vervaardigd zijn in dekkend zwarte lijnen; blauwe lijnen in het bijzonder mogen niet voorkomen.
Indien calques worden ingezonden, moeten deze eveneens in dekkend zwart of vermiljoen zijn geteekend en ook
slechts aan één zijde zijn bewerkt.

Voor reproductie in kleurendruk moet voor elke kleur een calque worden gezonden. De kosten stijgen daarmede
evenredig; platen in kleurendruk worden dan ook slechts bij uitzondering opgenomen.

Honorarium. Het honorarium bedraagt voor oorspronkelijke bijdragen ƒ 3,—, voor vertalingen ƒ 1,50 a ƒ 2,—
per tijdschriftkolom.

Verslagen van lezingen, tabellen, foto's en teekeningen worden niet gehonoreerd.
De Redactie kan van bovenstaande normen afwijken. Voorts kan in gevallen, dat de kosten van reproductie van

foto's en teekeningen buiten verhouding hoog worden, een deel dier kosten ten laste van den inzender worden
gebracht, met dien verstande, dat deze kosten tot geen hooger bedrag in rekening zullen worden gebracht dan het
honorarium bedraagt.
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11. BOUW- EN WATERBOUWKUNDE

INHOUD: Een boogaquaduct tevens rijbrug over de Kali Baroe, door ir. R. Rooss e n o. — De oeveraantas
tingen der Martapoerarivier in de Gemeente Bandjermasin, door ir. J. H. E 1 z e.

Een boogaquaduct tevens rijbrug over de Kali Baroe
door

ir. K. ROOSSENO,
Ingenieur 2de kl. bij het Constructiebureau van het Dept. van Verkeer en Waterstaat, Bandoeng

Het aquaduct tevens dienende als rijbrug over de
Kali Baroe (sde gedeelte C der Baroewerken, Banjoe-
wangi) is een toepassing van den staafboog met
bovengelegen verstijvingsligger, tegelijkertijd dienst
doende als aquaduct en brug.
Bezien we afb. I, dan is de eerste indruk wel die

eener zeer lichte een economische constructie.
De doorsneden van het eigenlijke aquaduct zijn

gegeven in fig. 3.
Door de wanden der kuipen doelbewust als ver-

stijvingsliggers te laten werken gecombineerd met
de boven-(vloer)-plaat en de bodemplaat, respectie-
velijk voor de opname van positieve en negatieve
momenten, wordt een zeer groote stijfheid verkregen.
De verhouding der traagheidsmomenten l,„ uv :

A, 1,1 = 1 : 80, zoodat het aandeel van den boog in
de momentopname zeer gering is.
Het aquaduct is te berekenen op positief -\- nega-

tief moment en positieve -(- negatieve dwarskracht.
Bij de berekening onderscheidt men drie belas-

tingsfactoren:
1. Het eigen gewicht van de betoncon-

structie.
Men streeft er zoo veel mogelijk naar, om de mo-

menten tengevolge van het eigen gewicht zoo klein
mogelijk te houden. Onderstaande volgorde van be-
tonstorten is dan aan te bevelen:

a. boog storten,
b. stijlen storten, en na drie weken
c. het eigenlijke aquaduct en wel te beginnen

van het midden uit naar de uiteinden toe.
Tijdens stadium c zou,

wil het volle gewicht van
het aquaduct geheel opge-
nomen worden door den
boog, de stelling verwij-
derd moeten worden. Dit
is echter zeer gevaarlijk,
aangezien de eigen stijf-
heid van den boog zeer
klein is. We moeten ons
dus tevreden stellen met
de stelling een weinig te
doen meegeven, zoodat het
aquaductgewicht nog voor
een gedeelte door de stel-
ling gedragen wordt.
Het is natuurlijk heel

moeilijk uit te maken, welk
gedeelte direct op de stel-
ling rust.
Door het aquaduct te

storten van het midden uit
naar de uiteinden toe, zal
het beton aan de eind-
opleggingen het laatst ver-
harden, zoodat het ideale
geval, dat de verstijvings-Afb. I. Boogaquaduct Kali Baroe, overzichtsfoto.











Men heeft dan:
2EI'h 9 =M •ft —
" AEh 2EIh 1—1b ■ 9.I b ]

waaruit volgt:

/'„ -—- +/„ •

Het geval is nu terugge-
bracht tot de symmetrische
knik van een rechthoekig
raamwerk met stijllengten
en stijfheden / en 7 S en
regellengten en stijfheden
b, l' h en /„ (zie fig. 4c).

Ten slotte mogen nog de
volgende maten en bijzon-
derheden worden vermeld:
Afstand der opleggingen van het aquaduct = 35 m.
Afstand der booggeboorten — 32 m.
Pijl van de parabool (gemeten op de basis van

35 meter) — 3,25 m.
Hoogte van het aquaduct inclusief schampstrook=

1,20 m.
Doorstroomingsopening = 1,80 m 2.
Vrij profiel tusschen de leuningen = 3,50 m.
Hoeveelheid verwerkt beton rond 75 m 3.
De verkeersweg loopt recht door, terwijl de wa-

terloop een rechten hoek maakt. De inloop van het
water is op afb. 111 duidelijk te zien.

Literatuur:
1. Dr. Ing. Freudenthal: Die plastische Dauer-

verformung des versteiften Stabbogens, B.ü.E. 1936
— S. 206.

2. Eisenbetonbrücken in Schweden, B.u.E. 1935 Heft
14—S. 221.

3. Maillart: Leichte Eisenbetonbrücken in der
Schweiz, Bauingenieur 1931, Heft 10—S. 165.

4. Ostenfeld: Der schlaffe Bogen mit Verstei-
fungsbalken, Bauingenieur 1931, Heft 32/33 — S.
569.

5. Ir. R. Roosseno: Het bepalen van de vrije
kniklengte van een rechthoekig raamwerk bij zij-
delings uitknikken. De Ing. in N.-I. No. 11 — 1937.

6. Idem: Over de toepassing van gew. beton boog-
bruggen in verstijfde staafboog-constructie, De Ing.
in N.-I. No. 6 — 1938.

Fig. 4.

De oeveraantastingen der Martapoerarivier in de Gemeente
Bandjermasin

door

ir. J. H. ELZE,
Ingenieur 2de kl. bij 's Lands Waterstaat te Soerabaja

In het Maartnummer Jaargang 1937 van dit tijd-
schrift werd een beschouwing gegeven over de aan-
tasting der oevers van de Martapoerarivier.
In aansluiting lijkt het niet ondienstig alsnog mede

te deelen, op grond van welke overwegingen de tal-
rijke, elders gebruikte methoden van oeververdedi-
ging voor den grondslag te Bandjermasin niet konden
worden toegepast anders dan tegen zeer hooge kos-
ten.

De maatregelen ter verdediging van een ten ge-
volge van uitschuring door den stroom afkalvenden
oever hebben alle ten doel:

a. voorkomen van verdere uitschuring;
b. vastleggen van het dwarsprofiel ter plaatse.

Zij zijn als zoodanig afhankelijk van de geaard-
heid en het draagvermogen van den grondslag, van
de grondwaterbeweging daarin, van het stroombeeld
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VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS.
Bij den bibliothecaris, ir. G. Meesters, Wenckebachstraat 29, Bandoeng, zijn verkrijgbaar:

Losse nummers van het tijdschrift De Waterstaats-Ingenieur ƒ 1,50
Grafieken voor hydraulische berekeningen, door ir. J. M. Steevensz „4,—
Grafieken, behoorende bij het artikel „Een eenvoudige berekeningswijze voor leidingen en waterloopen"
voorkomende in No. 9 — 1931

,
0,50

Overdrukken van de belangrijkste verschenen artikelen, o.m.
Geologisch overzicht van Java en Madoera, door dr. G. J. N. Hen ge veld (1919 — //) „ 1,50
Afvoer van regens, door ir. A. Perelaer (1917 — 6)

„ 1,—
Bepaling van den afvoer van regens, door ir. J. E. de Meij i e r „ 1,50
Springstoffen, door H. H. van Wij k (1921 — 2) „ 1 —
Bandjirs in de rivieren van Java, door O. J. H e rz (1922 — 12 en 1933 — /) „0,50
Een nieuwe aftap- tevens meetsluis, door ir. P. de Gruyter (1926 — 12 en 1927 —< 1) „2,—
Pompvergunningen en pompstations, door ir. H. M. Verwey (1927 — 4)

„ 1,—
De inwendige organisatie van de Vorstenlandsche Waterschappen, door ir. J. Th. Rietveld „ 1,—
De gyroscoop en zijne toepassingen in de techniek, door Prof. Ir. C. G. J. Vreeden burgh (1927

12) „1,50De tangentieele buigspanningen in groote drukbuizen, door Prof. Ir. C. G. J. Vreeden burgh en
wijlen Ir. W. B e y er i nek (1929 — 5) ,1,50

Venturimeters voor secundaire aftapsluizen, door Ir. A. L. Ver woerd (1929 — 10) „ 2,50
Een module venturimeter-inlaatsluis met groot meetbereik, door Ir. A. L. Verw o c r d (1930 — 4) ... „ 1,25
Electriciteit op bouwwerken, door Ing. L. A. Schmid (1930 — 7)

„ 0,50
Gespoelde dammen (hydraulic-fill dams), door Ir. S. A. Blok (1930 — 9) „ 1,50
Toepassing van de waarschijnlijkheidsleer op hydrol. waarnemingen, door Ir. S. H. A. Begemann
(1931 — 1, 2 en 3)

„ 4—
Het chlooronderzoek in de vlakte van Kedoeng Semat, door Ir. F. M. van Veen (1931 — 6) „ 1,50
De onvolkomen overlaat, door Ir. H. Vlugter (1932 — 4) „ 2,—Een regelbare meetoverlaat als tertiaire aftapsluis, door Ir. D. G. R o m ij n (1932 — 9) „ 1,—
Berekening overlaatlengte van reservoirs, door Ir. D. H. Arends (1933 — 6 en 7)

„ 2,—

Van de onderstaande overdrukken zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar, welke tegen zeer vermin-
derden prijs worden opgeruimd.
Ir. C. A. E. van Leeuwen. Het huidige vraagstuk der watervoorziening van Batavia en Mr.-Cor-
nelis (1917 — 3, 4, 7, 12 en 1918 — /) ƒ 1 —

Ir. J. de Jonge. De Boschexploitatie op de Buitenbezittingen, speciaal die op het eiland Simaloer
(1919 — 7) „ 0,25

J. M. Beekman. De barometrische hoogtemeting in Indië (1922 — 6) „0,25
Ir. W. C. D. H a a r m a n. De economische grens van de wielkracht van vrachtauto's (1922 — 7)

„ 0,25
Ir. Ch. F. van Haeften. Drukbuizen van gewapend beton (1922 — 7) „ 0,50
P. H. W. Sitsen. Energie-vernietigers (Kreuter-remmen) (1922 — 6) „0,25
Dr. Ir. W. B. P e t e r i. De Indische wegen en de mechanische tractie (1922 — 10) „ 0,25
H. W. Jonkh o f f. Het nieuwe motorreglement in verband met de raillooze tractortrein (1923 — 8). „ 0,25
Ir. B. J. K. Cramer. Ontwerp van een slacht- en koelhuis voor de gemeente Batavia (1923 — ƒ). „ 0,50
Ir. P. de Gruyter. Aftap- tevens meetsluizen voor secundaire leidingen (1925 — 4) „ 0,75
Ir. J. J. Bag g e 1 a a r. De plannen van een zeehaven voor Semarang (1926 —7) „0,25
B. H of f. Ervaringen met tras, roode cement en kalkmortels op Java (1928 — //)

„ 0,75
Ir. L. J. C. van Es. Stuwdammen (1928 — 8)

„ 0,50
Ir. F. D. Pigeaud. Schroef- en Kaplanturbines (1928 —7) „0,25
Dr. Ir. L. J. de Ven. De tijdstudie op het gebied van den civiel-ingenieur in Indië (1928 — 9) „ 0,25
Ir. J. F. G raadt van Roggen. Bevloeiingswerken in de Landschappen in Z.-W. Celebes (1928 —

9)
„ 0,25

Mr. J. M e i h u i z e n. Beschadiging van bevloeiingswerken, enz. en hare berechting (1929 —■ 6) „ 0,25
Ir. W. C. D. Haarman. De ontwikkeling van den trolleybus (1929 — 6,7,8) „0,50
L. A. Schm i d. Toepassing electrischen stroom bij werkzaamheden op ijzerconstructies, e.d. (1930 — //)

„ 0,25Richard Baumga r t n e r. Het nieuwe Post- en Telegraafkantoor te Batavia (1930 — 2) „ 0,25
Prof. ir. C. G. J. Vreeden b v r g h. Berekening der spanningen in den wand van vlak belaste buis-
leidingen met grooten diameter onder overdruk met behulp der benaderingsformules voor samenge-
stelde knik (1931 — 7) „ I,—

Ir. P. L. E. Hap p é. Wegbreedte in verband met de tegenwoordige verkeerseischen (1932 — 5) ... „ 0,25
Ir. A. de Heer. De zware herstelling aan de van der Wijck-leiding (1932 — 5)

„ 0,25

Zoojuist verschenen:
Meetsluizen ten behoeve van Irrigatiewerken.

Handleiding voor het ontwerpen en exploiteeren, ten dienste van practici en studeerenden, door J
ir. D. G. R om ij n. [ ƒ2,—
Uitgave van de Vereeniging van Waterstaatsingenieurs in Ned.-Indië. )

N.B. Bestellingen voor deze uitgave te richten aan bovengenoemd adres; het verschuldigde echter s.v.p. gelijktijdig
overmaken aan den Penningmeester der Vereeniging van Waterstaatsingenieurs te Djokjakartu.
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IV. MIJNBOUW EN GEOLOGIE.
„DE MIJNINGENIEUR"

INHOUD- Die Mollusken des Pliocans von Süd-Bantam in Java (V, 4e vervolg), door Dr. C. H. Oostmgh.
— A preliminary study of the microfaunal facies along a traverse across Peper Bay, West Coast of Java, door
L. W. Le Ro v. — Economische mededeelingen. — Personalia.

Die Mollusken des Pliocans von Süd-Bantam in Java
von

Dr. C. H. OOSTINGH,

Paliiontologe beim „Dienst van den Mijnbouw", Bandoeng, Java
V (4. Fortsetzung).

Mit Tafeln VIII und IX

Familie Marginellidae.

Genus Marginella Lamarck, 1799.
Genotypus: Voluta glabella L.

Subgenus Marginella Lamarck.

Sectio Eratoidea Weinkauff, 1879 7I ).

Vgl. Cossmann, Essais (5), lil, p. 87.

99. Marginella (Eratoidea) karikalensis Coss-
mann.

Taf. VIII, Fig. 145.
* 1903Marginella (Eratoidea) karikalensis, nov. sp.

Cossmann, Karikal (ff), 11, p. 118, Taf. IV,
Fig. 2, 3.

Die kaum über 3 mm hohen Schalen, die aus einem
abgeflachten Nucleus und nur etwa 3 Windungen
bestehen, besitzen einen bereits vollkommen ausge-
bildeten Mundrand. Sic unterscheiden sich duren
ihre Kleinheit von dem Holotyp von Af. karikalensis,
der etwa drei mal so gross ist und zwei Windungen
mehr besitzt. lm übrigen vermag ich keine Unter-
schiede anzugeben. Zwar ist die hintere Abflachung
der Schlusswindung bei meinen Schalen nur schwach
entwickelt, jedoch ist sic genau so wie auf der ent-
sprechenden Windung des Holotyps. Zahne der Aus-
senlippe und Spindelfalten wie bei letzterem.
Es handelt sich offenbar urn kleine, jedoch bereits

erwachsene Individuen von Af. karikalensis. Solchc
Schalen sind bei manehen Marginellen bekannt.

Die am besten bewahrte Schale (Fig. 145) besitzt
Farbenspuren, namlich zwei dunkle Spirallinien auf
der Schlusswindung. Die hintere verlauft ungefahr
in der Nahtlinie, die vordere in der Fortsetzung der
hintersten Spindelfalte.

Tjikeusikterrain: Lok. 2, Tjiidjow (4, Fig. 145).
Sonst. Vork.: Pliocan (Vorderindien): Kari-

kal.

Sectio Stazzania Sacco, 1889.
Vgl. Cossmann, Essais (5), 111, p. 88.

100. Marginella (Stazzania) amphorella n. sp.
Taf. VIII, Fig. 146a, b, 147.

Eine winzige Stazzania. Mündung (auch für d>e
Gruppe) auffallend eng, mit verhaltnismassig tiefem
hinterem Ausguss. Ventrale (oder frontale) Abplattung
der Aussenlippe sehr breit. Innenlippe hinten mit
einer axial verlaufenden kallosen Leiste, die sich bis
zum Hinterausguss fortsetzt. Spindelfalten nach aus-
sen stark verbreitert, dort doppelt so breit als ihre
Zwischenraume. Die Enden der 3 vorderen Falten
durch eine Vertiefung in der Mitte gegabelt; der
vordere Ast bei jeder Falte starker als der hintere.
Die Aste zweier benachbarter Falten stossen beinahe
aneinander. Das Ende der 4. (hintersten) Spindelfalte
ohne hintere Begrenzung, da es zusammenhangt mit
dem Anfang der hinteren axialen Leiste der Innen-
lippe.

74) Die Lieferung des „Ccnchylien-Cabinet", wo
Weinkauff den Namen aufstellte, wurde 1879 ver-
öffentlicht. Woo dring ((98), p. 240) gibt ebenfalls
1879 an, Cossmann (5) und Th iele (83) hin-
gegen falschlich 1878, und Grant & Gale (18) 1880.
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