RAPPORT N2 301 |
DE INVLOED VAN EEN BOCHTIG RIVIERTRAJECT
OP DE AFVOER VAN DRUFUS
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RAPPORT: Alg. 301.
R 513. C 1295.

-Ir K.F. Valken. Drijfijs op rivieren.

1952. 15 blz. 6 foto's. 0,3 cm.

In dit rapport worden drie vraagstukken nagegaan, met betrekking
tot ijs op de rivieren. In de eerste plaats wordt vehandeld de vorming
van '% ijs, in de tweede plaats de beweging van 't drijfijs en
tenslotte hot vastlopen ervan. :

Bij de vorming wordt er onderscheid gemaakt tussen vorming Op
zoet- en op zoutwater. Bij zcetwater zal de hovenste laag resda
kunnen bevriezen, terwijl het water bij de bodem nog 4° C ken zijn
(grooiste diehtheid). Wil zoutwater bhevriezen dan zal overal de
temperatuur gelijk aan die hij 't wvriespuni van 't zoutwater moeten
zijn (hangt ~f ven zout corcentratie)s frazil-ijs: Zet het frazil-ijs
zich op dec bodem van de rivier af dan spreek®t men van gronds of
ankerijs. Dit scort kom% zelden veoor. Naast deze onderwa ter-ijsvormen
kent men dan ncg het oppervlakte-ije, dat op rustige plaatoen ontstaat.

Hierna wordt dan de Leweging van drijfags vesnroken. Deze bewe-
ging wordt in 't nlgemeen gekenschotst joor het verloop van de ijs-
bezetting san te geven als functie van de vaterbeweging. (I1sbezetting
(=) is vernouding tussen Opp. drijfijs en wateropp. Waarover het

i3 :1+d 4 is. Verschillende formules worden berekend, zoals
formuiles veor de ijsbezetting, ijsafveer, verhouding ijs- en water-
afvoor, c.d.)

Als de wverhouding tussen ODpPs drijfijs en wateropp. waarover

drijfijs verdeecld is x), gelijk aan 1 is, zegt nen dat het ijs

vast zit. Wil het ijs vastreken dan moet aan 2 eisen voldaan worden:
age temperatuur en een vrij lange stroomloze pericde (kcutertijd).

Op een bijrivier met grote beweging (Haringvliet), was het in de

winter van 1939-1940 mogelijk, dat bij een = 2, het ijs nog niet

vastliep!

De meeste kans op vastlopen heeft net ijs op die plekken
waar de rivier een scherpe bocht maakt en de stroomsnelheid zeer
gering is. Cm de i isafvoer te verbeteren, moet azn de volgende
punten aandacht worden besteed:

Be de watersnelheden moeien z0 groot mogelijk zijn.
b. de waterafvoer moet zoveel mogelijk ten nutte komen van
de ijsafvoer.
C. de snelheids- en richtingsveranderingen van de waterstroom

moeten zo geleidelijk mogelijk verlopen.
d. sanhechtingspunten voor het drijfijs moeten zoveel mogelijk
worden vermeden.
3 bronnen van ijsvorming zoveel mogelijk beperken.
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